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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Zawartość opracowania 

1.1.    Dane ogólne  

1.2.    Materiały wykorzystane przy opracowywaniu Ekspertyzy. 

1.3.    Charakterystyka warunków gruntowo wodnych.  

1.4.    Opis elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku. 

1.5.    Wnioski.  

1.6.    Dokumentacja zdjęciowa.. 

 
1.1.   Dane ogólne.  

W 1893 roku z okazji 100-lecia insurekcji kościuszkowskiej rada miasta 

Lwowa zamówiła u Jana Styki Panoramę Racławicką, która miała być główną atrakcją 

na otwarciu Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894. Kierownictwo 

projektu powierzono Styce, który zaprosił do uczestnictwa Wojciecha Kossaka oraz 

innych malarzy. W owym czasie w Europie panowała moda na tworzenie panoram, a 

szczególną popularnością cieszyły się panoramy o tematyce historycznej, 

batalistycznej oraz religijnej. Popularność opierała się na spotęgowanych 

monumentalnością i owalnym kształtem efektach iluzji, które przy pomocy środków 

artystycznych uzyskiwali ich twórcy. Dzięki połączeniu obrazu olejnego z elementami 

dekoracyjnymi leżącymi u jego podnóża artyści zacierali granicę między widzem, a 

dziełem i publiczność odczuwała wrażenie uczestnictwa w zdarzeniach. 

Od tego czasu Panorama Racławicka otwarta jest zasadniczo stale (najpierw 7, 

obecnie 6 dni w tygodniu) i tylko od czasu do czasu wystawa jest na krótko zamykana 

w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych. Cieszy się wciąż 

ogromnym powodzeniem zwiedzających: pierwszy milion widzów odwiedziło 

Panoramę do sierpnia 1987, pięć milionów – do lipca 1998, a sześć milionów – do 

września 2004. 
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Po II wojnie światowej, dzięki staraniom władz polskich, udało się odzyskać od ZSRR 

część lwowskich dzieł sztuki, w tym panoramę racławicką. Ponieważ jednak obraz 

ukazywał triumf wojsk polskich nad Rosją nawet, jeśli była to Rosja carycy Katarzyny 

II, ówczesne władze PRL obawiały się wystawić obraz publicznie. Dopiero w 1956 r 

rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na pawilon we Wrocławiu,. Zwycięzcami 

konkursu zostało małżeństwo Ewy i Marka Dziekońskich. W 1957 przystąpili oni do 

realizacji projektu szczegółowego budowli, jednak z powodów politycznych budowa 

rotundy dla Panoramy rozpoczęta na początku lat 60 trwała niesłychanie długo, była 

wstrzymywana i przerywana, a i na prace konserwatorskie nad samym obrazem 

również brakowało pieniędzy. W 1977 zlecono nawet Dziekońskim przeprojektowanie 

obiektu rotundy na centrum kongresowe, a bryty samego obrazu wywieziono w 

czerwcu 1980 poza Wrocław. Na osobiste polecenie prof. Wiktora Zina, ówczesnego 

podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Sztuki i Generalnego Konserwatora 

Zabytków, płótno Panoramy wywieziono do Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Ostatecznie, po wydarzeniach sierpniowych w 1980, klimat wokół Panoramy poprawił 

się. Dzięki działalności zawiązanego w 1980, trzeciego już w historii malowidła, 

Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej pod przewodnictwem 

byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Alfreda Jahna podjęto też wreszcie 

(pod koniec 1980 roku) ostateczną decyzję o wystawieniu jej we Wrocławiu, a nie w 

innym miejscu, a prace budowlane przy rotundzie wznowiono. Wobec katastrofalnego 

stanu gospodarki PRL, prace trwały jednak jeszcze pół dekady, toteż otwarcie 

ekspozycji Panoramy Racławickiej nastąpiło dopiero 14 czerwca 1985. 
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Nie wiadomo, czy projektanci rotundy dla Panoramy brali taką możliwość pod uwagę, 

ale mimo bliskości rzeki Odry usytuowanie malowidła wewnątrz budynku parę metrów 

nad poziomem gruntu zabezpieczało obraz przed bezpośrednim zalaniem nawet, 

gdyby wody rzeki dotarły do rotundy, co mogło mieć znaczenie podczas wielkiej 

powodzi w lipcu 1997. 

 

ZASPOŁU BUDYNKÓW PANORAMY RACŁAWICKIEJ 

1.2.    Materiały wykorzystane przy opracowywaniu Ekspertyzy. 

1. Ekspertyza Nośności Cięgien Dachu Rotundy opracowana w czerwcu 2006 r. 

przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej autorstwa dr. Inż. Jan 

Rządkowski i prof. dr. hab. Inż. Władysław Mironowicz [ 1 ] 

2. Ocena stanu technicznego zespołu budynków opracowana w lipcu 2006 r. 

przez Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej autorstwa       dr. Inż. Jan 

Rządkowski [ 2 ] 

3. „Wytycznych w sprawie  opracowań ekspertyz techniczno – ekonomicznych i 

przeglądów sprawności  technicznej budynków mieszkalnych”  W. Winniczek 

1986 r. [ 3 ] 

4. Pomiary i oględziny własne budynków oraz inwentaryzację budowlaną 

opracowaną przez Pracownię METROPOLIS Biuro Architektoniczne w sierpniu 

2013 [ 4 ] 

 

1.3.    Charakterystyka warunków gruntowo wodnych.  

Stan gruntów w podłożu określono na podstawie badań gruntowych wykonanych w 

tym rejonie. 

Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, w prostych warunkach gruntowych.  

Podział geotechniczny przedstawia się następująco: 

 Bezpośrednio pod terenu nasypy niekontrolowane (składających się z piasku, 

gleby, gruzu) o miąższości od 0,5 do 1,0 m poniżej podłoże zbudowane jest z 
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gruntów piaszczystych do głębokości ok. 2.2 m. W warstwach głębszych występują 

piaski średnioziarniste które przechodzą w pospółki 

 Swobodne zwierciadło Wody gruntowej  występuje 1,2 m poniżej terenu. 

 

1.4.    Opis elementów konstrukcyjnych istniejących budynków. 

Ocenę sprawności technicznej budynków wykonano w oparciu opracowanie [ 4 ] 

oraz przyrównano stan istniejący obiektów do kryteriów oceny stanu elementów 

budynku wg „Wytycznych w sprawie opracowań ekspertyz techniczno – 

ekonomicznych i przeglądów sprawności  technicznej budynków mieszkalnych” W. 

Winniczek 1986 r.       [ 3 ] 

 

 

 
 
PLAN SYTUACYJN ZESPOŁU OBIEKTÓW 
A – Budynek Główny Rotundy. 
B – Budynek administracyjno – techniczny muzeum. 
C – Budynek - bunkier (wyjście ewakuacyjne oraz ppoż). 
D – Budynek agregatu wody ziębniczej. 
E – Budynek Małej Rotundy 
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Kryteria oceny ogólnej budynku oraz klasyfikacja techniczna stanu elementów 

konstrukcyjnych budynku. [ 5 ] 

 
 

L.p. Klasyfikacja stanu 

technicznego 

budynku 

Procent 

zużycia 

elementu 
     % 

Kryterium oceny elementu 

1 Dobry  0 - 15 Element budynku ( lub rodzaj konstrukcji, 
wykończenia) jest dobrze utrzymany, 
konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów 
odpowiadają wymogom norm.  

3 Zadawalający  16 - 30 Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy 
jest remont bieżący polegający na drobnych 
naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, 
impregnacji. 

4 Średni 31 - 50 W elementach budynku występują niewielkie 
uszkodzenia i ubytki nie zagrażające 
bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest 
częściowy remont kapitalny. 

5 Lichy 51 – 70 W elementach budynku występują znaczne 
uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości 
wbudowanych materiałów maja obniżoną klasę. 
Wymagany kompleksowy remont kapitalny 
względnie wymianie. 

6 Zły 71 - 100 W elementach budynku występują duże 
uszkodzenia i ubytki, które mogą lub zagrażają 
dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia 
wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W 
uzasadnionych przypadkach zahamowanie 
zagrożenia może nastąpić drogą kapitalnego 
remontu bardzo dużym zakresie. 

 

 
1.4.1. Budynek Rotundy. 

Opis konstrukcji  
 

l.p. Elementy budynku Opis budynku z podaniem cech użytego 

materiału 

Zużycie 

% 

1 Fundamenty Fundamenty pośrednie – zastosowano pale 
Wolfsholtza zwieńczone oczepem 
żelbetowym w kształcie pierścienia Ǿ43m.  
zawilgocenie ścian i ław fundamentowych. 
Stan tych fundamentów dobry. 

20 

2 Ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne nośne  

Ściany zewnętrzne szkieletowe – żelbetowe. 
Przestrzeń pomiędzy słupami wypełniona 
prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o 
kształcie trapezu. Płyty spękane wykazują 
wiele nieszczelności. Beton słupów posiada 
znaczne wżery korozyjne betonu. 
Przemarzanie ścian. Stan ich należy określić 
jako zły 

60 
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3 Stropodach Rotundy Przekryciem Rotundy stanowi stropodach 
Zawieszony na cięgnach kotwionych do 
słupów ścian. Konstrukcja nośna 
stropodachu z płyt żelbetowych. W dachu 
wykonane są świetliki szklane. Całość oparta 
na cięgnach stalowych. Stan stropodachu 
zły. Nieszczelności w obrębie świetlików, 
które decydują o sprawności dachu. 

40 

4 Nadproża Żelbetowe. 20 
5 Schody Żelbetowe płytowe. 10 
6 Pokrycie dachu Pokrycie dachu miedziane, szczelne. Kładki 

drewniane w koszach zniszczone. Świetliki 
nieszczelne. Sprawnie działająca instalacja 
ogrzewające kosze dachu. Pomimo dobrego 
stanu blachy miedzianej stan dachu należy 
określić jako niezadawalający. Występuje 
przemarzanie dachu.   

30 

7 Obróbki blacharskie Z blachy miedzianej w części do wymiany. 50 
8 Cokół budynku. Cokół budynku o okładzinie kamiennej. Płyty 

osłonowe elewacyjne pokryte graffiti, które 
wymagają renowacji. 

50 

9 Okna i drzwi Stalowe wyrób indywidualny. W znacznym 
stopniu skorodowane. Należy przewidzieć ich 
wymianę  na wyrób o wyższej klasie. Okna 
wykazują przemarzanie. W tej przestrzeni 
rotundy powinno się zastosować okna 
trójszybowe. 

40 

10 Inne Elementy różne – balustrady wykończenie 
wewnętrzne wymaga dopracowania 
estetycznego. 
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BUDYNEK ROTUNDY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNEK ROTUNDY – PRZEKRÓJ. 

 

Określenie procentów zużycia budynku  

Procent udziału w  całkowitym koszcie obiektu przyjęto w oparciu o tablicę nr. 1, 
zamieszoną w Zarządzeniu nr 48 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 19.08.1974 r. oraz o doświadczenia własne. 
 
 

 

L.p. 

 

 

Element budynku 

Procent udziału 

w całkowitym 

koszcie budynku 

Procent 

zużycia 

elementu 

(%) 

Procent zużycia 

budynku 

3x4 

(%) 

1. Fundamenty 24,5 20 4,9 

2 Ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne nośne oraz  
słupy konstrukcji 

16,5 60 9,9 

3 Stropodach - konstrukcja 24,5 40 9,8 

4 Nadproża 2,0 20 0,4 

5 Schody 4,1 10 0,41 
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6 Pokrycie dachu 8,1 30 2,4 

7 Obróbki blacharskie 6,5 50 3,2 

8 Cokół budynku. 3,3 50 16,5 

9 Okna i drzwi 6,5 40 2,6 

10 Inne 4,0 100 4,0 

 100  53,91 

 

 

 

 

STAN ELEMENTÓW 

KONSTRUKCJI 

DACHU. 
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W oparciu o pkt. 1.4. i kryteria oceny przedstawione w tabeli [ 5 ] pkt.5 można określić 

stan konstrukcji budynku i jego elementy budowlane na lichy.  

Budynek wymaga pilnych działań remontowych co określiły już wcześniej opracowane 

ekspertyzy [ 1 ]  i [ 2 ]. Obecne wyliczenia sprawdzające wykonane przez autora 

opracowania wykazały pogorszenie się stanu technicznego obiektów. Znaczący wpływ 

na ich stan ma upływający czas. 

 

1.4.2. Budynek administracyjno – techniczny muzeum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RZUT BUDYNKU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEKRÓJ 
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Opis konstrukcji i procent zużycia.  
 

l.p. Elementy budynku Opis budynku z podaniem cech użytego 

materiału 

Zużycie 

% 

1 Fundamenty Stan fundamentów dobry. Natomiast 
połączenia poszczególnych obiektów 
(dylatacje ) wykonane są niestarannie i są 
źródłem ustawicznych przecieków oraz 
przemarzania. 

20 

2 Ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne nośne  

Ściany  zewnętrzne żelbetowe posiadają 
wiele spękań i uszkodzeń. Penetrująca woda 
zamarzająca w okresie zimowym rozsadza 
je. Attyka ścian zewnętrznych w wyniku 
nieszczelności obróbek blacharskich 
wykazuje liczne zawilgocenia  i uszkodzenia. 

65 

3 Dach budynku Dach budynku żelbetowy z licznymi 
naświetlami. Naświetla są powodem 
przecieków oraz przemrożeń dachu. Brak 
właściwego ocieplenia powierzchni dachu. 
Ogólnie należy określić stan dachu jako 
niezadawalający. 

45 

4 Nadproża Żelbetowe. 20 
5 Pokrycie dachu Pokrycie dachu  budynku administracyjno – 

technicznego nieszczelne powodujące w 
wielu miejscach zaciekanie budynku a w 
konsekwencji jego degradację.  

30 

6 Obróbki blacharskie Zniszczone w znacznym stopniu. 
Nieszczelne rury spustowa i rynny 
szczególnie w miejscu koszy. 

50 

7 Cokół budynku, elewacja. Cokół budynku wykonany z płytek 
kamiennych w wielu miejscach jest 
uszkodzony w wyniku działań 
atmosferycznych i podsiąkania wody 
gruntowej. Płyty elewacyjne – żelbetowe 
spękane. Stan elewacji zły. 

50 

8 Okna i drzwi Stalowe wyrób indywidualny należy 
przeznaczyć ją do wymiany.  

40 

9 Inne Elementy różne  
 

Określenie procentów zużycia budynku  

 
 

 

L.p. 

 

 

Element budynku 

Procent udziału 

w całkowitym 

koszcie budynku 

Procent 

zużycia 

elementu 

(%) 

Procent zużycia 

budynku 

3x4 

(%) 

1. Fundamenty 25,0 20 5,0 

2 Ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne nośne  

18,0 65 11,7 



139 

 

3 Stropodach - konstrukcja 24,0 45 10,8 

4 Nadproża 1,0 20 0,2 

5 Pokrycie dachu 12,0 30 3,6 

6 Obróbki blacharskie 7,0 50 3,5 

7 Cokół budynku, elewacja. 3,0 50 1,5 

8 Okna i drzwi 6,0 40 2,4 

9 Inne 4,0 100 4,0 

 100  42,7 

 

W oparciu o pkt. 1.4. i kryteria oceny przedstawione w tabeli [ 5 ] pkt.4 można określić 

stan konstrukcji budynku i jego elementy budowlane na średni. Hall wejściowy do 

budynku znajduje się w dobrym stanie technicznym.  Budynek jako całość łącznie z 

hallem wejściowym wymaga remontu bieżącego oraz gruntownej modernizacji. 

1.4.3. Budynek Małej Rotundy. 

 

Budynek Małej Rotundy jest w dobrym stanie technicznym. Znajduje się on 

bezpośrednim sąsiedztwie Odry i jest narażony na podsiąkanie wody gruntowej. Może 
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też być narażony na zawilgocenia przy stanach powodziowych rzeki. W trakcie 

opracowań modernizacyjnych całego kompleksu należ ten fakt brać pod uwagę. 

 

1.4.4. Budynek zaplecza technicznego. 

Budynek zaplecza technicznego zagłębiony w terenie znajduje się w złym stanie 

technicznym. Stan ten należy przypisać w głównej mierze wysokim poziomom wód 

gruntowych i wadliwie wykonanej izolacji przeciwwodnej budynku. Dach wielokrotnie 

przerabiany posiada zapadliny. Moim zdaniem budynek ten powinien podlegać 

kompletnej przebudowie w dostosowaniu do aktualnych potrzeb kompleksu. Należy 

zastosować nowoczesne urządzenia do obsługi kompleksu muzealnego. 

 

1.4.5. Budynek wyjścia ewakuacyjnego – bunkier.  

Pomimo przeprowadzonego remontu w tym budynku nadal występują przecieki. Są 

one wynikiem niewłaściwego uszczelnienia spękań oraz zastosowania materiałów 

niskiej jakości. 

 

1.5.    Wnioski.  

 Stan techniczny elementów konstrukcyjnych kompleksu budynków jest 

zróżnicowany. Stany nośności i użytkowania przekroczonezły i wymaga 

radykalnych działań naprawczych i modernizacyjnych, 

o Budynek Główny Panoramy, Posiada znaczne przekroczenie stanów 

nośności i użytkowania elementów konstrukcyjnych dachu takich jak 

cięgna i szczebliny kratownic [ 1, 2, ]. Ponadto budynek posiada 

zarysowanie ścian, odsłonięte zbrojenie słupów, W przypadku awarii 

zasilania energetycznego i zbiegającymi się w czasie intensywnymi 

opadami śniegu może nastąpić zapadnięcie się dachu budynku. 

o Bunkier (wyjście ewakuacyjne) – stan konstrukcji dobry natomiast 

budynek wymaga intensywnej ochrony przed wilgocią. Należy wykonać 

uszczelnienie rys i spękań oraz zastosować warstwy ochronne 

przeciwwodne np. Hydroizolacje.  
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o Budynek zaplecza technicznego - budynek ten powinien podlegać 

kompletnej przebudowie w dostosowaniu do aktualnych potrzeb 

kompleksu :  

� Należy zastosować nowoczesne urządzenia do obsługi kompleksu 

muzealnego.  

� Przebudować wnętrze w dostosowaniu do tych urządzeń. 

� Uszczelnić ściany i dach, 

� Założyć nowe obróbki blacharskie. 

o Budynek Małej Rotundy. 

Znajduje się w najlepszym stanie techniczny. Jednak i ten budynek 

wymaga ochrony przeciwwodnej fundamentów i ścian. 

 Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy opracować plan 

remontu doraźnego, który określi metody naprawy i dobór materiałów do 

wykonania tych prac, 

 Na wykonanie wszelkich zmian modernizacyjnych ingerujących w układ 

konstrukcyjny budynku należy opracować projekty techniczne, 

 Ze względu na to, iż kompleks budynków Panoramy Racławickiej jest wpisany 

na listę do rejestru zabytków, przed przestąpieniem do prac remontowych 

należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. 

 

Opracował: 

Kazimierz Wroński 
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1.6.  DOKUME�TACJA ZDJĘCIOWA 

 

Budynek Rotundy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakotwienie cięgien w talerzu mocującym. Niezędna jest renowacja połączenia. 
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2. Podparcie dachu rotundy w środkowej części poieszczenia. 
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3. Świetlik dachowy od strony zewnętrznej. Wyraźny układ kryta zbierającego wodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podparcie centralne dachu. 
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Budynek administracyjno – techniczny muzeum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dach budynku. Widoczne zapadliny i zastoiny wody penetrujące w głąb budynku.  

2. Attyka budynku  oraz widoczny brak odpływu wody. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Świetlik umieszczony na dachu stanowiący doświetlenie wnętrza. 
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4. Widok świetlika od strony pomieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elewacja 


