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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rotunda Panoramy
Ractawickiej i towarzyszace jej obiekty znajdujace si¢ przy ul. Purkyniego 11,
50 — 155 Wroctaw.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie ekspertyzy aktualnego
stanu technicznego przedmiotowych obiektow. Niniejsze opracowanie stanowi
II - ga czgs¢ ekspertyzy konstrukcyjno - budowlanej zespotu budynkow
Panoramy Ractawickiej. I - sza czg$¢ opracowania obejmuje ekspertyze
nosnosci konstrukcji dachu rotundy Panoramy.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: wizje lokalna, studia
istniejacej dokumentacji technicznej przedmiotowych obiektow, sporzadzenie
dokumentacji fotograficznej uszkodzen oraz sporzadzenie raportu syntetycznego
zawierajacego wnioski z przeprowadzonych badan. Wnioski te beda stanowic
podstawe do dziatan majacych za zadanie przywrdcenie pelnej sprawnosci
obiektow.

1.3. Geneza opracowania

Genez¢ niniejszego opracowania jest wymog Prawa Budowlanego
odnosnie okresowej oceny stanu technicznego budynkow.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa formalng niniejszego opracowania jest zlecenie Muzeum
Narodowego we Wroclawiu dane pismem nr MN/DAG/382/06 z dn.03.02.2006
roku dla Instytutu Budownictwa Politechniki Wroctawskiej, Plac Grunwaldzki
11, 50 — 377 Wroctaw, oraz umowa zawarta na podstawie niniejszego zlecenia.

Podstawg merytoryczng niniejszego opracowania sa: wizje lokalne na
przedmiotowym dachu, pomiary czgstotliwosci drgan wlasnych ciggien nosnych
wykonane w maju 1 czerwcu 2006 roku, uzgodnienia ze Zleceniodawca, stan
prawa budowlanego obowiazujacego na dzien 01.06.2006 roku, oraz
wyszczegolniona ponizej literatura techniczna:
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(2]

[3]

[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

[9]

Cwiczenia rachunkowe z korozji i ochrony przed korozja. Pod redakcja;
Gluszek J. i in., Wydawnictwo Politechniki. Wroctawskiej, Wroctaw 1990.
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budowlana stanu technicznego zespotu budynkéw Panoramy Ractawickiej
we Wroclawiu, zawierajaca koncepcje remontu oraz zalecenia dotyczace
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Opis techniczny rozwigzania konstrukcyjnego budynku rotundy

Panoramy Racfawickiej

Konstrukcj¢ nosna rotundy stanowig 24 prefabrykowane zelbetowe stupy
2”7 rozstawione co 5,6 m po obwodzie okregu o Srednicy 43,00 m w
naroznikach 24 — bocznego wielokata foremnego. Stupy w poziomie + 17,00 m
stezone sg scalonym z elementéw prefabrykowanych zelbetowym pierscieniem
,3” o skrzynkowym, trapezowym przekroju. Zelbetowe stupy ,,2” oparte sa
przegubowo na monolitycznym pierscieniu zelbetowym stanowiacym oczep pali
Wolfsholtza. Pomigdzy stupami zelbetowymi umocowane sg prefabrykowane
plyty scienne o ksztalcie trapezu. Plyty sa przyspawane do stupéw za pomoca
specjalnych marek osadzonych w betonie stupéw i plyt. Konstrukcje nosng
kazdej z plyt stanowi zelbetowe ,korytko” o grubosci Scianki wynoszacej 6 cm,
wypehnione lekkim gazobetonem o grubosci 24 cm petnigcym funkcje izolacji
termicznej. Zewnetrzna powierzchnia dna korytka pokryta jest ozdobna fakturg
fasadowa. Sciana utworzona z piyt prefabrykowanych siega do poziomu dotu
konstrukcji pierscienia na wysokosci + 15,60 m. W goérnej czesci stupéw na
wysokosci + 21,20 m zakotwione sa ciggna nosne ,,1” z pretow @ 40 mm
o dtugosci 24,0 m. Ciegna ,,1” wykonano z szesciu odcinkéw preta ze stali
18G2A (obecnie stal S355RJ), potaczonych ze sobg za pomoca zgrzewania
doczotowego. W niektorych przypadkach polaczenie zgrzewane wzmocniono
prostopadtymi przyktadkami tzw. pidrami z ptaskownikow. Zakotwienie ciegien
w zelbetowych stupach zrealizowano przez nagwintowanie koncowek ciggien
i przepuszczenie ich przez plytki oporowe w specjalnie wyksztalconych
gniazdach. Naciag wstepny ciegien zrealizowano przez dokrecanie nakretek,
a nastepnie zakrgcono przeciwnakretki i zabetonowano gniazda. Ciggna zbiegajq
sie¢ w pierscieniu centralnym ”5” skltadajacym si¢ z dwoch stozkowych blach
o grubosci 20 mm rozsunigtych na odleglos¢ 40 mm, oraz o S$rednicy
zewngetrznej 1 200 mm. W blachach talerza sa wykonane 24 otwory @ 61 mm
rozmieszczone w odleglosci osiowej 145 mm od krawedzi blach. Ciggna sa
zakonczone odkutymi ze stali 18G2 koncowkami o przekroju prostokatnym,
potaczonymi przez zgrzewanie doczolowe z pretami ciegien, oraz w kilku
przypadkach wzmocnionymi ,,piérami”. W kazdej z koncowek nawiercony jest
otwor @ 61 mm przez ktory przetozony jest sworzen @ 60 mm scalajacy
koncéwke z blachami talerza. Na talerzu ustawiony jest przestrzenny ustrj
kratowy w formie stozka o osiowej wysokosci 5100 mm oraz o Srednicy
podstawy @ 2 500 mm. Podstawe kratowego stozka stanowi pierscien wykonany
z dwuteownika I 200 wzmocnionego przyspawanym do gornej polki
pierscieniowym plaskownikiem o 200 x 16 mm. Pierscien goérny i talerz
potaczone sa ze soba wypelniona betonem rura @ 216 x 22. Do pobocznicy rury




oraz do dolnej potki pierscienia z dwuteownika I 200 przyspawano skratowanie
ze zdwojonych katownikow.

Pokrycie dachowe stanowig 24 wigzary trdjpasowe ,,4” czesciowo przeszklone
oraz spelniajace rolg¢ swietlikow, a czgsciowo pokryte pltytami zelbetowymi
grubosci 6 cm ocieplonymi od spodu 5 cm grubosci zbrojonymi plytami
gazobetonowymi z natryskiem azbestocementowym. Pokrycie z ptyt znajduje
si¢ w centralne] czgsci dachu, zas Swietliki w czesci obrzeznej. Na plytach
polozono pierwotnie pokrycie z dwoch warstw papy, a nastepnie pokryto je
blacha miedziana. Swietliki zostaty przeszklone szkfem zbrojonym grubosci 6
mm. Konstrukcja nosna wiazaréw zostala wykonana z nastgpujacych profili: pas
gorny 2 katowniki 80 x 80 x 10, pasy dolne katownik 80 x 80 x 8, skratowanie
2 katowniki 50 x 50 x 6, szczebliny oszklenia teownik 30 x 30 x 4, drugorzedne
elementy nosne swietlikow teowniki 80 x 80 x 9, 50 x 50 x 6 i dwuteownik I 80.
Stalowe wiazary trojpasowe ,,4” sa oparte jednym koncem na wspornikach
zamocowanych w zelbetowym pierscieniu obrzeznym ,,3”, drugim zas koncem
na pierscieniu gornym kratowego stozka ,,5”. W tzw. koszach utworzonych
przez sSwietliki umieszczona zostala instalacja grzewcza zapobiegajgca
tworzeniu si¢ zasp Snieznych.

Do stupéw na poziomie + 14,20 m zamocowano galeryjke komunikacyjna.
Galeryjka jednym brzegiem wspiera si¢ o pierscien obrzezny ,,3”, drugim oraz
zamocowana jest do konstrukcji nosnej do ktorej zostato podwieszone ptdétno
Panoramy Raclawickiej. Konstrukcjg¢ t¢ tworzg wsporniki z profili stalowych
mocowane do pierscienia ,,3” 1 podparte zastrzalami opartymi dolnymi konicami
na stupach zelbetowych ,,2”. Na koncach tychze wspornikéw oparte sg wigzary
trojkatne ,,4” dachu. Na galeryjke prowadzg zabiegowe schody metalowe
z poziomu =+ 0,00, zas z galeryjki jest wyjscie na dach rotundy.

Konstrukcja pasmo obrzeznego dachu nad galeryjkg zostala w ptaszczyznie
potaci dachowej usztywniona plaskim stezeniem w formie pierscienia
kratowego o krzyzulcach z teownikow 50 x 50 x 6, za$ spody wigzaréw
kratowych stgzono skratowaniem typu ,,X” z pretow okragltych @ 14 mm.

Do wigzar6w kratowych dachu podwieszony jest lekki stalowy pomost
remontowy z recznym napgdem. Roéwniez do goérnych paséw wigzardw
podwieszone sa wieszakami z pretow okraglych @ 14 mm gltéwne ciegna nosne
, 17 celem zmniejszenia ich strzatki zwisu.

Uproszczony schemat rozwiazania konstrukcyjnego rotundy Panoramy
Ractawickiej pokazano na rys.1.

Rotunda Panoramy Ractawickiej otoczona jest przybudéwkami mieszczacymi
czg$¢ wejsciowa, tzw. ,,mala rotundg”, pomieszczenia techniczne zapewniajace
wiasciwg klimatyzacj¢ obiektu, pomieszczenia przeznaczone do sterowania
wyposazeniem technicznym oraz pomieszczenia przeznaczone dla personelu
technicznego 1 administracji obiektu.




_1 [t] 0'€r
9 \ |
T 1= —
0 B - |
_ - ] W ]
= ===
| =] !
| ] “
SSeatllll] ] !
T L—""] fl(!].r.l.
| M .l\\/\\.\;.
a@ v/ N\
LT S
” H
¥ T

ILOVAHTTE YOTIA ) TMONOId rOYYI 78 d



2.2. Opis aktualnego stanu technicznego zespotu budynkéw

Panoramy Ractawickiej

Podczas wizji lokalnych przeprowadzonych w miesiacu czerwcu 2006
roku zaobserwowano i1 zdokumentowano opisane ponizej uszkodzenia obiektow
zespotu budynkow Panoramy Raclawickie;.

A. Budynek rotundy

A.l. Dach

Pokrycie dachu jest szczelne. Blacha miedziana, pokrywajaca czes¢ dachu

oraz kalenice swietlikow nie wykazuje nieszczelnosci, zas kryjaca ja farba
odbijajaca czgs¢ promieniowania stonecznego dobrze przylega do powierzchni
blachy 1 nie wykazuje sladow ztuszczenia (fot.1,2).
Ktadki drewniane w koszach utworzonych przez dzwigary trojpasowe sa
zniszczone przez korozje biologiczng (fot.1), zas w koszach, przy czesciach
dzwigarow tréjpasowych petniacych role swietlikow, zalegaja fragmenty
rozsypujacych si¢ tasm uszczelniajacych potaczenia tafli szklanych (fot.4,5).
Same pofaczenia oszklenia swietlikdw sa szczelne, natomiast tafle swietlikow
wykazuja spekania przez ktére moze penetrowac woda opadowa (fot.3).
Ze stalowej konstrukcji nosnej swietlikow zaczyna zhuszczaé sie powloka
malarska (fot.6). Nalezy podkresli¢, ze w pierwszej czesci niniejszego
opracowania dotyczacej oszacowania nosnosci dachu stwierdzono, ze swietliki
powinny zosta¢ zmodernizowane poprzez wymiang oszklenia na plyty
poliweglanowi, oraz cigzkich stalowych szczeblin z teownikow na szczebliny
aluminiowe. Stwierdzenie to wynikalo z analiz dotyczacych bezpieczenstwa
budowli. Natomiast analiza obecnego stanu technicznego tej czesci dachu
rowniez potwierdza koniecznos¢é remontu.

Konstrukcja nosna poszycia czgsci dachu nie bedaca $wietlikiem, wykonana
z plyt zelbetowych ocieplonych gazobetonem, wykazuje liczne uszkodzenia
tynku cementowo - azbestowego (fot.7,8). Wedlug obecnie obowiazujacych
- przepisOw stosowanie tego rodzaju tynku w obiektach uzytecznosci publicznej
jest zabronione, jako ze zawiera on rakotworczy azbest.

Ciggnowa konstrukcja nosna dachu oraz stgzenia wymagaja réwniez
konserwacji, zwlaszcza mocowania ciggien nosnych w tzw. ,talerzu” (,,7” —
rys. 1) (fot.9,10).

Réwniez elementy konstrukcji stozka (,,5” — rys. 1) (fot.11) bedacego oparciem
dla wigzarow trojpasowych, a ustawionego na ,talerzu”, pokryte sg zaciekami
zawierajacymi produkty korozji, co $wiadczy o istnieniu matej nieszczelnosci
poszycia w centralnej czesci dachu. Nieszczelnos¢ ta najprawdopodobniej



znajduje sie w obrgbie wyjscia wiazki kabli grzewczych na powierzchnie dachu
(fot.12).

Sama instalacja grzewcza, umieszczona w koszach utworzonych przez dzwigary
trojpasowe, jest dobrym stanie technicznym 1 zdaniem Pracownikéw bardzo
dobrze spelnia swoja rol¢ nie dopuszczajac do wystapienia zasp Snieznych
w koszach dachu.

Poziome (potaciowe — w plaszczyznie dachu) stezenia obwodowe, w postaci
kratownicy pierscieniowej typu ,,N”, ma wyboczone krzyzulce (fot.13). Utrata
statecznosci krzyzulcow kratowego stezenia polaciowego dachu, sygnalizowana
we wczesniejszych ekspertyzach np. [10], swiadczy o wystgpieniu stosunkowo
duzych niesymetrycznych obcigzen dziatajacych w plaszczyznie dachu podczas
montazu, badz o duzych niesymetrycznych obcigzeniach potaci dachowej
$niegiem oddziatywujacych na konstrukcje dachu w przesziosci (fot. 13,14).
Niewielkie zarysowania na zlaczach ptyt dachu na galeryjka, spowodowane
odksztatceniami konstrukcji oparcia dzwigaréw tréjpasowych na konstrukcji
Scian, sg widoczne w obrebie stupa nr 7 na galeryjce (fot.15,16).

A.2. Stupy nosne rotundy

Czegs¢ zelbetowych stupow nosnych ,,2” (rys.l1) byla juz w przesziosci
poddawana naprawom powierzchniowym ze wzgledu na uszkodzenia korozyjne
powierzchni betonu. Obecnie napraw powierzchniowych wymaga pozostata
czgs$¢ stlupow, jako ze rdznice stanu powierzchni sg bardzo wyrazne (fot. 17),
zas w kilku miejscach spod otuliny widoczne sa prety zbrojeniowe oraz
zabetonowane elementy stalowe (fot.18). Ponadto korozji betonu stupoéw sprzyja
obsadzenie budynku rotundy dekoracyjnymi pnaczami (fot.17,19).

Stan zakotwien ciggien nosnych w betonie stupow, badany, analizowany oraz
opisany w ekspertyzie [8] nalezy przyjac jako dobry.

A3. Scianv ostonowe rotundy

Pnacza o drewniejacych pedach (fot.19) sa réwniez przyczyna bardzo
niepokojacych zjawisk obserwowanych na $cianach wewnetrznych rotundy.
Sciany te wykonane sa z prefabrykowanych plyt zelbetowych w ksztalcie
trapezowych koryt (,,6” - rys.1), ocieplonych od zewnatrz gazobetonem
izolacyjnym pokrytym warstwa fakturowa.

Korzenie pnaczy spowodowaly relatywnie duze rozwarcie poczatkowo ledwo
widocznych zarysowan na stykach poszczegdlnych prefabrykowanych ptyt oraz
~na stykach plyt ze stupami (fot.20,21). W skrajnych przypadkach korzenie
przechodzg przez spgkania do wnetrza budynku rotundy (!!!) (fot.27,28), zas
przez peknigcia dostaja si¢ do wngtrza budynku wody opadowe tworzace zacieki
na S$cianie (fot.25,26). Ocieplenie gazobetonem zelbetowych ptyt nie jest
wystarczajace, $ciana z prefabrykowanych plyt ma zbyt wysoki wspoétczynnik
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przenikania ciepla, zas na krawedziach zelbetowych koryt przemarza, o czym
swiadcza bardzo wyrazne $lady na wewnegtrznej powierzchni Sciany
(fot.22,23,24). Od strony zewnetrznej powierzchnig Sciany pokrywajq graffiti
(fot.20), za$ warstwa fakturowa wykazuje $lady zabrudzen i karbonizacji
(fot.21). W znacznie gorszym stanie technicznym jest warstwa fakturowa pod
obrastajacymi budynek pnaczami.

A.4. Posadzka rotundy

Posadzka rotundy nie zostala odpowiednio zdylatowana, jak rowniez
zmienialy si¢ obciazenia oddzialywujace na jej powierzchnie. Jest réwniez
bardzo prawdopodobne wadliwe wykonanie podtoza pod posadzke.

W efekcie powierzchnia posadzki rotundy ma silnie i nieregularnie spekanag
powierzchnig (fot.29,30). Warstwa nawierzchniowa posadzki w wielu miejscach
zostala starta (fot.30).

A.5. Korytarz wejsciowy na centralng platforme widokowa rotundy

W korytarzu prowadzacym z hallu budynku recepcyjno — administracyjnego
na centralng platforme¢ widokowa rotundy nie zostata odpowiednio zdylatowana
wyktadzina kamienna na jednej ze scian i suficie. Natomiast na $cianie, gdzie
wykonano odpowiednie utozenie spoinowania — nie wykonano spoiny pionowe;j
z trwale plastycznego materiatlu. W efekcie roéznic w osiadaniach budynku
rotundy 1 budynku recepcyjno — administracyjnego nastgpity pekniecia s$cian
oraz sufitu, przez ktore zapewne penetrowata woda (fot.31,32,33). Pekniecia te
uszczelniano epoksydem, co uwidacznia si¢ przy dobrym oswietleniu
(fot.33,34).

A.6. Schron dla plotna Panoramy Raclawickiej

Pod centralng czgscia budynku rotundy znajduje si¢ zelbetowy schron
zaprojektowany w celu przechowywania zrolowanego plétna Panoramy
Ractawickiej w przypadku zagrozenia dziataniami wojennymi. Stan zelbetowe]
konstrukcji nosnej schronu jest zly. Wykonana zostala z zelbetu, ktérego
powierzchnia swiadczy o licznych btgdach wykonawczych tj.: braku wlasciwe;j
otuliny pretow zbrojenia, rozfrakjonowaniu si¢ kruszywa i zbyt duzych
srednicach kruszywa w betonie (fot.35), oraz pozostawieniu w betonie kotkéw
drewnianych z deskowan (fot.36). Ponadto konstrukcja zelbetowa wykazuje
liczne spegkania (fot.37,38), przez ktére w przesztosci przesaczala sie woda.
Cieknace peknigcia uszczelniano tzw. ,,zacierkami”. W pomieszczeniu czuje sie
wilgo¢ (brak wilasciwej wentylacji), zas na posadzce sg widoczne Slady tzw.
czarne] plesni rozwijajace] si¢ w wilgotnych miejscach (fot.39). Moze ona
stanowi¢ zagrozenie biologiczne dla pt6tna Panoramy Ractawickiej.

11




A.7. Korytarzyk wyjsciowy z rotundy

Korytarzyk wyjsciowy z budynku rotundy, o zelbetowej konstrukcji Scian
bocznych 1 stropu, jest zamykany drewnianymi wrotami (fot. 40), a od zewnatrz
stalowa krata (fot.42). Sciany korytarza (fot.41) oraz nadproze wrét (fot.40)
noszg Slady penetrowania wod opadowych. Natomiast wyjscie korytarza
zmienito si¢ w publiczny szalet (fot.42).

A.8. Otoczenie budynku rotundy

Budynek rotundy czgsciowo obsadzony jest pnaczami (fot.17,19,20) oraz
cisami w rabatach ograniczonych murkiem o kamiennej oktadzinie (fot.43,44,4).
Stale zielona roslinnos¢ otaczajaca budynek rotundy daje caloroczny wspaniaty
efekt wizualny, jednakze przysparza klopotéw omoéwionych powyzej w poz.
A.3. Ponadto przyrastajaca masa korzeni rozsadza murki oporowe
(fot.43,44,45). Mankamentem braku ogrodzenia rotundy jest dewastacja
roslinnosci, ciagle zasmiecanie otoczenia przez oczekujace wycieczki (fot.46),
paskudzenie obiektu przez graffiti (fot.20), oraz upodobanie sobie potudniowej
sciany zespotu budynku przez narkomanéw zostawiajacych w trawie pod
Scianami 1 na dachu czesci technicznej dziesiatki strzykawek stwarzajacych
zagrozenie biologiczne dla chodzacych wokoét budynku dzieci z wycieczek
oczekujacych na wejscie do budynku (!!!) (fot. 47).

Oprocz wyjscia z podziemia rotundy (fot.42) role publicznego szaletu pehi
réwniez nieuzywane wyjscie z budynku technicznego (fot.48) tuz przy gtéwnym
wejsciu do rotundy.

Wymagajace udroznienia jest nieczynne odprowadzenie typu ACO - DRAIN
wody opadowej przy schodach (fot.49).

Nierownosci powierzchni chodnika przy rotundzie $wiadcza o zZle
przygotowanym podlozu, badz tez o procesie osiadania gruzowisk budynkéw
zburzonych podczas wojny nad ktérymi znajduje si¢ chodnik (fot.50).

B. Budynek recepcyjno — administracyjny

B.1. Hall wejsciowy

Hall wejsciowy budynku znajduje si¢ w bardzo dobrym stanie technicznym.
Nalezy jednak zauwazy¢, Zze wystrdj wnetrza obiektu bedacego wizytéwka
miasta jest obecnie de mode. W momencie oddawania Panoramy Ractawickie]
do uzytku istniejacy sufit podwieszony byl szczytem elegancji, natomiast
obecnie ten element wystroju wngtrza wskazane byloby wymienic.

O wymiang prosza réwniez monitory, na ktoérych pokazywana jest historia
Panoramy Ractawickiej. Sg z tej samej epoki technicznej co sufit. Fatalna jako$¢
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obrazu na monitorach raczej jawnie przeczy opowiesciom przewodnikow
wycieczek, ze pod Wroctawiem powstaje najnowoczesniejsza w Europie
fabryka monitoréw PHILIPS LG LCD.

B.2. Sciany zewnetrzne

Polnocna Zelbetowa $ciana ostonowa nad wejsciem gtdéwnym do budynku
recepcyjno — administracyjnego ma uszkodzona dolng krawedZ zapewne
wskutek mrozowego rozsadzenia betonu nasgczonego woda opadowg
(fot.51,52). Na zewnatrz betonu wystajgq skorodowane prety zbrojenia. Istnieje
uzasadniona obawa, ze kawatek otuliny betonowej moze w okresie jesienno —
zimowym spas¢ na osobg stojaca pod nawisem attyki. Od strony wnetrza
budynku widoczne sg wykwity weglanu wapnia na betonie attyki (fot.52). Cata
zelbetowa powierzchnia elewacji wykazuje drobne uszkodzenia grozace
zhuszczaniem mrozowym betonu (fot.53,54,55). Najgorsze wrazenie estetyczne
sprawia stan powierzchni zelbetowej attyki od strony wschodniej, ze wzgledu na
widoczne z daleka wykwity weglanu wapnia w potowie wysokosci attyki
(fot.56,57). Swiadczy to o przesaczaniu sie wody opadowej z dachu przez tarcze
attyki i wymywaniu z betonu tlenku wapnia przez penetrujaca wode. Swiadczy
rowniez o bardzo niskiej jakosci betonu elewacji.

Ponadto w potudniowo — wschodnim narozniku budynku wyraznie odspaja sie
od sciany wyktadzina z ptytek z szarego marmuru (fot.58).

W podinocno — zachodnim narozniku pod wystajacym z elewacji zelbetowym
koszem wlotowym rury spustowe] (fot.59) widoczne sa wykwity weglanowe
spowodowane wymywaniem tlenku wapnia przez pgknigecie w betonie na styku
kosza i tarczy attyki.

W narozniku potudniowo — zachodnim attyka pekta na catej swojej wysokosci.
Réwniez tam widoczne sg slady wymywania przez wode opadowa tlenku
wapnia (fot.60).

C. Budynek ,,malej panoramy”

C.1. Studzienka

Budynek tzw. ,malej panoramy” jest dobrym stanie technicznym,
aczkolwiek zaniepokojenie budzi fakt przesaczania sie¢ wody gruntowej do
studzienki znajdujacej si¢ w posadzce (fot.61,62). Nalezy zauwazyc¢, ze budynek
Panoramy Ractawickie] posadowiony jest w bezposrednim sasiedztwie Odry
oraz na zasypanej w poczatku XIX wieku czesci fosy.
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D. Budynek zaplecza technicznego

D.1. Dach budynku

Budynek zaplecza technicznego jest zaglebiony w gruncie z wystajacym nad
powierzchni¢ gruntu dachem z charakterystycznymi niewysokimi $wietlikami
na planie kwadratu (fot. 63,64,65,66) Jedno z doswietli ma forme przeszklone;j
piramidy (fot.68). Nad dachem wznosi si¢ rowniez zelbetowy komin w formie
odwroconej podstawa do goéry smuklej piramidy. Dach budynku zaplecza byt w
przesztosci parokrotnie przerabiany, zas$ przerobki spowodowaly nieréwnosci
(fot.63,64,67) na powierzchni w ktérych powstaja bezodptywowe zastoiny
wodne i gromadzg si¢ tam pyty i lisScie. Wytwarza si¢ w te sposob warstewka
gleby na ktorej lokalnie rosnie mech (fot.66). Nierdwnosci powierzchni potaci,
mech na obrobkach uszczelniajagcych, ponadto przesiadujacy na dachu
narkomani (fot.47) powodujg uszkodzenia pokrycia skutkujace zaciekami
(fot.69,70,72), czy tez uszkadzajq luksfery swietlikow (fot.71). Odprowadzenia
wod opadowych przy duzym swietliku sg czgsto zatykane przez liscie (fot.68),
co powoduje wypetnienie woda opadowa koryt odprowadzajacych, przenikanie
wody pod obrobki, oraz zacieki na wewnetrznych $ciankach podstawy swietlika
(fot.73,74).

D.2. Sciany budynku

Sciany budynku znajduja sie w jeszcze gorszym stanie technicznym niz dach.
Wedhlug uzyskanych informacji przyczyna zarysowan czgsci scian budynku byta
awaria studzienki wodnej znajdujacej si¢ juz na terenie parku przy wejsciu do
budynku przy jego potudniowo — wschodnim narozniku (fot.87). Woda, ktéra
wowczas dostata si¢ pod fundamenty budynku spowodowata osiadanie jego
naroznika, a w efekcie spgkania poziome s$ciany poludniowo — wschodniej
(fot.80,86) oraz pionowe (fot.75,86) i ukosne S$cian do niej prostopadtych
(fot.80). Pegknigcia pionowe 1 ukosne spowodowaty przerwanie ciaglosci izolacji
poziomej S$cian, co spowodowato podsiakanie kapilarne wody gruntowej oraz
zawilgocenie $cian i zniszczenie tynkéw i lamperii przez odktadajace sie sole
(fot.84,85). W korytarzu przy schodkach, na lamperii sq widoczne stare slady
wiercen do iniekcji niskocisnieniowej, ktéra miala zapewni¢ wykonanie izolacji
poziomej tychze $cian (fot.84,85). Najprawdopodobniej awarie biegnacej przez
park instalacji wodociagowej wystepowaly juz w przesziosci. W potudniowe;j
Scianie zewngtrznej korytarza przy pochylni wyjsciowej z budynku
zawilgocenie muru spowodowalo jego przemarzanie, zas zmiennoS¢ kolorow
tynku swiadczy o zaatakowaniu muru przez plesnie (fot.82,83).

W bardzo zlym stanie technicznym znajduja si¢ cienkie murowane Scianki
dziatlowe wydzielajace pomieszczenia w ktorych znajduje sie aparatura
klimatyzacyjna, oraz tworzace przewody wentylacyjne. Scianki pokryte sa
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siatkag nieregularnych spgkan na krawedziach ktorych osadzit sie kurz
podkreslajacy rysunek wlosowatych pegknigé (fot.76,77,78,79). Rysunek spekan
oraz kurz na ich krawedziach wskazuja na przyczyne tychze uszkodzen.
Przyczyna sa cykliczne zmiany cisnienia (nadcisnienie <> podcisnienie)
spowodowane pracg aparatury klimatyzacyjnej przy braku mozliwosci
natychmiastowego wyréwnania cisnienia w pomieszczeniu. Grubsze $cianki nie
wykazujg tak intensywnych spekan (fot.78,79).

E. Budynek zaplecza technicznego - tzw. ,,bunkier”

E.1. Dach budynku

Budynek ten, zbudowany na planie kota, stanowi poétnocno — zachodnig czesé
zespolu obiektow Panoramy Ractawickiej. Poszycie dachu budynku byto
stosunkowo niedawno remontowane, dlatego tez trudno stwierdzi¢ kiedy
powstate widoczne zacieki na suficie pomieszczen bunkra. Na pewno nie
sklejono injekcyjnie spekan plyty sufitu przez ktore przenikaly do pomieszczen
wody opadowe (fot. 91,92). Natomiast nadal przecieka strop na styku wejscia do
podziemnego korytarza z komory (fot.89).

E.2. Sciany budynku

Zelbetowe $ciany nosne budynku sg spekane i wymagaja sklejenia (fot.90).
Na razie nie obserwuje si¢ Sladéw penetracji wody przez peknigcia, pomimo ze
,bunkier” obsypany jest ziemig.

E.3. Posadzki budynku

Posadzki budynku wymagaja napraw; zaréwno popekane posadzki
zelbetowe (fot.94), jak i posadzki wylozone odspojonymi i popekanymi
ptytkami (fot.93).

2.3. Dokumentacja fotograficzna aktualnego stanu technicznego
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Fot. 2 Detale pokrycia dachowego z blachy miedzianej
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Fot. 4 Widok rozsypujacych si¢ tasm uszczelniajacych zlacza tafli §wietlikow
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Fot. 6 Widok zniszczonych powlok malarskich od wnetrza swietlika
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Fot. 8 Uszkodzenia tynku cementowo — azbestowego od spodu ptyt dachowych
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Fot. 10 Uszkodzenia korozyjne mocowania ciggien w ,.talerzu” — detale
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Fot .12 Widok wiazki kabli grzewczych
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72’3«/‘ Fot. 13 Wyboczony pret stezenia
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~ . potaciowego typu ,,N”

Fot.14 Wyboczony pret stezenia
polaciowego typu ,,X”
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Fot.15 Niewielkie uszkodzenia dachu na galeryjka spowodowane duzym
nierownomiernym obciazeniem na powierzchni dachu

Fot.16 Niewielkie spekania $ciany
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Fot.17 Powierzchnie betonu stupéw
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Fot.20 Pnacza oraz sgrafitti na $cianach zewnetrznych rotundy
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Fot.21 Slady karbonizacji betonu na powierzchni piyt

Fot.22 Slady przemarzania i rysy na wewngtrznej powierzchni ptyt nad galerig
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Fot.23 Slady przemarzania na wewnetrznej powierzchni piyt

Fot.24 Slady przemarzania i zarysowanie na styku krawedzi ptyt
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Rys.26 Kilkumilimetrowe
narastajace (rozsadzane przez
korzenie pnaczy) pekniecie na
krawedzi stupa ze §ladami
wody opadowej przenikajace;j
do wngtrza rotundy
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Rys.25 Narastajace peknigcie na
krawedzi stupa
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Fot.28 Przechodzace przez Sciang korzenie i pgknigcie rozsadzonej korzeniami
plyty
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Fot.29 Spekania posadzki rotundy

Fot.30 Spegkania posadzki rotundy
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Fot. 31 Pgknigcia wyktadziny
kamiennej na niezdylatowanej
Scianie korytarza na platforme
widokowa rotundy

Fot. 32 Pgknigcia wyktadziny
kamiennej na zdylatowane;j
Scianie korytarza na platforme
widokowa rotundy
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Fot.33 Pgknigcie na suficie korytarza ze Sladami napraw

Fot.34 Slady napraw peknigcia wyktadziny kamiennej na §cianie korytarza
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Fot.35 Brak wtasciwej otuliny pretéw, niewlasciwy dobér i rozfrakcjonowanie
kruszywa w betonie konstrukcji nosnej schronu ptétna Panoramy Ractawickiej

Fot. 36 Peknigcia Scian zelbetowej
konstrukcji no$nej schronu ptétna
Panoramy Ractawickiej
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Fot. 37 Slady ,,zacierek” spekan

Fot.38 Kotki drewniane pozostawione
w betonie Scian schronu ptétna
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Fot.39 Slady tzw. czarnej plesni na betonowej posadzce schronu

Fot.40 Widoczne §wieze zacieki na spekaniach przy drzwiach
korytarzyka wyjSciowego z podziemi budynku rotundy
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Fot.42 Schody wyjsciowe korytarzyka z podziemi budynku rotundy
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Fot. 43 Peknigcia murku rabaty

Fot. 44 Peknigcia murku rabaty




Fot. 46 Zasmiecenie terenu parku tuz przy $cianie rotundy
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Fot. 47 Strzykawki — pozostato$¢ po narkomanach — na dachu przybudéwki
technicznej

Fot. 48 Stan nieczynnego wejscia do czesci technicznej
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Fot. 49 Zatkane odprowadzenie wody opadowej typu ACO-DRAIN

Fot.50 Nieréwnosci chodnika
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Fot. 51 Stan krawedzi zelbetowej Sciany elewacyjnej nad gléwnym wejsciem
do obiektu Panoramy Ractawickiej

Fot. 52 Stan krawedzi zelbetowej Sciany elewacyjnej nad gtéwnym wejsciem
do obiektu Panoramy Ractawickiej — widok od wnetrza budynku
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Fot. 54 Stan powierzchni zelbetowej $ciany elewacyjnej
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Fot. 56 Wykwity weglanu wapnia na zelbecie attyki od strony wschodnigj
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Fot.58 Odpadajaca wyktadzina
kamienna potudniowo — wschod —
niego naroznika budynku
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Fot.59 Wymywanie tlenku wapnia z betonu przy koszu rury spustowej

Fot.60 Pekniecie zelbetowe;j
attyki w potudniowo - zachodnim
narozniku budynku recepcyjno —
administracyjnego.
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Fot.61 Widok kraty studzienki w posadzce ,,malej panoramy”

Fot.62 Woda gromadzaca si¢ na dnie studzienki
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Fot. 63 Slady zastoin wody
opadowej przy luku montazowym na
dachu budynku zaplecza
technicznego

Fot. 64 Dewastacje spowodowane przez niepowotane osoby przebywajace na
dachu budynku zaplecza technicznego
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Fot. 66 Mech rosnacy na krawedzi obrébki §wietlika przy zapadlisku zastoiny
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Fot. 67 Zapadlisko zastoiny spowodowane przerébkami dachu

Fot. 68 Liscie zatykajace odprowadzenie wéd opadowych $wietlika
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Fot. 70 Zacieki na podstawie §wietlika nad aparaturg klimatyzacyjna.
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Fot.71 Uszkodzenia mechaniczne luksferéow $wietlika

Fot.72 Zaciek na pgknigciu odspajajacym podstawe Swietlika dachu
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Fot. 74 Zacieki na Sciance wewnetrznej podstawy $wietlika
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Fot. 75 Pgknigcie pionowe Sciany przez ktdre penetruje woda

Fot. 76 Siatka spegkan na $cianach pomieszczeii z aparaturg klimatyzacyjna

53



Fot. 77 Siatka spekan na $cianach pomieszczeri z aparatura klimatyzacyjna

Fot. 78 Siatka spekari na Scianach pomieszczen z aparatura klimatyzacyjna
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Fot.79 Siatka spekan na $cianach pomieszczen z aparaturg klimatyzacyjna

Fot. 80 Pomiar rozwarcia rysy $ciany nosnej
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Fot. 81 Zarysowanie Sciany nos$nej przy potudniowo — wschodnim narozniku

Fot. 82 Slady podsiakania wéd gruntowych 1 przemarzania Sciany
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Fot. 83 Slady podsiakania wéd gruntowych i przemarzania $ciany

Fot. 84 Slady podsiakania wéd gruntowych
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Fot.86 Pgknigcia poziome i pionowe $ciany zewnetrznej wyjscia
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Fot. 89 Zacieki nad przewodami elektrycznymi

Fot.90 Peknigcia a $cian
pomieszczenia pompowni
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Fot. 91 Pekniecia plyty sufitu i Slady zaciekow przy instalacji elektrycznej

Fot. 92 Peknigcia ptyty sufitu i §lady zaciekéw przy instalacji elektrycznej
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Fot.93 Uszkodzenia plytek posadzki pompowni

Fot. 94 Peknigcia posadzki korytarza




3. WNIOSKI | ORZECZENIE TECHNICZNE

A) Wnhnioski dotyczace dachu budynku rotundy zawarto w pierwszej czesci
niniejszego opracowania zatytutowanej Ekspertyza nosnosci ciegnowego dachu
rotundy Panoramy Raclawickiej. Niniejsza czgs¢ opracowania dotyczy oceny
stanu technicznego zespolu budynkéw Panoramy Ractawickiej w aspekcie
budownictwa ogodlnego.

B) Zespot budynkéw Panoramy Raclawickiej, analizowany w aspekcie
budownictwa ogolnego, wykazuje szereg uszkodzen, ktore wymagajg podjecia
dzialan majacych na celu utrzymanie odpowiednich warunkéw ekspozycji
ptotna, a takze przywrocenie obiektowi Panoramy Ractawickiej wygladu
wiasciwego randze jaka ma on w swiadomosci spoteczne;j.

C) Mozna wyr6zni€ trzy czynniki, ktore spowodowaty zaistniate uszkodzenia
budynkéw: 1 - korozja betonu, 2 - zmiana warunkéw wodnych, 3 - zmiana
warunkow spotecznych.

D) Przyspieszona korozja betonu, objawiajaca si¢ mrozowymi uszkodzeniami
powierzchni $cian, wykwitami soli wapnia na ich powierzchni, spowodowana
zostala niska jakoscia betonu. Niska jakos¢ betonu byla juz w przesziosci
przyczyng remontu powierzchni niektorych elementéw konstrukcji budynku.
Dodatkowymi przyczynami uszkodzen elementow zelbetowych sg: korozja
biologiczna oraz zarysowania spowodowane osiadaniami bedacymi efektem
wtérnym zmiany warunkéw wodnych w gruncie.

E) Czynnikiem powodujacym istotne uszkodzenia $cian budynku rotundy sa
pnacza, ktorych korzenie przechodza na wylot przez $ciany rotundy. Ponadto
Sciany przemarzaja, co powoduje duze naklady na utrzymanie wiasciwych
warunkow ekspozycji dla ptétna. Jednoczesnie Sciany sa dewastowane przez
graffiti.

F) Ze stwierdzen zawartych w pozycjach: ,,.D”, E”, ,,F” wynika wniosek, ze
konieczny jest remont S$cian zewngtrznych. Remont ten nalezy wnikliwie
rozpatrze¢ w dwoch perspektywach: blizszej i dalsze;j.

Perspektywa blizsza obejmowataby dorazng naprawe powierzchni betonu $cian
zewngtrznych polegajaca na likwidacji wykwitow przez tzw. fluatowanie, oraz
uszczelnieniu ich powierzchni do odpowiedniej klasy szczelnosci ,,W;”.
Mozliwe tutaj jest przyjecie technologii naprawczych nazywanych ogolnie
mianem PCC II w przedmiotowej literaturze technicznej. Mozliwe jest tutaj
zastosowani¢ Srodkow napyawczych przynajmniej kilku renomowanych firm
takich jak: Sika, Bauchemie, Deitermann, Schomburg, Remmers, etc. Srodki
naprawcze proponowane przez powyzsze firmy maja jednakowg wysoka klase
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jakosci, tak wigc problem wykonania napraw sprowadzitby sie do wyboru
kontrahenta oferujacego lepsza cene i dluzszaq gwarancj¢ na wykonane prace
remontowe. '

Perspektywa dalsza remontu S$cian zewngtrznych obejmowalaby radykalne
rozwiazanie problemu docieplenia Scian rotundy i roslinnosci wokot budynku.
Nalezatoby rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania elewacji metalowo — szklanej
zachowujacej form¢ zaprojektowang przez Tworcow budynku. Roslinnosé
pnaca mozna wowczas poprowadzi¢ po segmentowych trejazach mocowanych
do elewacji. Celowe byloby jednak przeprowadzi¢ prace studialne, ktdre
zawieralyby zaréwno wizualizacje obiektu oraz propozycje konkretnych
rozwiazan technicznych.

G) Zmiana warunkéw wodnych, ktora spowodowata najwicksze uszkodzenia,
nastapita wskutek awarii studzienki wodociagowej, znajdujacej si¢ w parku
przy potudniowo — wschodnim narozniku budynku zaplecza technicznego.
Spowodowata ona wystgpienie osiadan oraz pgknig¢ Scian przerywajgcych
ciaglos¢ izolacji poziomej. W efekcie wtornym S$ciany zostaly zawilgocone
przez podsiakanie kapilarne i wystapily wysolenia na ich powierzchni. Ponadto
odspojona zostala wyktadzina kamienna $ciany w narozniku budynku.

Wydaje sig¢, ze przeprowadzona naprawa studzienki nie usunela catkowicie
wycieku wody, albowiem pojawia si¢ ona w studzience w tzw. ,malej
rotundzie”. Réwniez odczuwa si¢ wilgo¢ w najnizej potozonej czesci rotundy
jaka jest schron dla ptétna. Nalezy zauwazy¢, ze taka sytuacja ma miejsce przy
niskim poziomie wody w Odrze i niskim poziomie wéd gruntowych, podczas
wyjatkowych upatow. Bardzo niepokojace sg rowniez plamy czarnej plesni na
posadzce schronu, bedace konsekwencja duzej wilgotnosci w pomieszczeniu.

H) Nalezy stwierdzi¢, ze koncepcja budynku dostepnego od strony parku nie
sprawdza si¢ w obecnych warunkach spotecznych. Otoczenie budynkéw powoli
zmienia si¢ W wysypisko Smieci, publiczny szalet oraz w noclegowni¢ dla
narkomanow, a Sciany rotundy i zespotu budynkéw sgsiadujacych w galerie
graffiti. Wydaje sig, ze jedynym wyjsciem z obecnej sytuacji jest budowa plotu
wokot obiektow od strony parku.

I) Orzeczenie techniczne

Na podstawie przedstawionego opisu stanu istniejgcego dotyczacego
uszkodzen obiektow, dokumentacji fotograficznej opisanych uszkodzen
oraz przeprowadzonej analizy ich powstania, orzeka si¢, Ze stan techniczny
zespolu budynk6éw Panoramy Raclawickiej jest niezadowalajacy. Obiekty te
wymagaja przeprowadzenia remontu.
Remont powinien zosta¢ przeprowadzony dwuetapowo: w pierwszym etapie
nalezy przeprowadzi¢ remont dorazny — usuwajacy najwazniejsze zagrozenia
dla funkcjonowania obiektu. Drugi etap remontu musi zostaé poprzedzony
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szczegblowymi pracami studialnymi zakonczonymi wyborem najlepszego
rozwiazania technicznego. Kolejnym stadium byloby sporzadzenie opracowan
projektowych , a ostatnim ich realizacja.

4. ZALECENIA° WYKONAWCZE DLA REMONTU
DORAZNEGO

Przyjmuje si¢, ze remont dorazny zespotu budynkow Panoramy Ractawickiej
rozpocznie si¢ jeszcze w biezacym roku. Remont dorazny nalezy rozpoczaé od
ponownego sprawdzenia szczelnosci studzienki wodociagowej oraz catej nitki
rurociagu przy uzyciu fluoresceiny i wykonaniu otworéw piezometrycznych.
Réwnolegle na dachu budynku rotundy nalezatoby zlokalizowaé miejsce
nieszczelnosci, usunaé ja oraz rozpoczaé wymiang tasm uszczelniajacych tafle
szklane na swietlikach. Koniecznie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
polaczenie ciggien z tzw. ,talerzem”, jak roéwniez uszkodzone powloki
malarskie elementéw ,stozka”. Antykorozyjng powlok¢ malarska wykonad
renowacyjna farba epoksydowa.

Po ewentualnym usunig¢ciu nieszczelnosci wodociagu nalezy niezwlocznie
przystapi¢ do wykonania zabezpieczenia muréw przed podsiakaniem
kapilasmym wody w miejscach, gdzie zostala przerwana ciaglos¢ izolacji
poziomej. Pozioma przegrode przeciwwilgociows Scian zaleca si¢ wykonaé
z materialu ADEXIN HS 2 dostarczanego przez firme Deitermann, metodg
injekcji niskocisnieniowej. Metoda ta polega na dwustopniowym wtlaczaniu
pompa niskoci$nieniowg firmy DESOI materiatu ADEXIN HS 2 w wywiercone
otwory injekcyjne. Otwory te nalezy wykona¢ pod katem 20° do poziomu co 20
cm na dlugosci Sciany, pozostawiajac min. 5 cm nie przewierconej grubosci
muru nosnego. Jako zamknigcie otworéw wiertniczych zaleca si¢ zastosowaé
preparat CERINOL BSP rowniez dostarczany przez firme Deitermann.
Istniejace, zniszczone przez sole tynki nalezy skué, a w ich miejsce wykonaé
tynk renowacyjny Sanierputz. Zadaniem tego tynku jest usunigcie z muru soli,
dlatego tez po uptywie dwoch lat nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ soli w murze,
usuna¢ tynk Sanierputz, i polozy¢ jego nowa warstwe lub tynk docelowy.
Nalezy réwniez rozebra¢ i wykona¢ na nowo odspojona warstwe wykladziny
kamiennej z szarego marmuru przy tylnym wejsciu do budynku zaplecza
technicznego.

Kolejnym etapem doraznego remontu obiektow jest wykonanie jeszcze
w biezacym roku napraw i uzupetnien krawedzi dolnej zelbetowej attyki nad
wejsciem glownym 1 wzdluz wschodniej $ciany czgsci administracyjnej
budynku recepcyjnego. Wykonanie napraw i uzupetnien betonu zaleca sig¢
wykona¢ materiatami naprawczymi wlasciwymi dla technologii PCC II firmy
Deitermann. Natomiast likwidacj¢ wysolei na powierzchni betonu zaleca sie
wykona¢ materiatami firmy Remmers. Nalezy rowniez usunaé graffiti ze $cian
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budynkéw, zas narazone na ten rodzaj wandalizmu mury pokry¢ specjalng farba
krzemianowa firmy Remmers.

Ponadto nalezy koniecznie udrozni¢ odprowadzenia wod opadowych w obrebie
budynkow.

W miarg mozliwosci w biezacym roku nalezy rozpoczac prace uszczelniajace
beton Sciany zewnetrznej, aczkolwiek wykonanie tychze prac na tak duza skale
bedzie zalezato od mozliwosci finansowych.

W okresie jesienno — zimowym mozna wykonaé naprawy dylatacji w korytarzu
prowadzacym na centralng platform¢ widokowa, tj. nacigcia plytek wykladziny
kamiennej i wypelnienia nacigcia oraz spoin na drugiej Scianie kitem trwale
plastycznym ciemnej barwy np. tiokitem. Rowniez nalezy nacia¢ bruzde
na suficie korytarza i wypelnic ja kitem.

Kontynuacja prac remontowych pierwszego etapu bedzie uszczelnienie

studzienki w ,,malej rotundzie” oraz sklejenie zywicg epoksydowa spgkanych
nosnych elementéw zelbetowych (Scian i konstrukcji stropé6w) w schronie pt6tna
oraz w tzw. bunkrze. Sklejen iniekcyjnych nalezy wykonaé przede wszystkim
w miejscach widocznych przeciekow.
Kolejnym etapem remontu doraZznego bedzie naprawa posadzek w budynkach.
Jako materialy naprawcze poleca si¢ produkty firmy Optiroc, przy czym
mozliwy jest wybor sposréd kilku wariantdow rozwigzan naprawczych
w zaleznosci od ich ceny. Réwnoczesnie z pracami naprawczymi posadzek
nalezy przeprowadzi¢ wymiang popgkanych cienkich $cian dzialowych
w obrgbie pomieszczen z aparaturg klimatyzacyjng. W miejsce $cianek
murowanych z elementéw drobnowymiarowych zaleca si¢ wykonanie $cian
z paneli lub ptyt warstwowych na metalowym ruszcie. Sciany te nie musza by¢é
szczelne.

5. ZALECENIA WYKONAWCZE DLA REMONTU
DOCELOWEGO

Roéwnoczesnie z wykonywaniem prac remontu doraznego mozna prowadzic
prace projektowe nad wymiang szklenia Swietlikow na plyty poliweglanowe
oraz zmiang stalowych szczeblin na systemowe aluminiowe. Prace te nalezy
polaczy¢ z ekspertyza oszacowujacq dopuszczalng iloS¢ $niegu na dachu
z warunku nosnosci trojpasowych wigzaréow tréjkatnych. Wykonanie wymiany
swietlikow nalezy traktowac jako remont docelowy.

Nalezy przeprowadzi¢ prace studialne nad docelowym zabezpieczeniem Scian
rotundy przed korozja biologiczna oraz przemarzaniem $cian. Prace studialne
obejmowatyby wizualizacje architektoniczne i dobor wlasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego pod wzgledem jego nosnosci oraz wlasnosci izolacyjnych, jak
réowniez zaproponowanie odpowiednich trejazy i wymiany czesci roslinnosci.
Rownolegle nalezy wykona¢ wizualizacj¢ dotyczaca zmiany sufitu
podwieszonego w budynku recepcyjnym oraz monitorow.
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Réwniez na tym etapie nalezy zastanowi¢ si¢ nad zmiana dachu i ogrodzeniem
budynku od strony parku.

Autor niniejszego opracowania pragnie jeszcze raz podkresli¢ zasadnosé
staran wspottworcy obiektu Panoramy Raclawickiej — pana Jana Werynskiego
dotyczacych koniecznosci remontu. Jednoczesnie pragnie zauwazyé, ze
dziwnym zrzadzeniem losu pracowat z Twodrcami obiektu pp. Markiem
Dziekonskim 1 Janem Werynskim we Wroctawskim Biurze Projektowo —
Badawczym Budownictwa Przemystowego, ktore wykonato projekt obiektu.

Jan Rzadkowski

dr inz. Jan Rzadkowski
RZECZOZNAWCit BYPOWLANY nr RZ/X35/06

w specjalnoscf konstrukeyjno-budowlanej
Izba InZynieréw Yudonictwa ar DOS/B0O1033/03
UPRAWNIENIA PROUIHPO
UPRAWNIENIA RONSERWATORA ZABYTKOW
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 13 czerwca 2006 .
KK-0056-0068/06

DECYZJA Nt RZE/X/55/06

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001c. Nt 5, poz. 42 z pdzn. zm), art. 15 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Wactawa Rzadkowskiego
z dnia 20.09.2005 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie, praktyke zawodows, i uprawnienia budowlane
z dnia 17.03.1978 r, Nt ewid. uprawn. 119/78/Wwm, uwzgledniajac opinie rzeczozaawcéw budowlanych odpowiedniej
specjalnoéci

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu JANOWI WACLAWOWI RZADKOWSKIEMU

ut. dnia 28 sierpnia 1951 r. w Zamosciu

doktorowi inZzynietowi budownictwa lgdowego

tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w spécjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej obejmuijacej projektowanie budynkéw niskich i §redniowysokich oraz
innych budowli, z wytaczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i
manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Pan dr inz. Jan Rezadkowski moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyze]
wymienionym zakresie.

Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie ziozonych dokumentéw
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pan dr inz. Jan Rzadkowski spetnia wymagania okreslone
w art. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r,, Nt 207, poz. 2016 z pdzZa. zm). W zwiazku
2 powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekta jak w sentencii.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, 00-050 Warszawa, ul. Swigtokrzyska 14a, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

. v ———

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej:

~

,;"_:5-; v - Prof.dr hab.inz. Kazimierz Szulborski

f el E Przewodniczacy Krajowej Komisji Kwalifikacyjne AV
17 . !

%Al - Prof.dr hab.inz. Wojciech Wolski

..,
LI

- Mgr inz. Piotr Koczwara

Otezymuya;

1. Pan Jan Rzadkowski, ul. Sterowcowa 6/10, 54-130 Wroclaw
2. Dolnoslaska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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