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1.4. Opis elementow konstrukcyjnych istniejgcego budynku.
1.5.  Wnhioski.

1.6. Dokumentacja zdjeciowa..

1.1. Dane ogdline.

W 1893 roku 2z okazji 100-leciainsurekcji kosciuszkowskiej rada miasta

Lwowa zamowita u Jana Styki Panorame Ractawickg, ktéra miata by¢ gtéwna atrakcjg

na otwarciu Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894. Kierownictwo

projektu powierzono Styce, ktéry zaprosit do uczestnictwa Wojciecha Kossaka oraz
innych malarzy. W owym czasie w Europie panowata moda na tworzenie panoram, a
szczegblng popularnoscig cieszyty sie panoramy o tematyce historycznej,
batalistycznej oraz religijnej. Popularno§¢ opierata sie na spotegowanych
monumentalnoscig i owalnym ksztattem efektach iluzji, ktére przy pomocy $rodkoéw
artystycznych uzyskiwali ich twércy. Dzieki potaczeniu obrazu olejnego z elementami
dekoracyjnymi lezagcymi u jego podnéza artySci zacierali granice miedzy widzem, a
dzietem i publiczno$¢ odczuwata wrazenie uczestnictwa w zdarzeniach.

Od tego czasu Panorama Ractawicka otwarta jest zasadniczo stale (najpierw 7,
obecnie 6 dni w tygodniu) i tylko od czasu do czasu wystawa jest na krotko zamykana
w celu przeprowadzenia niezbednych prac konserwacyjnych. Cieszy sie wcigz
ogromnym powodzeniem zwiedzajgcych: pierwszy milion widzéw odwiedzito
Panorame do sierpnia 1987, pie¢ milionédw — do lipca 1998, a sze$¢ milionébw — do

wrzes$nia 2004.
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Po Il wojnie Swiatowej, dzieki staraniom wtadz polskich, udato sie odzyska¢ od ZSRR
cze$¢ lwowskich dziet sztuki, w tym panorame ractawickg. Poniewaz jednak obraz
ukazywat triumf wojsk polskich nad Rosjg nawet, jesli byta to Rosja carycy Katarzyny
Il, bwczesne wiadze PRL obawiaty sie wystawi¢ obraz publicznie. Dopiero w 1956 r
rozstrzygnieto konkurs architektoniczny na pawilon we Wroctawiu,. Zwyciezcami
konkursu zostato matzenstwo Ewy i Marka Dziekonskich. W 1957 przystgpili oni do
realizacji projektu szczegdtowego budowli, jednak z powoddéw politycznych budowa
rotundy dla Panoramy rozpoczeta na poczatku lat 60 trwata niestychanie dtugo, byta
wstrzymywana i przerywana, a i na prace konserwatorskie nad samym obrazem
réwniez brakowato pieniedzy. W 1977 zlecono nawet Dziekonskim przeprojektowanie
obiektu rotundy na centrum kongresowe, a bryty samego obrazu wywieziono w
czerwcu 1980 poza Wroctaw. Na osobiste polecenie prof. Wiktora Zina, 6wczesnego
podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Sztuki i Generalnego Konserwatora

Zabytkow, ptdétno Panoramy wywieziono do Zamku Krélewskiego w Warszawie.

Ostatecznie, po wydarzeniach sierpniowych w 1980, klimat wokét Panoramy poprawit

sie. Dzieki dziatalnosci zawigzanego w 1980, trzeciego juz w historii malowidta,
Spotecznego Komitetu Panoramy Ractawickiej pod przewodnictwem

bytego rektora Uniwersytetu Wroctawskiego, prof. Alfreda Jahna podjeto tez wreszcie

(pod koniec 1980 roku) ostateczng decyzje o wystawieniu jej we Wroctawiu, a nie w
innym miejscu, a prace budowlane przy rotundzie wznowiono. Wobec katastrofalnego
stanu gospodarki PRL, prace trwaty jednak jeszcze po6t dekady, totez otwarcie

ekspozycji Panoramy Ractawickiej nastapito dopiero 14 czerwca 1985.




Nie wiadomo, czy projektanci rotundy dla Panoramy brali takg mozliwos¢ pod uwage,
ale mimo bliskosci rzeki Odry usytuowanie malowidta wewnatrz budynku pare metrow
nad poziomem gruntu zabezpieczato obraz przed bezposrednim zalaniem nawet,
gdyby wody rzeki dotarty do rotundy, co mogto mie¢ znaczenie podczas wielkiej
powodzi w lipcu 1997.

ZASPOtU BUDYNKOW PANORAMY RACtAWICKIEJ

1.2. Materiaty wykorzystane przy opracowywaniu Ekspertyzy.

1. Ekspertyza Nosnosci Ciegien Dachu Rotundy opracowana w czerwcu 2006 r.
przez Instytut Budownictwa Politechniki Wroctawskiej autorstwa dr. Inz. Jan
Rzadkowski i prof. dr. hab. Inz. Wiadystaw Mironowicz [ 1 ]

2. Ocena stanu technicznego zespotu budynkdédw opracowana w lipcu 2006 r.
przez Instytut Budownictwa Politechniki \WWroctawskiej autorstwa dr. Inz. Jan
Rzadkowski [ 2 ]

3. ,Wytycznych w sprawie opracowan ekspertyz techniczno — ekonomicznych i
przegladdw sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych” W. Winniczek
1986 7r.[3]

4. Pomiary i ogledziny wtasne budynkéw oraz inwentaryzacje budowlang
opracowang przez Pracownie METROPOLIS Biuro Architektoniczne w sierpniu
2013[4]

1.3. Charakterystyka warunkéw gruntowo wodnych.

Stan gruntéw w podtozu okre$lono na podstawie badan gruntowych wykonanych w
tym rejonie.

Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, w prostych warunkach gruntowych.
Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujaco:

— Bezposrednio pod terenu nasypy niekontrolowane (sktadajgcych sie z piasku,

gleby, gruzu) o migzszoéci od 0,5 do 1,0 m ponizej podtoze zbudowane jest z
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gruntéw piaszczystych do gtebokosci ok. 2.2 m. W warstwach gtebszych wystepujg
piaski Srednioziarniste ktére przechodzg w pospofki

— Swobodne zwierciadto Wody gruntowej wystepuje 1,2 m ponizej terenu.

1.4. Opis elementéw konstrukcyjnych istniejacych budynkow.

Ocene sprawnosci technicznej budynkéw wykonano w oparciu opracowanie [ 4 ]
oraz przyréwnano stan istniejgcy obiektéw do kryteriow oceny stanu elementéw
budynku wg ,Wytycznych w sprawie opracowan ekspertyz techniczno —

ekonomicznych i przegladéw sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych” W.
Winniczek 1986 r. [3]
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PLAN SYTUACYJN ZESPOtU OBIEKTOW

A — Budynek Gtéwny Rotundy.

B — Budynek administracyjno — techniczny muzeum.

C — Budynek - bunkier (wyj$cie ewakuacyjne oraz ppoz).
D — Budynek agregatu wody ziebniczej.

E — Budynek Matej Rotundy
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Kryteria oceny ogélnej budynku oraz klasyfikacja techniczna stanu elementow

konstrukcyjnych budynku. [ 5 ]

L.p.

Klasyfikacja stanu Procent Kryterium oceny elementu

technicznego zuzycia
budynku elementu

%

Dobry

0-15 Element budynku ( lub rodzaj konstrukciji,
wykonczenia) jest dobrze utrzymany,

odpowiadajg wymogom norm.

konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wtasciwo$ci wbudowanych materiatow

Zadawalajacy

16 - 30 Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezacy polegajgcy na drobnych

naprawach, uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

Sredni

31-50 W elementach budynku wystepujg niewielkie

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce

czesciowy remont kapitalny.

bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest

Lichy

51-70 W elementach budynku wystepujg znaczne

uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci

wzglednie wymianie.

wbudowanych materiatdw maja obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny

Zly

71-100 W elementach budynku wystepujg duze

remontu bardzo duzym zakresie.

uszkodzenia i ubytki, ktore mogg lub zagrazajg
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia
wymaga rozbioérki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ drogg kapitalnego

1.4.1. Budynek Rotundy.

Opis konstrukciji

wewnetrzne nosne

l.p. Elementy budynku Opis budynku z podaniem cech uzytego | Zuzycie
materiatu %
1 Fundamenty Fundamenty posrednie — zastosowano pale 20
Wolfsholtza zwienczone oczepem
zelbetowym w ksztatcie pierécienia @43m.
zawilgocenie scian i taw fundamentowych.
Stan tych fundamentéw dobry.
2 Sciany zewnetrzne i Sciany zewnetrzne szkieletowe — zelbetowe. 60

Przestrzen pomiedzy stupami wypetniona
prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi o
ksztatcie trapezu. Ptyty spekane wykazujg
wiele nieszczelnosci. Beton stupéw posiada
znaczne wzery korozyjne betonu.
Przemarzanie $cian. Stan ich nalezy okre$li¢
jako zty
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Stropodach Rotundy

Przekryciem Rotundy stanowi stropodach
Zawieszony na ciegnach kotwionych do
stupdéw $cian. Konstrukcja nosna
stropodachu z ptyt zelbetowych. W dachu
wykonane sg $wietliki szklane. Cato$¢ oparta
na ciegnach stalowych. Stan stropodachu
zty. Nieszczelnosci w obrebie Swietlikow,
ktére decydujg o sprawnosci dachu.

40

Nadproza

Zelbetowe.

20

Schody

Zelbetowe ptytowe.

10

[e2[S,F N

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu miedziane, szczelne. Kiadki
drewniane w koszach zniszczone. Swietliki
nieszczelne. Sprawnie dziatajgca instalacja
ogrzewajgce kosze dachu. Pomimo dobrego
stanu blachy miedzianej stan dachu nalezy
okresli¢ jako niezadawalajgcy. Wystepuje
przemarzanie dachu.

30

Obrébki blacharskie

Z blachy miedzianej w cze$ci do wymiany.

50

[e RN

Cokét budynku.

Cokot budynku o oktadzinie kamiennej. Ptyty
ostonowe elewacyjne pokryte graffiti, ktére
wymagajg renowaciji.

50

Okna i drzwi

Stalowe wyréb indywidualny. W znacznym
stopniu skorodowane. Nalezy przewidzie¢ ich
wymiane na wyréb o wyzszej klasie. Okna
wykazujg przemarzanie. W tej przestrzeni
rotundy powinno sie zastosowaé okna
trojszybowe.

40

10

Inne

Elementy rézne — balustrady wykonczenie
wewnetrzne wymaga dopracowania
estetycznego.

ELEWACJA POLNOCNA - ROTUNDA
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BUDYNEK ROTUNDY.

BUDYNEK ROTUNDY — PRZEKROJ.

Okreslenie procentéw zuzycia budynku

Procent udziatu w catkowitym koszcie obiektu przyjeto w oparciu o tablice nr. 1,

zamieszong w Zarzadzeniu nr 48 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 19.08.1974 r. oraz o do$wiadczenia wtasne.

Procent udziatu Procent Procent zuzycia
w catkowitym zuzycia budynku
L.p. Element budynku koszcie budynku elementu 3x4
(%) (%)
1. Fundamenty 245 20 49
2 Sciany zewnetrzne i 16,5 60 99
wewnetrzne nosne oraz
stupy konstrukcji
3 Stropodach - konstrukcja 245 40 9.8
4 Nadproza 2,0 20 0,4
5 Schody 41 10 0,41
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6 Pokrycie dachu 8,1 30 2,4
7 Obrébki blacharskie 6,5 50 3,2
8 Cokét budynku. 3,3 50 16,5
9 Okna i drzwi 6,5 40 2,6
10 | Inne 40 100 40
100 53,91

STAN ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

DACHU.
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W oparciu o pkt. 1.4. i kryteria oceny przedstawione w tabeli [ 5 ] pkt.5 mozna okresli¢
stan konstrukcji budynku i jego elementy budowlane na lichy.

Budynek wymaga pilnych dziatan remontowych co okreslity juz wcze$niej opracowane
ekspertyzy [ 1 ] i[ 2 ]. Obecne wyliczenia sprawdzajgce wykonane przez autora
opracowania wykazaty pogorszenie sie stanu technicznego obiektéw. Znaczacy wptyw

na ich stan ma uptywajacy czas.

1.4.2. Budynek administracyjno — techniczny muzeum.

istniejgce Swietliki dachowe
do remontu
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Opis konstrukciji i procent zuzycia.

l.p.

Elementy budynku

Opis budynku z podaniem cech uzytego
materiatu

Zuzycie
%

1

Fundamenty

Stan fundamentéw dobry. Natomiast
potaczenia poszczegodlnych obiektéw
(dylatacje ) wykonane sa niestarannie i sg
zrédtem ustawicznych przeciekéw oraz
przemarzania.

20

Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne zelbetowe posiadajg
wiele spekan i uszkodzen. Penetrujgca woda
zamarzajgca w okresie zimowym rozsadza
je. Attyka Scian zewnetrznych w wyniku
nieszczelnosci obrébek blacharskich
wykazuje liczne zawilgocenia i uszkodzenia.

65

Dach budynku

Dach budynku zZelbetowy z licznymi
naswietlami. Naswietla sg powodem
przeciekéw oraz przemrozen dachu. Brak
wiasciwego ocieplenia powierzchni dachu.
Ogolnie nalezy okresli¢ stan dachu jako
niezadawalajgcy.

45

Nadproza

Zelbetowe.

20

o

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu budynku administracyjno —
technicznego nieszczelne powodujgce w
wielu miejscach zaciekanie budynku a w
konsekwenciji jego degradacije.

30

Obrébki blacharskie

Zniszczone w znacznym stopniu.
Nieszczelne rury spustowa i rynny
szczegolnie w miejscu koszy.

50

Cokét budynku, elewacja.

Cokot budynku wykonany z ptytek
kamiennych w wielu miejscach jest
uszkodzony w wyniku dziatan
atmosferycznych i podsigkania wody
gruntowej. Plyty elewacyjne — zelbetowe
spekane. Stan elewacji zty.

50

Okna i drzwi

Stalowe wyréb indywidualny nalezy
przeznaczy¢ jg do wymiany.

40

Inne

Elementy rézne

Okreslenie procentéw zuzycia budynku

Procent udziatu Procent Procent zuzycia
w calkowitym zuzycia budynku
L.p. Element budynku koszcie budynku elementu 3x4
(%) (7o)
1. Fundamenty 25,0 20 50
2 Sciany zewnetrzne i 18,0 65 11,7
wewnetrzne nosne
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3 Stropodach - konstrukcja 240 45 10,8
4 Nadproza 1,0 20 0,2
5 Pokrycie dachu 12,0 30 3,6
6 Obroébki blacharskie 7,0 50 3,5
7 Cokot budynku, elewacja. 3,0 50 1,5
8 Okna i drzwi 6,0 40 2,4
9 Inne 4,0 100 4,0

100 42,7

W oparciu o pkt. 1.4. i kryteria oceny przedstawione w tabeli [ 5 ] pkt.4 mozna okresli¢
stan konstrukcji budynku i jego elementy budowlane na $redni. Hall wej$ciowy do
budynku znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Budynek jako cato$¢ tacznie z
hallem wejsciowym wymaga remontu biezgcego oraz gruntownej modernizacji.

1.4.3. Budynek Matej Rotundy.

ELEWACJA POLNOCNA-MALA ROTUNDA

Budynek Matej Rotundy jest w dobrym stanie technicznym. Znajduje sie on

bezposrednim sgsiedztwie Odry i jest narazony na podsigkanie wody gruntowej. Moze
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tez byé narazony na zawilgocenia przy stanach powodziowych rzeki. W trakcie

opracowan modernizacyjnych catego kompleksu nalez ten fakt bra¢ pod uwage.

1.4.4. Budynek zaplecza technicznego.

Budynek zaplecza technicznego zagtebiony w terenie znajduje sie w zlym stanie
technicznym. Stan ten nalezy przypisa¢ w gtdbwnej mierze wysokim poziomom wdd
gruntowych i wadliwie wykonanej izolacji przeciwwodnej budynku. Dach wielokrotnie
przerabiany posiada zapadliny. Moim zdaniem budynek ten powinien podlegac
kompletnej przebudowie w dostosowaniu do aktualnych potrzeb kompleksu. Nalezy

zastosowac nowoczesne urzadzenia do obstugi kompleksu muzealnego.

1.4.5. Budynek wyjs$cia ewakuacyjneqo — bunkier.

Pomimo przeprowadzonego remontu w tym budynku nadal wystepujg przecieki. Sg
one wynikiem niewfasciwego uszczelnienia spekan oraz zastosowania materiatow

niskiej jakosci.

1.5. Wnhnioski.

— Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych kompleksu budynkow jest
zréznicowany. Stany nos$noéci i uzytkowania przekroczonezty i wymaga
radykalnych dziatah naprawczych i modernizacyjnych,

o Budynek Gtéwny Panoramy, Posiada znaczne przekroczenie stanéw
nosnosci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych dachu takich jak
ciegna i szczebliny kratownic [ 1, 2, ]. Ponadto budynek posiada
zarysowanie $cian, odstoniete zbrojenie stupéw, W przypadku awarii
zasilania energetycznego i zbiegajacymi sie w czasie intensywnymi
opadami $niegu moze nastgpi¢ zapadniecie sie dachu budynku.

o Bunkier (wyjScie ewakuacyjne) — stan konstrukcji dobry natomiast
budynek wymaga intensywnej ochrony przed wilgocig. Nalezy wykonac¢
uszczelnienie rys i spekan oraz zastosowaé¢ warstwy ochronne

przeciwwodne np. Hydroizolacje.
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o Budynek zaplecza technicznego - budynek ten powinien podlegac
kompletnej przebudowie w dostosowaniu do aktualnych potrzeb
kompleksu :

» Nalezy zastosowa¢ nowoczesne urzgdzenia do obstugi kompleksu
muzealnego.

* Przebudowac¢ wnetrze w dostosowaniu do tych urzadzen.

» Uszczelni¢ Sciany i dach,

= Zatozy¢ nowe obrdébki blacharskie.

o Budynek Matej Rotundy.

Znajduje sie w najlepszym stanie techniczny. Jednak i ten budynek
wymaga ochrony przeciwwodnej fundamentéw i Scian.

— Przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych nalezy opracowac¢ plan
remontu doraznego, ktéry okresli metody naprawy i dobor materiatbw do
wykonania tych prac,

— Na wykonanie wszelkich zmian modernizacyjnych ingerujgcych w uktad
konstrukcyjny budynku nalezy opracowac¢ projekty techniczne,

— Ze wzgledu na to, iz kompleks budynkéw Panoramy Ractawickiej jest wpisany
na liste do rejestru zabytkdw, przed przestapieniem do prac remontowych

nalezy uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe.

Opracowat:

Kazimierz Wronski
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1.6. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Budynek Rotundy

1. Zakotwienie ciegien w talerzu mocujgcym. Niezedna jest renowacja potaczenia.

sl

| i; e
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3. Swietlik dachowy od strony zewnetrznej. Wyrazny uktad kryta zbierajacego wode.
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Budynek administracyjno — techniczny muzeum.

1. Dach budynku. Widoczne zapadliny i zastoiny wody penetrujgce w gtgb budynku.
2. Attyka budynku oraz widoczny brak odptywu wody.

3. Swietlik umieszczony na dachu stanowigcy doswietlenie wnetrza.

145



5. Elewacja
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