METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

EKSPERTYZA PPOZ

METROPOLIS - BIURO ARCHITEKTONICZNE
70 - 240 SZCZECIN UL. NARUTOWICZA 12 TEL. (91) 434 73 43
E-MAIL: INFO@BIUROMETROPOLIS.PL WWW.BIUROMETROPOLIS.PL

AUTORSKI

[ URZEDU [ PINB [ INWESTORA1 | INWESTORAZ2 |

INWESTORA 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED



mgr inz. arch. Remigiusz Smolik inz. poz. Krzysztof Matuszczak

Rzeczoznawca ds. budowlanych Rzeczoznawca ds. zabezpieczen
Nr upr. z centralnego rejestru przeciwpozarowych
GINB 08/08/R/C upr. KG PSP 211/93
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12 71-027 Szczecin, ul. Krzywa 40
tel. kom. 604-975-667 tel. kom. 601-712-902; tel. dom. (91) 4 831 841

EKSPERTYZA TECHNICZNA
nr RS-KM/26/2013

Temat:
Wskazania zamienne zapewniajace wystarczajagco dobry poziom
bezpieczenstwa pozarowego dla catosci zespotu budynkow Panoramy
Ractawickiej we Wroctawiu, ktore nalezy wprowadzi¢ przy realizacji
remontu i przebudowy czesci budynkow, tj. tzw. Malej Rotundy
i Holu Gléwnego

Zamawiajacy:
Biuro Architektoniczne ,, METROPOLIS”
ul. Narutowicza 12
70-242 Szczecin

Inwestor:

Muzeum Narodowe we Wroctawiu
ul. Powstancow Warszawy 5
50-153 Wroctaw

Opracowali:

Szczecin — kwiecien 2013 r.

Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania bgd? jego czesci bez zgody autorow jest zabronione

37



SPIS TRESCI

1. Cel i zakres ekspertyzy
2. Syntetyczna charakterystyka obiektow Panoramy Ractawickie;j
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1. Cel i zakres ekspertyzy

Celem ekspertyzy pt. ,,Wskazania zamienne zapewniajace wystarczajaco dobry poziom

bezpieczenstwa pozarowego dla catosci zespotu budynkow Panoramy Ractawickiej we Wrocla-

wiu, ktére nalezy wprowadzi¢ przy realizacji remontu i przebudowy czesci budynkdw,

tj. tzw. Malej Rotundy i pawilonu Holu Gléwnego™, opracowanej w trybie § 2 ust. 3a Rozporza-

dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, wraz z pdzn. zm.), jest

okreslenie innego, bezpiecznego sposobu rozwigzania probleméw ewakuacyjnych w kompleksie

(zespole) budynkéw Panoramy Ractawickiej we Wroctawiu, niz wymaga tego przepis § 1 wyzej

cytowanych warunkow technicznych.

Problemem w zakresie ewakuacji sg od poczatku istnienia zespotu, rozwigzania polega-

jace na ewakuacji ludzi z budynku gléwnego (duza rotunda) gdyz :

1) Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnegoz poziomu +m, pochylnia do drzwi klasy IE. sta-
nowiacych pierwsze wyjscie, do projektowanej strefy pozarowej S1 ( budynek Holu
Glownego) wyniesie 67m-obecnie dlugos¢ ta wynosi 87m,

2) Drugie wyjscie prowadzi do tunelu awaryjnego ( ewakuacyjnego). Dhugos¢ dojscia
tym tunelem do wyjscia na zewnatrz potozonego juz poza budynkiem Duzej Rotundy
wynosi 72 m liczac od wejscia do tunelu poprzez drzwi z kamienng oktadzing na po-
ziomie przyziemia. Tunel awaryjny posiada odpowiednig szerokos¢ i wysokos¢ dla
ewakuacji ludzi i jest wyposazony w oswietlenie awaryjne.

Wymienione wyzej parametry sa niezgodne z nastepujacymi przepisami warunkéw

technicznych:

§ 237 ust. 1 pkt 1 — dhugos¢ przejscia w pomieszczeniach ZL moze wynosi¢ tylko 60 m (
40m+zwigkszenie o 50% za system oddymiania grawitacyjnego za pomoca projektowanych
klap dymowych w dachu budynku),

§ 256 wust. 3 — dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (dojscie tunelem awaryjnym)
przy tzw. 1 dojsciu w strefach pozarowych ZL I nie moze przekracza¢ 10 m, tunel awaryjny
nie jest wydzielong strefg pozarows i takiej mozliwosci nie ma, gdyz nie jest mozliwa wy-
miana drzwi z oktadziny kamiennej na drzwi pozarowe. Zauwazy¢ nalezy, ze tunel awaryj-
ny na znacznej dlugosci biegnie pod ziemnig i nie ma potrzeby wydzielenia go jako odreb-

nej strefy pozarowe;j.
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Eliminacja badz przebudowa budynku Duzej Rotundy tak, aby wyeliminowaé¢ wymienio-
ne niezgodnosci z obecnie obowigzujacymi warunkami technicznymi, tak jak nakazuje tego
przepis § 1, jest niemozliwa z wielu wzgledoéw, a przede wszystkim ze wzgledu na:

= fakt, iz zespol obiektow Panoramy Ractawickiej wpisany jest do rejestru Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow, jako wybitne dzieto architektoniczne autorstwa panstwa Ewy i

Marka Dziekonskich i samo wejscie pochylniag na platforme widokowa podlega ochronie

konserwatorskiej — nie jest wigc mozliwe takie rozwigzanie wnetrza obiektu, aby zmniej-

szy¢ dhugos¢ przejs¢ do wyjscia ewakuacyjnego do dopuszczalnych 40 m, ale mozna te
dhugo$¢ znacznie skrdoci¢ w inny sposéb,

= wzgledy konstrukcyjne i zastosowanie unikalnej, kretej konstrukceji platformy widokowe;j
po to, aby wyeksponowaé specjalng perspektywe obrazu, przy pomocy sztucznego

horyzontu, zacienienia i podswietlen.

2. Syntetyczna charakterystyka obiektow Panoramy Raclawickiej

Oddzial Muzeum Narodowego we Wroctawiu, jakim jest ,,Panorama Ractawicka™ wybu-
dowano po to, aby mozna bylo w nim eksponowa¢ obraz polskich malarzy Jana Styki i Wojcie-
cha Kossaka (byto jeszcze kilku innych malarzy, ktorzy wspolpracowali z ww. na pewnych
odcinkach) o wymiarach 15 m wysokosci i 114 m dlugosci, sktada si¢ obecnie z 3 budynkow
polaczonych w jedna cato$¢ — w jedna strefe pozarowa, tj.:

a) $redniowysokiego, z 1 kondygnacja nadziemng i 1 podziemna, budynku gléwnego, zwanego
dalej Duza Rotunda,

b) niskiego, parterowego budynku, zwanego Mala Rotunda przeznaczonego do eksponowania
historycznych aspektéw bitwy pod Ractawicami,

¢) niskiego, w czesci dwukondygnacyjnego, tzw. pawilonu Holu Gléwnego zawierajacego:

. aneksy przeznaczone do prezentacji multimedialnej, kase sprzedazy biletow oraz

kioski do sprzedazy pamiatek i szatnie,

. pomieszczenia zaplecza logistycznego, tj. administracje, obsluge techniczna

i ochrone obiektu (czgs¢ dwukondygnacyjna).
Zespdt obiektéow ,,Panoramy ractawickiej” jest wyposazony w system wykrywania i alarmowa-
nia o pozarze (SAP), a sygnaty o ewentualnym pozarze sg monitorowane do Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

Pod wzgledem pozarowym poszczegdlne budynki charakteryzuja sie nastepujaco:
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A) Duza Rotunda — budynek glowny, zawierajacy obraz ,Panorama Raclawicka”

1. Kwalifikacja pozarowa:

1) budynek zalicza si¢ do grupy sredniowysokich (wysokos$¢ ca 20,1 m), jednokondygna-
cyjny z podziemiem o charakterze techniczno-magazynowym,

2) budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, gdyz wg zalozen technicznych
grupa ludzi jednoczesnie ogladajacych obraz nie powinna przekracza¢ 40 osob.

2. Odpornosé pozarowa

Budynek wykonany jest w klasie ,,D” odpornosci pozarowej. Klasa ,,D”” wynika z faktu,
iz konstrukcja nosna stalowa dachu jest bezklasowa. Sciany zewnetrzne budynku posiadaja
natomiast klase odpornosci od REI 240 (w czesci dolnej) do REI 60 w czesci poddachowe;.
Zmiana odpornosci ogniowej wynika ze zmiany ich grubosci, co jest podyktowane obcigzeniami
i wytrzymatoscig fundamentoéw. Przekrycie dachu jest niepalne (blacha stalowa z dociepleniem
z welny mineralnej) ale bez klasy odpornosci ogniowej, w czesci dach jest przeszklony ( Swie-
tlik).

Odpornos¢ ogniowa budynku jest wystarczajaca w swietle wymagan obowigzujacych
warunkow technicznych. Budynek mogltby by¢ (przy tej klasie odpornosci pozarowej) rowniez
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

3. Warunki ewakuacji

Obecnie istniejgce warunki ewakuacji generuja bezposrednie i realne zagrozenie dla zy-
cia ludzi. Ten stan generujg istniejace rozwiagzania architektoniczne, ktdre to:

a) powoduja, iz dlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wewnatrz budynku Duzej Rotundy jest
wieksza niz dopuszczalne 50 m ( poza pochylnig), przy czym sam ten fakt powoduje to
zagrozenie dopiero w polaczeniu z faktem nizej wymienionym,

b) narzucaja technologiczne konieczno$é potaczenia sredniowysokiego budynku rotundy,
szerokim korytarzem — pochylnia, z pawilonem Holu Gléwnego i budynkiem Matej Ro-
tundy. Na polaczeniu tych budynkéw nie ma zadnej przegrody. W przypadku pozaru w
pawilonie Holu Gtownego lub w Malej Rotundzie, praktycznie caly dym i gazy pozarowe
zostang ,,zaciagniete” do wnetrza Duzej Rotundy. Podobne zjawisko ma miejsce niemal
codziennie, kiedy to hatas rozmoéw o0sdb oczekujacych na kupno biletu w Holu Gtownym
przeszkadza kontemplacje obrazu osobom juz zwiedzajacym.

Obecne rozwigzanie przypomina ,,zamkniete palenisko”, ktérego role pelni Hol Gléwny

i Mala Rotunda, polaczone za pomoca ,.gardzieli”, tj. pochylni z ,.kominem”, ktérym

bedzie wnetrze Duzej Rotundy.

41



4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Podstawowym elementem chronionym w budynku jest obraz ,,Panorama Ractawicka”.
Do ochrony przeciwpozarowej obrazu, rotunde wyposazono w:
= instalacje wykrywcza pozaru, opartg na czujkach dymu i plomieni,
= Jokalny system gasniczy, zraszaczowy z pompownia pozarowa zlokalizowana w bunkrze,
obok rotundy z zapasem wody w ilosci 4 m’. System gaszenia z dyszami ukierunkowa-
nymi na obraz dziata sektorowo (wyznaczonych jest 8 sektoréw). Uruchomienie systemu
realizowane jest recznie, a czas zatgczenia moze dochodzi¢ do 4 minut,
= instalacje hydrantowa ( 4 hydranty (¥352)
= instalacje elektryczng w wykonaniu specjalnym dla gérnictwa, tj. w rurkach stalowych,
z osprzetem w obudowach stalowych, pyloszczelnych, przeciwwybuchowych,
=  wylacznik gtowny przeciwpozarowy pradu,
= os$wietlenie awaryjne z akumulatorowni,
= instalacje odgromowa,
* monitoring telewizyjny za pomocg kamer przemystowych z 24-godzinng obserwacja
fizyczng monitoréw w pomieszczeniu dyspozytorni (pomieszczenie 102 i 103),
= gasnice proszkowe
S. Zagrozenie pozarowe
We wnetrzu Duzej Rotundy praktycznie jedynym materialem palnym jest sam obraz
wykonany na plotnie zaglowym (holenderskim). Ptotno to jest tatwopalne i dlatego zostato
podklejone’ od spodu tkanina z niepalnego wiokna szklanego, ktére na pewno bedzie hamowaé
proces palenia samego pldtna, ale go nie eliminuje. Sztuczny horyzont przed obrazem wykonany
jest z materiatu niepalnego (masa cementowa z dodatkami roznego kruszywa). Porosty (trawa
morska) i krzewinki (galezie drzew lisciastych) sa impregnowane przeciwogniowo, za pomoca
srodkow ognioochronnych.
Obecnie, praktycznie jedyna mozliwoscia powstania pozaru i spalenia obrazu jest
umyslne podpalenie (akt terrorystyczny). Zniszczenie obrazu moze wywota¢ jednak takze dym
i wysoka temperatura oraz produkty rozkladu termicznego, ktore moga przedostaé sie¢ do Duzej

Rotundy w przypadku pozaru w Holu Gléwnym lub w Matej Rotundzie.

' Wg informacji uzyskanych od stuzby technicznej, problem zabezpieczenia obrazu byl przedmiotem analizy daw-
nego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpozarowej (obecnie CNBOP) w Jozefowie. To pracow-
nicy OBROP okredlili sposob zabezpieczenia obrazu instalacja zraszaczowa i podklejenie go tkaning szklana.
W roku 1985 dokonano takze prébnego spalenia pionowego .kawatka” wycietego obrazu, nie podklejonego tkani-
ng szklang. Ogien na tkaninie rozprzestrzenil si¢ w gore z bardzo duza predkoscia (blyskawicznie).
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B) Budynek Malej Rotundy

Parterowy, murowany ze stropodachem zelbetowym budynek przeznaczony do wstepne-
go, bezplatnego zwiedzania, zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Budynek posiada co najmniej klase ,,B” odpornosci pozarowej, przy wymaganej ,,D”.
Ewakuacja z pomieszczen ekspozycyjnych zapewniono do Holu Gléwnego oraz na korytarz —
pochylni¢ taczaca Duza Rotunde z Mata Rotunda.

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40 m, jednakze z uwagi
na geometri¢ obiektu i fakt, ze praktycznie 100 % zwiedzajacych jest w budynku po raz pierw-
szy, warunki ewakuacji z Malej Rotundy nalezy uzna¢ za trudne. Problem ewakuacji polega
obecnie na mozliwosci niekontrolowanego zadymienia Holu Gléwnego i pochylni w przypadku
matego nawet pozaru, ktéry moze powsta¢ w budynku Holu w czesci ekspozycyjnej badz w ob-
rebie zaplecza logistycznego. W Malej Rotundzie zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowia:

= instalacja wykrywcza pozaru SAP,

= gasnice proszkowe.

C) Pawilon Holu Glownego
Budynek ten pelni rolg:
= miejsca zakupu biletéw i pamiatek, szatni dla zwiedzajacych, poczekalni multimedialne;j
dla 0séb oczekujacych na zwiedzanie oraz miejsca ewentualnych prelekcji i wystaw (po-
dobna rola bedzie utrzymana po remoncie),
= zaplecza logistycznego zawierajacego: biura, warsztaty podreczne, magazynki podrecz-
ne, wentylatornie, przylacza itp.

Cze$¢ budynku przeznaczona na zaplecze logistyczne (magazyny, warsztaty, przylacza
itp.) nie jest przeznaczone na pobyt ludzi i nie posiada (nie musi posiada¢) normatywnych
drog ewakuacji — takim odcinkiem drogi komunikacyjnej obstugujacej to zaplecze w obrebie
sutereny jest klatka schodowa K1.

Cze$¢ reprezentacyjna budynku stanowi hol multimedialny z aneksami, ktéry podlegacd
bedzie przebudowie i modernizacji.

Budynek Holu Gléwnego zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Budynek ten

posiada co najmniej klase ,,B”” odpornosci pozarowej, przy wymaganej ,,C”.
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6.Dojazd pozarowy

Tak obecnie, jak i1 po projektowanej przebudowie, do gtownych stref pozarowych tj. $re-
dniowysokiego budynku Duzej Rotundy i Holu Gléwnego kategorii ZL I wymagany jest dojazd
pozarowy wg przepisow Rozp. MSWiA z 24 lipca 2009 r. ( Dz.U. nr 124, poz. 1030). Niestety,
dojazd pozarowy spetniajacy kryteria przepisow zapewniony jest tylko do budynku Holu Glow-
nego. Sredniowysoki budynek Duzej Rotundy jest dostepny dla strazy pozarnej na ok. 20% ob-
wodu od strony parkingu ( od ul. Jana Ewangelisty Purkyniego — odlegtos$¢ pomiedzy przejaz-
dem a Sciang budynku waha si¢ w przedziale 6-15m). Dostep ten nie ma jednak zadnego znacze-
nia, gdyz zelbetowe $ciany rotundy na calym obwodzie sg petne, nie posiadajg okien, ani drzwi.
Do budynku Duzej Rotundy prowadza obecnie trzy wejscia:

-gtowne przez budynek Duzego Holu,

-2 poprzez tunele podziemne, z czego 1 jest awaryjnym ( ewakuacyjnym).

Biorac pod uwagg niedostepna, od zewnatrz konstrukcje czesci nadziemnej Duzej Rotun-
dy, niewielka ilo$¢ materiatu palnego, jaka stanowi sam obraz, lokalna instalacja gasnicza wodna
do ochrony i obrony obrazu uzna¢ nalezy, iz dojazd pozarowy do tego obiektu o parametrach
okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA z 24.07.2009 r. jest zbedny, gdyz pelne zelbetowe $ciany
uniemozliwiaja wykorzystanie tak drabin pozarniczych jak i sprzetu do podawania srodkéw ga-
$niczych. Tym samym zasadnym jest skorzystanie z zapisu zawartego w §13 ust.4 w rozporza-
dzenia MSWiA z 24.07.2009 r., ktéry to umozliwia na wniosek zainteresowanego ( niniejsza
ekspertyza jest tym wnioskiem) uzgodnienie przez Komendanta Wojewddzkiego PSP we Wro-
ctawiu rozwigzan zamiennych niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, przy
braku dojazdu pozarowego do obiektu. W analizowanym przypadku zasadniczym elementem
wprowadzanym do obiektu, majacym wplyw na warunki bezpieczenstwa pozarowego bedzie
wyposazenie do w system oddymiania grawitacyjnego oraz zapewnienie automatycznego gasze-
nia ewentualnego pozaru obrazu po jego wykryciu przez system sygnalizacji pozaru ( SSP).
Obecnie pomimo, iz budynek Duzej Rotundy jest wyposazony w SSP to centrala SSP nie zarza-
dza uruchamianiem systemu gaszenia obrazu. Dodatkowym argumentem przemawiajacym za
zwolnieniem budynku Duzej Panoramy z obowigzku zapewnienia wlasciwego dojazdu pozaro-
wego jest oddzielenie go jako odrebnej strefy pozarowej od budynku Duzego Holu i Matej Ro-
tundy.
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Konstrukcja budynku jest mieszana — zelbetowo-murowana.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe holu stanowia:

= instalacja wykrywcza pozaru,

= instalacja hydrantowa @25,

= oswietlenie ewakuacyjne,

= gasnice proszkowe.

Z holu multimedialnego zapewnione sg 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.

3. Propozycje rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo pozarowe

Poczatkowo, tj. po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji kompleksu budynkow Pano-
ramy Ractawickiej, jedynym elementem chronionym byl sam obraz. Obecnie jednak, w zwigzku
z wpisaniem catego zespolu ,,Panoramy Ractawickiej” do rejestru zabytkéw, ochronie podlega
zardwno obraz, jak i forma architektoniczne, w ktorej jest on eksponowany, przy czym ochrona
ta w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nie jest do konca realizowana w sposob oczekiwany
przez kierownictwo Muzeum Narodowego we Wroctawiu. Problemem zasadniczym jest m.in.
sposob zalaczenia instalacji zraszaczowej obrazu — obecnie instalacj¢ t¢ nalezy zataczaé recznie
W pomieszczeniu pompowni. Czas niezbedny na dotarcie do pompowni i zalaczenie pomp zra-
szaczowych, to min 4 minuty. Przy duzej szybkosci spalania obrazu czas ten jest znacznie (wie-
lokrotnie) za dtugi.

Azeby dokona¢ znaczacej poprawy  warunkow  ewakuacji  z  budynku,
a takze znaczaco zwigkszy¢ bezpieczenstwo pozarowe samego obrazu, w projekcie przebudowy
i modernizacji zespotu ,,Panoramy Raclawickiej” przewiduje sie¢ (proponuje) nastepujace zabez-
pieczenia:

1) Podzial zespotu na nastepujace strefy pozarowe:
a) strefa SO, ktora bedzie obejmowac nieprzeznaczone na pobyt ludzi zaplecze logistyczne

w przyziemiu 1 suterenie budynku Holu Gléwnego. Zaplecze to bedzie

oddzielone od stref sasiednich (S1 i1 S2) S$cianami istniejacymi klasy REI 120

oraz drzwiami klasy EI 60. W kanatach wentylacyjnych biegnacych z wentylatorni (po-

mieszczenia 55-60) do strefy S2 (Duza Rotunda) beda zamontowane klapy pozarowe kla-
sy EIS 120 sterowane centralkg systemu wykrywania pozaru (SAP),

b) strefa S1 obejmujaca hol multimedialny oraz pomieszczenia biurowe na pdtpigtrze pawi-
lonu Holu Gléwnego oraz tzw. Mata Rotunda, ktére beda oddzielone od:

=  strefy SO uprzednio wymienionymi $cianami REI 120 i drzwiami EI 60,
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= strefy S2 Scianami klapy REI 120 i projektowang Sciankg EI 120 z drzwiami skrzy-
dlowymi klasy EI 60 z funkcja dymoszczelnos$ci umieszczonymi na wejsciu do po-
chylni, wchodzacej w sktad budynku Duzej Rotundy. Drzwi EI 60 beda wyposazone
w elektryczny system zamykania i otwierania sterowany czujkami ruchu w normal-
nych warunkach oraz przez centrale SAP w przypadku pozaru® w strefie S1 lub S2.
W ramach strefy S1 zostanie zaprojektowane automatyczne, przeciwpozarowe za-
mknigcie szatni przy pomocy rolety przeciwpozarowej klasy min EI 30. Zamkniecie
to ma na celu wyeliminowanie ewentualnego zagrozenia pozarowego, umyslnie
spowodowanego np. pozostawiong torba, czy odzieza zawierajace tadunki zapalaja-
ce. Drzwi zewngtrzne nowo projektowane beda sterowane centralkg SAP (rozsuwa-
ne) a drzwi rozwieralne zostang wyposazone w zamki z dzwigniami antypaniczny-
mi;

c) strefa S2 obejmujagca cala Duza Rotunde (powierzchnia tej strefy wynosi
ca 1200 m®). Wydzielenie strefy pozarowej S2 skroci o 20 m dlugo$é przejscia
ewakuacyjnego, tj. z 80 do 60 m. Dlugos¢ te bedziemy mierzy¢ tylko do projektowanych
drzwi pozarowych na granicy stref S1-S2.

2) W dachu budynku Duzej Rotundy zostana zamontowane klapy dymowe na zasadach
(ilos¢ 1 powierzchnia) okreslonych w projekcie budowlanym na podstawie wiedzy tech-
nicznej tj, w oparciu o uznany normatyw techniczny, np. ,,Instrukcj¢ techniczng nr IT 246
dotyczacg oddymiania budynkéw uzytecznosci publicznej” wydang przez Ministerstwo
Spraw Wewnetrznych, Bezpieczenstwa Wewngtrznego i Swobodd Lokalnych Republiki
Francuskiej, jako zalgcznik do Rozporzadzenia z dnia 22 marca 2004 r. (Dz. Urz. z 1
kwietnia 2004 r. (nr NOR: INTE0400223A), zmieniong rozporzadzeniem z 22 listopada
2004 .

UWAGA:
Klapy beda si¢ otwiera¢ na sygnat z centrali wykrycia pozaru po zwloce czasowej w sto-
sunku do instalacji gasniczej — zraszaczowe]j chronigcej obraz. Dtugosc¢ tej zwloki zosta-
nie ustalona w projekcie wykonawczym oddymiania. System oddymiania pozwoli
na wydluzenie przejscia ewakuacyjnego wewnatrz rotundy z 40 do 60 m.

1) System gaszenia obrazu Panorama Ractawicka, uruchamiany obecnie recznie, nalezy
zmodernizowaé, wyposazajac pompowni¢ pozarowa w automatyczne zalaczanie pomp

pozarowych przez centrale pozaru SAP, po jej wejsciu w stan alarmu I1° oraz dodatkowo

2w przypadku pozaru w obrgbie strefy S1 drzwi te beda automatycznie zamykane, aby chroni¢ strefe S2
przed skutkami pozaru w strefie S1. W przypadku pozaru w strefie S2, drzwi te pozostana automatycznie otwarte
po to, aby zapewni¢ doptyw powietrza do klap dymowych, ktore zostana zaprojektowane w dachu Duzej Rotundy.
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2)

w reczne, ale zdalnie sterowanie praca tych pomp z pomieszczenia dyspozytorni. System
sterowania pracg pomp pozarowych i odpowiedniej konfiguracji centrali wykrywczej
pozaru w celu zarzadzania:

= pracg drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych na granicy stref S1-S2,

= pracg drzwi rozsuwanych na wyjsciach ewakuacyjnych ze strefy S1,

= zamykaniem klap pozarowych na granicy stref pozarowych,

= otwieraniem klap oddymiajacych w dachu strefy S2,

= zalaczaniem pomp pozarowych instalacji zraszaczowej chronigcej obraz Panora-

ma Ractawicka,

winien by¢ wykonany/zaprogramowany przez specjalistyczne firmy z branzy ,,ochrona
przeciwpozarowa”, posiadajace co najmniej uznanie Stowarzyszenia Inzynieréw i Tech-
nikow Pozarnictwa.
W ramach modernizacji i przebudowy nalezy dokonaé takze wymiany instalacji o$§wie-
tlenia ewakuacyjnego tak, aby spelnione byty normatywy zawarte w normie PN-EN 1838
,Oswietlenie awaryjne”.

W ramach projektu nalezy uwzgledni¢ pozostate wymagania obowigzujacych przepiséw

zawartych w warunkach technicznych 1 przepisach przeciwpozarowych, jak cho¢by dotyczace:

hydrantow wewngtrznych,
gasnic,

oznakowania ewakuacyjnego.

4. Konkluzja

Ekspertyze nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia:

Dolnoslaskiemu Komendantowi Wojewoddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wro-
clawiu,

Dolnoslaskiemu, Wojewddzkiemu Konserwatorowi Panstwowej Stluzby Ochrony Zabyt-

kow,

odpowiednio zgodnie z trescig § 2 ust. 3a i ust. 4 warunkow technicznych.
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OBLICZENIA
POWIERZCHNI ODDYMIAJACEJ DLA BUDYNKU ROTUNDY ,, PANORAMA RACLAWICKA”

Obliczen powierzchnia czynnej Aczz klap oddymiajacych, ktére nalezy zamontowa¢ w dachu rotundy dokonano

na podstawie ,, wiedzy teczhniczne”” zawarte we francuskiej Instytucji Technicznej nr 1T246 wprowadzonej do
stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych. Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Swobdd Lokalnych
Republiki Francuskiej z dnia 22.111.2004 r. ze zmiana z wprowadzona 22.X1.2004 r..

OBLICZENIA
Dane wyjsciowe:
a) Kilasa obiektu ( muzeum)- klasa1
b) Wielko$¢ pozaru-maty- AF=9m?
c) Srednia wysoko$é do stropodachu H
H=(17+20):2=18.5m
d) pozadana wysoko$c¢ warstwy wolnej od dymu HL
HL=7.5 (powyzej 2m nad poziom galerii na ktérej mogg przebywac ludzie)
e) wysokosc warstwy wolnej od dymu EF
EF=H-HL=11m
a-wspotczynnik udiatu procentowego powierzchni klap dymowych
F-powierzchnia pomieszczenia oddymianego ( rotundy)
F=1005m?

A. Wybér wzoru obliczeniowego

Ef> Efa (11>9.25)

Poniewaz wymagana wartos¢ EF jest wieksza od potowy wysokoéci rotundy, do dalszych obliczeh
przyjmuje
EF=9.25

Obliczam srednice teorytyczng pozaru D

Poniewaz wartos¢ EF jest ponad dwukrotnie wyzsza, do obliczenia wspotczynnika a wykorzystuje
wzér dla tzw. matego pozaru

I
| I —
_ n.u4aﬂ{H + 15+ AF —EF)5 _111.78
lﬁx*\llEF ‘1‘8.6‘6‘

Wymagana powierzchnia czynna klap oddymiajgcych w dachu rotundy Acz

2.3 [%]

winna Wynosic :

Acz=2.3%XF=O.O23X1005=23 Am?

powierzchnia geometryczna klap dymowych przy Cv=0.9 wyniosto ok. 25.7m?

* W kraju brak przepisu regulujacych w sposéb jednoznaczny metody na oddymianie obiektéw. Krajowa norma PN-
B-02877-4 reguluje zagadnienia oddymiania grawitacyjnego w sposéb niewystarczajacy i niekompletny.
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Whioski :

1. W celu oddymiania budynku rotundy w jego dachu nalezy zainstalowa¢ do najmniej 8 klap o pow.
czynnej min. 2.88 m? kazda. Klapy te winny charakteryzowac sie wysokim wspétczynnikiem areody-
namicznym Cv. Cv powinna wynosi¢ min. 0.9 ( klapy z owiewnikami i dyszami kierujgcymi). Doptyw

powietrza uzupetniajgcego, zapewniajgcego prawidtowe dziatanie klap zapewnia:

—doptyw przez drzwi pozarowe z bud. Holu wejsciowego, ktore w przypadku zadymienia bgdz poza-
ru w duzej rotundzie musza sie automatycznie otworzy¢ podobnie jak drzwi rozsuwane z holu na
zewnatrz,

-wentylatory nawiewajgce powietrze do wnetrza rotundy ( wytaczy¢ sie muszg wentylatory wyciggo-
we)
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