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GT2-C-170
( MASTER/SLAVE)

GT2-R-170
(SLAVE)

URZADZENIE KONTROLUJACE RUCH OSOB
TYP: GT2-L-170 ( MASTER)-szt. 1,GT2-C-170 ( MASTER/SLAVE)-szt. 1,GT2-R-170
(SLAVE)-szt. 1, f-y Gastop lub réwnowazne
Szklane skrzydio wykonane z dwdch warstw szkta gr. 12 mm.
Pokrywa wykonana ze stali INOX (AISI 304). Zamykana na kluczyk.
System sensoréw optoelektrycznych do analizy ruchu osobowego w sekcji przejscia
urzadzen.
Miejsce do montazu czytnika (czytnik nie stanowi wyposazenia urzadzenia) .Czytnik
zblizeniowy na bilety
Piktogramy diodowe wyswietlajace kierunek przejscia i informacije ostrzegawcze.
Zabudowa stelaza urzadzenia wykonana ze stali INOX (typ AISI 304). Segmenty boczne
urzadzenia wykonana ze stali INOX (typ AISI 304).
Bramki poditgczone do systemu przeciwpozarowego

Sekcje przejécia o szerokosci 90 cm

Sygnalizacja dzwigkowa wigczana w przypadku nieautoryzowanej proby przejscia.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304.
Sygnalizacja wizualna wskazujgca kierunek ruchu osobowego.
Miejsce wewnatrz segmentow bocznych na montaz urzadzen zewnetrznych np.
czytnikéw, sterownikéw i innych.
System bezpiecznego blokowania sekcji przejscia przez skrzydta urzadzenia
wspomagany przez system sensoréw fotoelektrycznych.

Mozliwo$¢ sterowania urzgdzen z réznych zrédet w zaleznoéci od priorytetu. System

udroznienia przej$cia w przypadku zaniku napigcia (rozchylenie skrzydet urzadzen).
Dostep do wnetrza urzadzenia za pomocg kluczyka

Podawanie sygnatdw tzw. zwrotnych (informacja o ruchu osobowym w sekcji przejscia).
Standardowe tryby pracy skrzydet urzadzenia: NO - normalnie otwarte, NC - normalnie
zamknigte.

Mozliwo$é podigczenia do komputera i programowania za pomocg portu USB lub karty
pamigci SD.

Standardowe tryby blokowania: jeden kierunek przejscia, drugi kierunek przejscia, oba
kierunki przejscia.

Dwukierunkowa kontrola ruchu osobowego za pomocg systemu czujnikéw
fotoelektrycznych.

Tryby wejscia osobowego: tryb kontroli na podstawie sygnatu z urzagdzenia
zewnetrznego, tryb wolnego wejscia (dla celéw np. zliczania osdb przechodzacych).
Mozliwo$¢ sterowania urzadzen za pomocg (np. przyciskéw, pilot na podczerwien).
Priorytetyzacja sygnatéw wejsciowych (np. blokowanie z panelu sterujgcego ma wyzszy
priorytet w stosunku do sygnatu z czytnikéw).

Mozliwo$¢ sterowania urzgdzen za pomocg czytnika (np. kart), kontrolera. Mozliwo$¢
podigczenia urzadzen zewnetrznych, np. panel sterowniczy, system sterowania
podczerwienia.

DANE TECHNICZNE
Napigcie zasilania: 230 V, 50/60 Hz
Maksymalny pobor mocy: 600 W
Minimalny poboér mocy: 240 W
Pobér pradu przy rozruchu: 10 A
Temperatura pracy: 0 do +50 0C

ap ywal -30 do +60 0C
Stopien ochrony IP: IP 40

Maksymalna wilgotnos¢ pracy: 85%

Waga netto: 200 kg
Czas otwarci .65 sec.
Czas zamknigcia: 0.65 sec.
Gtéwny materiat obudowy: INOX AISI 304
Grubosé skrzydta urzadzenia: 2 x 6 mm (12 mm)
Gtowny materiat skrzydta: Szkio hartowane i klejone
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