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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie :
Umowy z inwestorem
Wizji lokalnej
uzgodnien z inwestorem
projektu architektonicznego
uzgodnien branzowych
obowiazujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogolne )
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRAC MODERNIZACYJNYCH W ZESPOLE BUDYNKOW

PANORAMY RACLAWICKIE]J.
Modernizacja ma za zadanie polepszenie warunkéw eksploatacji obiektu i poprawg jego
funkcji, ktéra pozostaje bez zmian.

3. Zakres opracowania.

Elementy modernizacji branzy sanitarnej, wentylacyjnej,klimatyzacyjnej i cieptownicze;j::

e Stanowiska agregatu wody lodowej
Wymagany jest remont stanowisk agregatéw zigbniczych obiegéw wody lodowe;.

¢ Rotunda
W tunelu wejsciowym w najnizszym punkcie wykona¢ poprzeczng kratke sciekowa.
Zaprojektowanie dodatkowego hydrantu wewngtrznego.

e Pawilon
Wymiana instalacji co. wraz z grzejnikami.
Remont pomieszczen wezta sanitarnego dla publicznosci.

e Pawilon techniczny
Wymiana instalacji co. wraz z grzejnikami.
Wykonanie kanatléw wentylacyjnych: istniejace urzadzenia klimatyzacyjne nalezy przeprojektowac
tak , aby ciag technologiczny powietrza byt prowadzony w kanatach z bezwzglednym wylaczeniem do
tego celu pomieszczen klimatyzatorni.
W otworach wlotowych wyremontowanej czerpni powietrza zainstalowac filtry wstgpne powietrza.

4. Rozwigzania techniczne.

4.1.Instalacja hydrantowa

W budynku w hallu wejSciowym (miejsce wskazane na rysunku) zaprojektowano instalacje
p/poz : hydrant wewnetrzy H25z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m . Nominalny zasieg wyniesie
33m. Hydrant usytuowano w miejscu latwo dostepnym przy drodze ewakuacyjnej. Hydrant
montowa¢ w szafce hydrantowej §ciennej.

Doprowadzenie wody do hydrantu wykona¢ rurg @25stal. Wiaczenie — do istniejacej instalacji

hydrantowej budynku- rysy stalowe prowadzone pod sufitem .
Na przej$ciach przez stropy i $ciany stosowac tuleje.

CALA INSTALACJE WODY ZIMNEJ AZ DO HYDRANTU WYKONAC Z RUR
STALOWYCH.

4.2. Instalacja wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach wezlg sanitarnego ogdlnodostepnego:

Stan istniejacy: przewody wody zimnej i cieplej wykonane sa z rur stalowych, zasilanie- z wezta
cieplnego.

Istniejace instalacje sanitarne w remontowanych pomieszczeniach stanowi¢ beda nadal integralna
czgs$¢ z catym ztadem grzewczym i wodnym rozpatrywanego obiektu tj. Panoramy Ractawickiej 1
stanowig one maly wycinek tych uktadéw. Przewody zatem prowadzone bgda po trasie istniejgcych ( z
niewielkimi zmianami podyktowanymi wymaganiami architektonicznymi modernizowanych
pomieszczen).




PROJEKT WYKONAWCZY
FANCOKA TA KACLEANICAAS TOLLRNZAC A

Przewody gléwne wody zimnej , cieptej prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur stalowych
lub rury wielowarstwowej (instalacje sanitarne i grzewcze) z wktadka aluminiowa zgrzewana
doczotowo, taczonej za pomocg tulei zaciskanej osiowo. Rura wewngtrzna z sieciowanego
polietylenu, $rodek spajajacy, warstwa aluminiowa odporna na dyfuzje tlenu, Srodek spajajacy, na
zewnatrz warstwa polietylenu. Rury izolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej nierozprzestrzeniajace;j
ognia.

Pozostata instalacje zw , c.w. zaprojektowano z rur wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo
polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjna z alkoholu
etylowinylowego EVOH, faczonej za pomoca tulei zaciskanej osiowo.
Rury w pomieszczeniach sanitarnych ustug prowadzi¢ w bruzdach Sciennych owinigtych na calej
dtugosci elastyczng otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy. W miejscach tacznikéw zwiekszy¢
grubos¢ otuliny. Wielko$¢ bruzd dostosowac do $rednicy utozonych w niej przewodéw oraz
zastosowanej otuliny izolacyjne;j.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy
rurg a tuleja wypelni¢ kitem elastycznym.
Rury montowa¢ za pomocg uchwytéw mocujacych wykonanych z tworzywa sztucznego.
Rozmieszczenie uchwytow:

e dlarur ¢16 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,25m

e dlarur $20 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m

e dlarur ¢25 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m
Zrédto cieptej wody- istniejacy wezet cieplny w budynku.
W miejscach podlaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ziaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tagcznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste
teflonowa. Podej$cie do baterii §ciennych nalezy wykona¢ w bruzdach.
W pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ umywalki, wc.,pisuary.
Zastosowac¢ baterie zgodnie z zZyczeniem Inwestora, uzgadniajac w trakcie realizacji inwestycji.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe.
Na przejSciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje.
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci przed zakryciem, przy czym ci$nienie
prébne musi wynosi¢ 1,5 —krotng warto§¢ cisnienia roboczego. Z préby ci$nieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokét , ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i
daty.

4.3. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach wezlg sanitarnego ogélnodostepnego:

Z uwagi na brak mozliwosci stwierdzenia w trakcie inwentaryzacji trasy prowadzenia
kanalizacji , przed przystgpieniem do prac remontowych odku¢ i zlokalizowaé istniejace piony
knalaizacyjne.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych wykona¢ do istniejacych pionéw.

Podtaczenie umywalek, pisuaréw nalezy wykonac¢ rurg PCW ¢32 z systemu gruszkowego.
Podtaczenie wymianianych wpustow podtogowych wykonaé rurga PCW ¢50 z syfondw. Podlaczenie
miski ustepowej rurg ¢110.

Z odwonienia liniowego wejscia do rotundy w miejscu wskazanymna rysunkach odprowadzenie
sciekéw wykona¢ poprzez agregat pompowy do podnoszenia Sciekdéw i wiaczy¢ do grawitacyjnego
odptywu pod sufitem danej kondygnacji ( wezle sanitarnym). Do pompy (np. Grundfos Unilift Kp150
z wlacznikiem ptywakowym lub innej o zadanych parametrach) nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne celem uruchamiania pompy do $ciekéw.

Zamontowa¢ odwodnienie liniowe w systemie Hauraton ( lub inne o zadanych parametrach).
Proponuje si¢ korytka liniowe szczelinowe. Na koncu korytek zamontowa¢ studzienke systemowa z
pokrywa ze stali ocynkowanej. W studzience zamontowana bedzie pompa KP150.

Na przej$ciu przez $ciany i stropy stosowac tuleje ochronne.
Calos¢ instalacji wykonac¢ z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.
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4.4. Instalacja wentylacji w w pomieszczeniach wezlq sanitarnego ogolnodostepnego:

Na etapie modernizacji wezta sanitarnego nalezy odtworzy¢ istniejaca (modernizowang w roku 2000)
wentylacj¢ mechaniczng. Nawiew realizowany jest centralg wentylacyjng z elektrycznym
podgrzewaczem powietrza (terenowa czerpnia powietrza), sieciag kanaléw wentylacyjnych oraz
kratkami nawiewnymi. Kratki zlokalizowano w pomieszczeniach przedsionka wc i w samych
pomieszczeniach sanitarnych .Wywiew odbywa si¢ bezposrednio z kabin wc kratkami , a nastgpnie
wentylatorem dachowym .

4.5. Instalacja c.0.- dla catego obiektu :

Zrédlo ciepta:
Zrédtem centralnego ogrzewania bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.
Projektuje si¢ wymiang wszystkich grzejnikow oraz orurowania wychodzacego z istniejacego wezta
cieplnego. Lokalizacja grzejnikéw —bez zmian, trasy wymienianych rur- zgodne z istniejacymi
trasami. Z uwagi na przygotowywana przebudowe wezta cieplnego ( przyszio$ciowe, odrebne
opracowanie) polegajagca na zamontowaniu nowoczesnego wysokosprawnego wezla cieplnego,
wyposazonego w ptytowe wymienniki ciepta, automatyke pogodowa oraz elektronicznie sterowane
pompy- na etapie niniejszego projektu demontuje si¢ otwarty uktad odpowietrzajacy instalacji. Nalezy
zdemontowac¢ naczynia wzbiorcze otwarte oraz orurowanie instalacji odpowietrzajace;j.
Instalacje wykona¢ sytemem zemknigtym zabezpieczonym naczyniem ciSnieniowym przeponowym
zlokalizowanym w wezle cieplnym.

Dobér naczynia wzbiorczego:

Dla parametréw czynnika grzejnego : 70/55°C

Psv ZawOr bezpieczenstwa > py 4 1,5bar > 3 bar

Po- ci$nienie wstepne > po*H[m]/10 +0,2bar= 1,2bar

Pr- cisnienie wypelnienia > py . 0,3bar= 1,5 bar

naczynie wzbiorcze dobrano zatem na parametry uktadu:

psv= max 3 bar

po= 1,5 bar

H=10m

Qc.0.=45,36kW

Pojemnos$¢ instalacji V= 400dm3

Z tabeli : pojemno$¢ naczynia wzbiorczego Vn=100dm3 ( dla V, max 670dm3)
Dobrano: naczynie wzbiorcze przeponowe 1x Reflex G100; 6 bar

z wymienng membrang, przytacze gwintowe, 1x grupa przytaczy ,,AG1" ,,

Charakterystyka instalacji:
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z
rozdzialem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55°C

Rurociagi od wezta nalezy poprowadzi¢ do pionéw a nastgpnie poprowadzi¢ przewody
rozprowadzajace: zasilajace oraz powrotne umieszczajac je wzdluz §cian i podciagéw pod stropem
pomieszczenia za spadkiem 0,4%, miejscami w bruzdach $ciennych w izolacji cieplne;.

Na odejSciu od pionéw (w miejscach wskazanych na rysunkach) na przewodach zasilajacych
zamontowa¢ zawory podpionowe automatyczne réwnowazace ASV-PV wraz z zaworami rgcznego
nastawiania typu ASV-M firmy Danfoss( lub inne odpowiadajace ich parametrom) , a na przewodach
powrotnych zamontowac¢ zawory odcinajace katowe ze spustem.(Srednice- zgodne z Srednicami rur na
ktérych sa montowane)

Przewody gléwne poziome beda podwieszone pod sufitem (zaizolowa¢ tupkami z pianki
poliuretanowej).

Na pionach wskazanych na rysunkach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Przewody cieplne— wykona¢ z rur miedzianych.

Do rozgatezien nalezy stosowac trojniki rownoprzelotowe.
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Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe , ptytowe typu CosmoNova lub inne
odpowiadajace ich parametrom technicznym, z rozdzialem dolnym, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi.

W pomieszczeniach wezta sanitarnego zamontowac grzejniki ptytowe stalowe ocynkowane.

W pomieszczeniu hallu wejSciowego zamontowac grzejniki konwektorowe VONARIS lub inne
odpowiadajace ich parametrom technicznym .Komplet przytaczeniowy grzejnika jest réwnocze$nie
wyposazony w zawory odcinajace. W stanie zamkni¢tym grzejniki mozna usungé bez zakldcenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikéw. W sktad grzejnikéw wchodza takze: korek zaslepiajacy,
reczny zawor odpowietrzajacy oraz zawor z gtowicg termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy.

W hallu - zgodnie z istniejacg instalacjag zamontowac rury grzewcze w podwieszonym suficie.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach.

Regulacje przeptywu no$nika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za pomoca
zawordw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. .

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomigdzy rurg a tuleja wypetni¢ kitem elastycznym.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac probie szczelno$ci oraz prébie na goraco
z regulacja uktadu grzejnego.

4.6.Wentylacja.

Wykonanie kanatléw wentylacyjnych: istniejace centrale klimatyzacyjne przeprojektowano tak , aby
ciag technologiczny powietrza byt prowadzony w kanatach z bezwzglednym wytaczeniem do tego
celu pomieszczen klimatyzatorni. Wykona¢ nalezy kanaly nawiewne (powietrze z czerpni dachowe;j
oraz powrdt powietrza z rotundy) doprowadzajace powietrze do dwdch istniejgcych central
klimatyzacyjnych. W celu doj$cia do technicznej obstugi centrali nalezy w kanatach zamontowaé
otwory przetazowe oraz przewidzie¢ pomosty montazowe —przejScia dla obstugi technicznej.
Kolidujaca armature zasilajacg nagrzewnice centrali wentylacyjnej nalezy przelozy¢ umieszczajac ja
przy centrali , montaz na szynach montazowym montowanych do posadzki i sufitu.

W otworach wlotowych do kanatéw obu central zainstalowac filtry kieszeniowe wstepne powietrza —
wg rysunkow.

Wytyczne montazu.

Kanaly wentylacyjne.

Kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej , montowane na miejscu. Mocowanie kanatéw —
na posadzce na szynach montazowych stalowych ocynkowanych ( np. Walraven lub innych).

4.7. Wymiana agregatu wody lodowej:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wymiany agregatu zigbniczego .
Nowoprojektowana instalacja oparta jest na jednostce centralnej agregatu wydajnosci

Q=433kW dla potrzeb klimatyzacji budynku Panoramy Ractawickiej we Wroctawiu ul. Purkiniego 11.
Projekt nie zaklada zmian istniejagcego wewnetrznego uktadu rurociagdw, ktre wezesniej
zmodernizowano wg proj. Politechniki Wroctawskiej. Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin
miejsca ustawienia agregatu, w istniejacej (modernizowanej wg projektu architektury i konstrukcji)
obudowie na zewnatrz gléwnego budynku ,,Panoramy”.

W istniejacej obudowie agregatu zwanej maszynownig , na zewnetrz budynku ,,Panoramy” ustawiony
jest agregat chtodniczy, zbiornik buforowy, pompy obiegowe oraz armatura i osprzet zwigzane z
instalacja. Istniejacy agregat i pompy- przeznaczone s3 do demontazu.

Nowoczesny agregat wody lodowej wraz z wmontowanymi w jego obudowe modut hydrauliczny z
podwdjna pompg ustawiony bedzie na azurowym pomoscie montazowym —wg projektu architektury i
konstrukcji. Agregat jest zespolem kompaktowym, dostosowanym do zabudowy zewngtrznej. W
obudowie zawiera sprezarki, skraplacze , pompy obiegowe. Wyposazony jest w w kompletny uktad
elektryczny zasilania i sterowania oraz zabezpieczen i blokad, wymaga jedynie doprowadzenia kabla
zasilajacego wg projektu elektrycznego. Pracowac bedzie catkowicie automatycznie , nie wymaga
statej obstugi, jedynie typowo ruchowej konserwacji sprawowanej przez serwis firmy specjalistycznej.
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Na podstawie danych z projektu klimatyzacji bilans zimna okreslono nominalnie na 400kW przy
parametrach glikolu +6/+12st.C i skraplaczu chtodzonym powietrzem. Dobrano:

Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem typ 30XA0502: oparty o 2 sprezarki srubowe
(R134a), sterownik Pro-Dilaog Plus, skraplacz mikrokanatowy catkowicie aluminiowy MCHE.

Zastosowane opcje i akcesoria:
OPT_194 Podwéjne zawory bezpieczenstwa na parowniku,OPT_281_aluminiowy plaszcz
parownika,OPT_116C Modut hydrauliczny z podwdjna pompa 0 statym
wydatku, OPT_257Wyciszenie, OPT_23A Panele boczne skraplacza, OPT_10 Wentylatory o
wysokim sprezu, OPT_158 Dotykowy wy$wietlacz sterownika, OPT_266Victaulic.
Montaz instalacji wykona¢ wg schematu projektowego.
Instalacja zewnetrzna w cze$ci podziemnej i przejscie przez $ciang- bez zmian. Instalacje zewnetrzna
w obrebie agregatu i zbiornika buforowego wykonaé z rur stalowych czarnych b.szwu. Rurociagi ,
tréjniki ,redukcje, kolana i inne ksztattki niepreizolowane izolowa¢ na montazu (otuliny Armaflex,
pianka poliuretanowa, taSmy izolacyjno-uszczelniajace). Cala izolacja zimnochronna misi by¢
szczelna dla pary wodnej. Nasuwki termokurczliwe musza $cisle przylega¢é do ostony rur
preizolowanych. Otuliny ,,Termaflex” musza by¢ sklejane na zlgczach i dodatkowo doszczelnione
taSmg. Nalezy stosowac si¢ do fabrycznej instrukcji firmy ,,Termaflex”.
Montaz nalezy rozpoczaé od ustawienia agregatu. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w najwyzszych
punktach instalacji — do ustalenia na montazu. Odpowietrzniki montowa¢ z zaworem odcinajacym
$r.15mm .
Po zakonczeniu montazu a przed ostatecznym izolowaniem nalezy instalacje podda¢ prébie
szczelnosci i wytrzymalosci na cisnienie 0,6 MPa. Pierwsze napelnienie instalacji dla préby
szczelnosci woda przez licznik wody, dla okreslenia pojemnos$ci wewnetrznej instalacji.
Ztacza rur i rury niepreizolowane przed zaizolowaniem nalezy pomalowa¢ farbg podktadowa
przeciwrdzewna ( np. styrenowg : Unikor”) oraz nawierzchniowa.
PrzejScia rur przez Sciany wypelni¢ pianka poliuretanowa i wykonczy¢ zaprawa cementowa tak, by
zapewni¢ szczelno$e.

4.8. Podlaczenie projektowanych rur spustowych z dachu rotundy:

Projektowane rury spustowe wiaczy¢ do istniejacych studzienek zewnetrznej kanalizacji deszczowej
na terenie inwestora. Podtaczenia wykona¢ przykanalikami z rur $r.160PVC taczonymi kielichowo na
uszczelki gumowe.

5.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom II- ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Opracowanie:




