Wentylacja.

Specyfikacja techniczna wykonania roboét:

1. Wstep.
1.1.Zakres specyfikaciji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t doty-
czacych budowy wentylacji —-remont w budynku Panoramy Ractawickiej
1.2.Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowg instalacji kanatowej w zakresie remontu oraz wymiany urzadzen
wentylacyjnych- agregat wody lodowe;.

2. Przepisy, normy i standardy.
Warunkami Techniczne z dnia 12 kwietnia 2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690
,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe” Polska
korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej I Klimatyzacji
- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy urzadzen wentylacyjnych. Po-
dziat, nazwy i okre$lenia
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
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- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

3. Wymagania techniczne.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy instalacji wentylacyjnej muszg
mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania.

3.1. Zastosowane materialy.

W projektowanej instalacji wentylacyjnej podstawowymi materialami majacymi wplyw na
jakos¢ funkcjonowania instalacji sa:

- kanaly wentylacyjne z blachy stalowej

- taczniki kanatéw wentylacyjnych wykonane z blachy galwanizowane;j

- Agregat wody lodowej

Wariantowo mozna zastosowa¢ inne podstawowe materiaty do budowy instalacji wentylacyj-
nej, ale nalezy ich zastosowanie uzgodni¢ z jednostka projektowania.
4. Warunki wykonania instalacji.
4.1. Wymagania ogdlne.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wie-
dzg techniczng. Powinna ona zapewnic:
- bezpieczenstwo ludzi i mienia,
- ochrong $§rodowiska,
- ochrong zycia i ludzi przed skutkami proceséw technologicznych,
- racjonalne wykorzystanie energii.
W czasie budowy nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:
- rob6t montazowych,
- robot elektrycznych.
4.2. Utozenie przewodéw wentylacyjnych.




Przebieg przewodéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zalagczonymi rysunkami
do niniejszej specyfikacji — projekt.
Montaz kanat6- bezposrednio na budowie — zgodnie z wytycznymi producenta.
4.3. Montaz —wymiana agregatu wody lodowej
Montaz agregatu wody lodowej- zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Transport.
Nalezy przestrzega¢ szczegétowych wytycznych transportowania, roztadowywania i sktado-
wania elementéw instalacji wentylacyjnych okreslonych przez producentéw tych elementow.
6. Sprzet.
Urzadzenia 1 kanaty wentylacyjne uzyte do montazu instalacji zostang zmontowane za pomo-
ca powszechnie dostgpnego sprzetu rgcznego.
7. Nadzér
Odbiorowi podlega¢ beda nastgpujace etapy prac:
- odbiér materiatéw,
- sprawdzenie jakosci polgczen przewoddw wentylacyjnych,
- sprawdzenie wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane,
- sprawdzenie prawidtowosci przeprowadzenia wst¢pnej regulacji uktadu wentylacji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.
- sprawdzenie robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Odbiory czgsciowe i koncowe powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci inspektora nadzoru
z ramienia inwestora oraz potwierdzone odpowiednimi protokétami i wpisami do dziennika
budowy.
8. Kontrola jakosci robot.
Kntrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa— poréwnanie wykonanych ro-
bét , stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wtasciwych materiatéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfika-
ty, oraz $wiadectwa jakos$ciowe
e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania s3 zgodne
z 0g6lnymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
e gsprawdzenia poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacja tras i rozprowadzenia insta-
lacji
e prawidtlowos$¢ wykonania potaczen
e gsprawdzenie poprawnos$ci mocowan
e gsprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
polaczen
® proby szczelnosci
e prawidlowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji
90dbiér robot.
9.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzu-
pelnieniami w trakcie wykonywania rob6t
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materialow
- sposobu prowadzenia przewodow
- elementy kompensacji




- lokalizacja elementéw grzejnych
- poprawnosci montazu zaworow podpionowych

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktére zanikaja w wyniku
postepu robét, ktorych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
1 dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
9.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym

e protokdt wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnos$ci oraz czynnos$ci regulacyjnych

e J$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e 7zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
protokotly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokotly badan szczelnosci catej instalacji
uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji
prawidlowos$¢ wykonania polagczen
jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
wielko$¢ spadkow przewodow
odlegtos¢ przewoddéw od przegréd budowlanych i innych przewodow
prawidlowos$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy nimi
jako$¢ wykonania izolacji cieplnej




