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Pokrycie swietlika
- lakierowana membrana hydroizolacyjna PCV z podbitka z filcu, gr. 1.5mm
- jednoskladnikowy klej kontaktowy na bazie kauczuku nitrylowego do mocowanie membrany do
plyt PIR
- izolacja termiczna z pianki PIR, plyty o wym. 60x120cm w okladzinach z laminowanego welonu
2 witkna szklanego, grubos¢ 10cm) OPRACOWANIE - podpis :
- jednoskladnikowy klej poliuretanowy wiazacy pod wplywem wilgoci do mocowania piyt PIR do
paroizoladji
- samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mata szklan,  ekranem aluminiowym z
wierzchu
- plytabetonowa zbrojona wisknem szklanym np.Fibre C gr. 1.3 cm (1,2x2,5 m, waga ok
50 32kg/m?, lub réwnowazna
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PANORAMY RACLAWICKIEJ
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reodynamicznym Cv. Cv powinna wynosié min. 0.9 ( klapy z owiewnikami i dyszami kierujgcymi). Doplyw powietrza uzupelniajacego, zapewniajacego prawidiowe dzialanie kiap zapewnia:
doplyw przez drzwi pozarows z bud. Holu wejsciowago, Kidre w przypadku zadymienia badz pozaru w duze) rotundzie musza sie automatycznie otworzyé podobne jak drzwi ozsuwane z
holu na zownat -

-wentylatory nawiewajace powietrze do wnetrza rotundy ( wylaczy¢ sie musza wentylatory wyciagowe)
Swietlik w konstrukcji aluminiowej montowanej do istniejacych konstrukcji stalowych

Konstrukcja aluminiowa systemowa , wypetnienie plyta komorowa gr. 16mm w kolorze przezroczystym . Obrdbki gome oraz dolne z

blachy powlekanej gr. 0,7mm

Wymagana izolacyjnos¢ cieplna dia $wietlika dachowego U
Wimz* K)=1,5
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