PMU
ACIN EtherCAT

Analizator jako $ci

RNN [

Stack 1

Przetacznik sieciowy
24 portowy

zasilania SERV J
ETH EtherCAT
PCle x4 Gen2 =
p—— MAINS 5010 08 Gens |—
KIPTX PCle x16 Gen3 f—
ETH use uss PCle x16 Gen3 f—
PSU2410 PCle x16 Gen3 |—
p—— AC IN DC OUT ZASILANIE DVI DVI PCle x16 Gen3 f—
Gtowny serwer,sterownik
Zasilacz KVM po IP (TX) nadrz edny/master
KIPRX TERMP
ETH usB usB
PSU0502 I_— DVI
p———-— AC IN DC ouT ZASILANIE DVI
m———— MAINS
Zasilacz KVM po IP (RX)
KVM console
upPs - ap qolas v av a» @ @ @ @ @ o «)>
m———— AC IN AC OUT
ETHSW24 Pomieszczenie BMS - sterowanie
ETH Port 01 Port 13 === mmeean »
Zasilanie Port 02 L e s
gwarantowane Port 03 Port 15 =
Port 04 Port 16 f=—
= Port 05 Port 17 =
~—— Port 06 Port 18 =
= Port 07 Port 19 =
= Port 08 Port 20 =
= Port 09 Port 21 f—
= Port 10 Port 22 =
= Port 11 Port 23 f—
= Port 12 Port 24 =
ZASILANIE Stack 2 === —— e ——— P RACK SST-1 (Sekcja T1.2) $wiattowdd wilelomodowy, potaczenie 10GbE

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Muzeum Narodowe we Wroctawiu

Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
S . Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czesci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja MAIN) 2016 S01




----------------------------------------*
ETHSW48 Pomieszczenie T1.2 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —{ Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN P @m—{ AC IN AC OUT [—em —{ Port 04 Port 16 = e P RACK SST-1 (Sekeja T2.1)
= Port 05 Port 17 :
ETH =] Port 06 Port 18 H PLC STYMOD
]
Zasilanie = Port 07 Port 19 : RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
gwarantowane — Port 08 Port 20 . RT2 MODUE TwinSAFE
H ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— ! 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = | SUPPLY
Port 11 Port 23 f— H Programowalny
_— Port 12 Port 24 — ! kontroler logiczny
]
p—-— ZASILANIE Stack 2 pr=- == m g o p oo e -d
Stack 1 l [
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN HSCONV
RACK SST-1 (Sekcja MAIN) B> [ Sbi -
' ' Przetwornik DVI na
] -
PSU2410 ' H 3G/HD-SDI
]
pEE———-— AC IN DCouT :
]
S ' ! HSCONV
asilacz ' MSERV | »=--— DP SDI ===
]
. ETH DisplayPort 1 R ] Przetwornik DVI na
]
DisplayPort 2 === mm e e e e e e : 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3 === = =eeoeoocean '
]
KIPTX DisplayPort 4 === === o ooo e " : HSCONV > Pomieszczenie T1.2 - przytacze nr.
ETH UsB usB | te-e-—DP SDI f— == 5:6
]
PSU0502 HD-SDIIN 1 = ] Przetwornik DVI na
]
te—— AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 f— ' SG/HD-SDI
b— ]
Zasil KVM po IP (TX no-soim H
asilacz po 1P (TX) HD-SDI IN 4 f— ! HSCONV
b — opP SDI f—===
AUDIO [—= Przetwornik DVI na
: 3G/HD-SDI
EFCONV Media serwer :
]
—] ETH FIBER f——==== == e cmcmcccccccmccccccceeee ] !
] ]
Przetwornik ETH/FIBER H H
]
i i
] ]
] ]
] : DGATE
]
! R e L e L e — Audio ETH f—==-9>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] »
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja T1.2) 2016 S02




----------------------------------------*
ETHSW - Pomieszczenie T2.1 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN» @a»— ACIN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-1 (Sekcja T3.1)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
t—— MAINS Stack 2
Stack 1 fp===1 ' [y
" P ' .
Przetacznik sieciowy : '
24 portowy VLAN H
: ' HSCONV
RACK SST-1 (Sekcja T1.2) P> d opP Sbi -
' Przetwornik DVI na
PSU2410 ' 3G/HD-SDI
pese———— AC IN DC ouT '
HSCONV
Zasilacz | MSERV DP SDI f—-== P
. ETH DisplayPort 1 Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3
KIPTX DisplayPort 4 HSCONV > Pomieszczenie T2.1 - przytgcza nr.
ETH usB usB DP SDI f— === P 78
PSU0502 HD-SDIIN 1 Przetwornik DVI na
el ——{ AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 HSCONV
DP SDI f—- ===
AUDIO =<1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
=—y ETH FIBER === mmmmmm e 1 H
]
' |
Przetwornik ETH/FIBER H !
]
' i
H |
| H DGATE
]
! e —] Audio ETH f—===>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' >
] >
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )
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50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja T2.1) 2016 S03




----------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie T3.1 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN > @»— AC IN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-1 (Sekcja B2)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
———— MAINS Stack 2
Stack 1 fp===1 ' [y
" P ' .
Przetacznik sieciowy : '
24 portowy VLAN : ' HSCONV
1
RACK SST-1 (Sekcja T2.1) P> d 0 D'; ow Sbi >
rzetworni na
PSU2410 ' 3G/HD-SDI
s t——] AC IN DC OUT
' HSCONV
Zasilacz | MSERV DP SDI f—-== P
. ETH DisplayPort 1 Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3
KIPTX DisplayPort 4 HSCONV > Pomieszczenie T3.1 - przytgcza nr.
ETH usB usB DP SDI f— === P 9;10
PSU0502 HD-SDIIN 1 Przetwornik DVI na
e —— AC I DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 HSCONV
DP SDI e = = =
AUDIO =<1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
=—y ETH FIBER === mmmmmm e 1 H
]
' |
Przetwornik ETH/FIBER H !
]
' i
H |
| H DGATE
]
! e —] Audio ETH ===
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] >
]
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. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja T3.1) 2016 S04
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—
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Port 01 Port 13
Port 02 Port 14
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Port 12 Port 24
MAINS Stack 2

Stack 1

Przetacznik sieciowy
24 portowy VLAN

---------------------------------------*

Pomieszczenie B2 - sterowanie

\A/

RT 1
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STYMOD

EtherCAT EtherCAT

MODUL TWinSAFE
ZGODNY Z [EC
61508:2010 (SIL3)

Programowalny
kontroler logiczny

----------------------’

P RACK SST-1 (Sekcja K2)

\

HSCONV

DP SDI [ === P

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

----‘

PSU2410
AC IN DC ouT
Zasilacz
ETH
h— PS
ETH usB usB
PSU0502
AC IN DC ouT ZASILANIE DVI DVI
Zasilacz KVM po IP (TX)

MSERV

HSCONV

DP SDI [ ===

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

HSCONV

DP SDI f—

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

HSCONV

DP SDI f—

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

Media serwer

DGATE

Audio ETH f—===p>
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> Pomieszczenie B2 - przylagcza
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Muzeum Narodowe we Wroctawiu

Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
. . i Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja B2) 2016 S05




----------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie K2 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN» @a»— ACIN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-1 (Sekcja K3)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
t—— MAINS Stack 2
Stack 1 ' »
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN HSCONV
RACK SST-1 (Sekcja B2) P> opP Sbi -
' Przetwornik DVI na
PSU2410 ' 3G/HD-SDI
pese———— AC IN DC ouT '
HSCONV
Zasilacz | MSERV DP 5157 M
. ETH DisplayPort 1 Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3
KIPTX DisplayPort 4 HSCONV > Pomieszczenie K2 - przytacza nr.
ETH usB usB DP SDI f— === P 3;4
PSU0502 HD-SDIIN 1 Przetwornik DVI na
el ——{ AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 HSCONV
DP SDI e = = =
AUDIO =<1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
=—y ETH FIBER === mm e e e e ' H
] ]
! ]
Przetwornik ETH/FIBER : :
]
i i
! ]
1 ! DGATE
]
: e —] Audio ETH f—===>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
] >
' >
] -»>
[}
————————————————————————————————————————————————————————————————————— > )
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50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja K2) 2016 S06




---------------------------------------*

-
ETHSW Pomieszczenie K3 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
uPs — Port 03 Port 15
RNNp» @mm— AC IN AC OUT |—em — Port 04 Port 16 P RACK SST-2 (Sekcja T1.3)
= Port 05 Port 17
ETH —| Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT _ EtherCAT [— \
gwarantowane —{ Port 08 Port 20 RT2 O NI SATE
- Port 09 Port 21 p=— 61508:2010 (SIL3)
— Port 10 Port 22 |— SUPPLY
------ = Port 11 Port 23 p=— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
—— MAINS Stack 2
Stack 1 ' >
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN HSCONV
RACK SST-1 (Sekcja k2) P> | [ _ Sl
' ' Przetwornik DVI na
PSU2410 ' i 3G/HD-SDI
plte—— AC IN DC OUT !
_ ' H HSCONV
Zasilacz | MSERV L o--——{or SDI fmec e P
N ETH DisplayPort 1 TS : Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 e == = mm e e 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3 === = = = ww o 1
KIPTX DisplayPort 4 === = o wooe H : HSCONV > Pomieszczenie K3 - przytacza nr.
L emH UsB UsB e —Jop SDI e P ;12
PSU0502 HD-SDI IN 1 = | Przetwornik DVI na
t—— AC IN DC OUT |—enmmmmm—{ ZASILANIE DVI DVI HD-SDI IN 2 f— | 3G/HD-SDI
HD-SDI IN 3 f— 1
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 b— H HSCONV
locmeee ~— DP SDI pme === P
AUDIO =1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
EFCONV Media serwer i
t-— ETH FIBER fmm === mcmcmcmcmcccccccccmcece e 1 H
]
Przetwornik ETH/FIBER i i
! '
l :
| ! DGATE
! R — Audio ETH f—---9>
]
: Bramka Dante
]
i >
] >
] -
: >
_____________________________________________________________________ >
S
SOWA-SZENK S.C.
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Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ . Data: Nr rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUL W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. C -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-1 (Sekcja K3) 2016 So7




----------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie T1.3 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN» @a»— ACIN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-2 (Sekcja T2.2)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
gwarantowane —] Port 08 Port 20 RT 2 O NI SATE
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
———— MAINS Stack 2
Stack 1 ' [y
»
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN HSCONV
RACK SST-1 (Sekcja k3) P> oP Sl
' Przetwornik DVI na
PSU2410 ' 3G/HD-SDI
s t——] AC IN DC OUT '
HSCONV
Zasilacz | MSERV DP 5157 M
. ETH DisplayPort 1 Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3
KIPTX DisplayPort 4 HSCONV > Pomieszczenie T1.3 - przytgcza nr.
L emH UsB UsB oP SDI e P 17;18
PSU0502 HD-SDIIN 1 Przetwornik DVI na
— —] AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 HSCONV
DP SDI pme === P
AUDIO =1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
=—y ETH FIBER === mm e e e e ' H
] ]
] ]
Przetwornik ETH/FIBER : :
]
i i
! ]
1 ! DGATE
]
: e — Audio ETH f—===>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
] >
' »
] >
[}
————————————————————————————————————————————————————————————————————— > )
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Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja T1.3) 2016 S08




----------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie T2.2 - sterowanie
' — Port 01 Port 13 >
' —{ Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN» @a»— ACIN ACOUT p—a= —— Port 04 Port 16 P> RACK SST-2 (Sekcja T3.2)
= Port 05 Port 17
ETH =] Port 06 Port 18 PLC STYMOD
ilani = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT = = EtherCAT EtherCAT = \
Zasilanie
gwarantowane — Port 08 Port 20 RT2 O NI ATE
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
....... —{ Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
————] MAINS Stack 2
Stack 1 l >
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN ' HSCONV
RACK SST-2 (Sekcja T1.3) P> - opP Sbi -
' ' Przetwornik DVI na
] -
PSU2410 0 i SG/HD-SDI
]
pte—-— AC IN DC ouT :
' H HSCONV
Zasilacz | MSERV | p-—op SDI f—-== P
. ETH DisplayPort 1 R : Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 frmm = === m o mm e oo ! 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3 f=-========--coooo
KIPTX DisplayPort 4 === = o wooe H : HSCONV > Pomieszczenie T2.2 - przytgcza nr.
L—— ETH UsB UsB [ SDI f—== P 15;16
PSU0502 HD-SDIIN 1 = : Przetwornik DVI na
t—— AC IN DC OUT |—enmmmm—{ ZASILANIE DVI DVI HD-SDI IN 2 f— | 3G/HD-SDI
HD-SDI IN 3 1
- L H
il ]
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 |— : HSCONV
leeeeee -— pP SDI == =P
AUDIO =<1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
ETH FIBER === mmmmmm e 1 H
]
' |
Przetwornik ETH/FIBER H !
]
' i
H |
! H DGATE
! e —] Audio ETH f—===>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] »
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja T2.2) 2016 S09




.---------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie T3.2 - sterowanie
' Port 01 Port 13 »
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN > @»— AC IN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 4 RACK SST-2 (Sekcja B3)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
———— MAINS Stack 2
Stack 1 ' [y
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN ' HSCONV
RACK SST-2 (Sekcja T2.2) P> ' [ Dl; o SDI f—- ==
' rzetworni na
] -
PSU2410 0 i SG/HD-SDI
]
pt—-— AC IN DC ouT :
' H HSCONV
Zasilacz | MSERV | p-—]op SDI f—-== P
. ETH DisplayPort 1 S — : Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 e === o e e e e e ! 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3 === = =eeoeoocean '
]
KIPTX DisplayPort 4 === === o ooo e " : HSCONV > Pomieszczenie T3.2 - przytgcza nr.
ETH UsB UsB | te—--—iDP SDI f—== P 13;14
PSU0502 HD-SDIIN 1 = : Przetwornik DVI na
]
s —— AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 f— ' SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3 = :
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 |— : HSCONV
e — opP SDI f—===
AUDIO [—= Przetwornik DVI na
: 3G/HD-SDI
EFCONV Media serwer :
]
t-— ETH FIBER f——==== == e cmcmcccccccmccccccceeee ] !
] ]
Przetwornik ETH/FIBER H H
]
i i
] ]
] ]
] : DGATE
]
! R e L e L e — Audio ETH f—==-9>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] >
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja T3.2) 2016 S10




ACIN

ETH

gwarantowane

uPs

AC OUT

Zasilanie

—

RACK SST-2 (Sekcja T3.2) P

ETHSW

Port 01 Port 13
Port 02 Port 14
Port 03 Port 15
Port 04 Port 16
Port 05 Port 17
Port 06 Port 18
Port 07 Port 19
Port 08 Port 20
Port 09 Port 21
Port 10 Port 22
Port 11 Port 23
Port 12 Port 24
MAINS Stack 2

Stack 1

Przetacznik sieciowy
24 portowy VLAN

---------------------------------------*

Pomieszczenie B3 - sterowanie

\A/

PR

RT 1
RT 2

pPLC

SUPPLY

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

STYMOD

EtherCAT EtherCAT

MODUL TWinSAFE
ZGODNY Z [EC
61508:2010 (SIL3)

----------------------’

- RACK SST-2 (Sekcja K4)

\

»

HSCONV

DP SDI f === >

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

----‘

DisplayPort 1
DisplayPort 2
DisplayPort 3
DisplayPort 4

HD-SDI'IN 1
HD-SDI IN 2
HD-SDI IN 3

PSU2410
AC IN DC ouT
Zasilacz MSERV
ETH
h— PS
ETH usB usB
PSU0502
AC IN DC ouT ZASILANIE DVI DVI
Zasilacz KVM po IP (TX)

HD-SDI'IN 4

Media serwer

HSCONV

DP SDI [ == = <P

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

HSCONV

DP SDI f—

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

HSCONV

DP SDI f—

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

DGATE

Audio ETH f—=--9>

Bramka Dante

»

multimedialne nr.

> Pomieszczenie B3 - przylacza
17;18;19;20;21;22;23;24

\A/
.

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Muzeum Narodowe we Wroctawiu

Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja B3) 2016 S11




----------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie K4 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN» @a»— ACIN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
ilani =] Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
Zasilanie
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
———— MAINS Stack 2
Stack 1 ' »
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN HSCONV
RACK SST-2 (Sekcja B3) P> opP Sbi -
' Przetwornik DVI na
PSU2410 ' 3G/HD-SDI
pte—— — AC IN DC ouT '
HSCONV
Zasilacz | MSERV DP SDI f—-== P
. ETH DisplayPort 1 Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3
KIPTX DisplayPort 4 HSCONV > Pomieszczenie K4 - przytacza nr.
ETH usB usB DP SDI f— === P 19:20
PSU0502 HD-SDIIN 1 Przetwornik DVI na
e —— AC I DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 HSCONV
DP SDI e = = =
AUDIO =<1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
=—y ETH FIBER === mmmmmm e 1 H
]
' |
Przetwornik ETH/FIBER H !
]
' i
H |
| H DGATE
]
! e —] Audio ETH f—===>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] >
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu A
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja K4) 2016 S12




----------------------------------------*
ETHSW Pom. Dziedziniec - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN > @»— AC IN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-3 (Sekcja T1.1)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT = = EtherCAT EtherCAT === \
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
——— MAINS Stack 2
Stack 1 ' [y
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN HSCONV
RACK SST-2 (Sekcja K4) P> - opP Sbi -
' ' Przetwornik DVI na
] -
PSU2410 0 i SG/HD-SDI
]
pt—-— AC IN DC ouT :
]
S ' ! HSCONV
asilacz ' MSERV e SDI f—- ===
. ETH DisplayPort 1 R : Przetwornik DVI na
DisplayPort 2 e == = mm e e 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3 f=-========--coooo
KIPTX DisplayPort 4 e === == o oo e H : HSCONV Pom. Dziedziniec - przytacza nr.
] ! 23;24;25;26
ETH usB usB \ s---—DP SDI f—- ===
PSU0502 HD-SDIIN 1 = : Przetwornik DVI na
e —— AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 f— 1 SG/HD-SDI
]
HD-SDI IN 3 = ]
Zasilacz KVM po IP (TX) !
HD-SDI IN 4 = : HSCONV
e — DP SDI == =P
AUDIO =1 Przetwornik DVI na
H 3G/HD-SDI
N ]
EFCONV Media serwer :
«—y ETH FIBER === mmmmmm e 1 H
]
' |
Przetwornik ETH/FIBER H !
]
' i
H |
! H DGATE
! e —] Audio ETH f—===>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] >
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu .
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
. . i Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec) 2016 S13




.---------------------------------------*
ETHSW Pomieszczenie T1.1 - sterowanie
' Port 01 Port 13 >
' —] Port 02 Port 14 >
UPs = Port 03 Port 15
RNN > @»— AC IN ACOUT p—a= = Port 04 Port 16 P> RACK SST-3 (Sekcja B1)
= Port 05 Port 17
ETH = Port 06 Port 18 PLC STYMOD
Zasilanie = Port 07 Port 19 RT1 EtherCAT p— = EtherCAT EtherCAT = \
\warantowane ] MODUL TWinSAFE
) Port 08 Port 20 RT 2 ZGODNY Z IEC
— Port 09 Port 21 f— 61508:2010 (SIL3)
= Port 10 Port 22 = SUPPLY
...... - Port 11 Port 23 p— Programowalny
Port 12 Port 24 — kontroler logiczny
'----------------------’
——— MAINS Stack 2
Stack 1 ' »
Przetacznik sieciowy '
24 portowy VLAN ' HSCONV
RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec) P> 0 [ SDI [==-= ==
' Przetwornik DVI na
] -
PSU2410 0 i SG/HD-SDI
]
pste—— — AC IN DC ouT :
' H HSCONV
Zasilacz | MSERV [ 5157 M
]
. ETH DisplayPort 1 R ] Przetwornik DVI na
]
DisplayPort 2 === mm e e e e e e : 3G/HD-SDI
h— PS DisplayPort 3 === = =eeoeoocean '
]
KIPTX DisplayPort 4 === === o ooo e " : HSCONV > Pomieszczenie T1.1 - przytgcza nr.
ETH UsB UsB [ — SDI fec e P 12
PSU0502 HD-SDIIN 1 = : Przetwornik DVI na
]
— — AC IN DC OUT |— e 7ASILANIE ovi ovi HD-SDI IN 2 f— ' SG/HD-SDI
HD-SDI IN 3 = :
Zasilacz KVM po IP (TX) HD-SDI IN 4 |— : HSCONV
R — ~=— DP SDI pme === P
AUDIO [—= Przetwornik DVI na
: 3G/HD-SDI
EFCONV Media serwer :
]
t— ETH FIBER f——==== == e cmcmcccccccmccccccceeee ] !
] ]
Przetwornik ETH/FIBER H H
]
i i
] ]
] ]
] : DGATE
]
! R e L e L e — Audio ETH f—==-9>
]
: Bramka Dante
]
]
' »
' »
' »
] >
]
———————————————————————————————————————————————————————————————————— > )

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
. Muzeum Narodowe we Wroctawiu .
Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
. . i Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-3 (Sekcja T1.1) 2016 Si4




ACIN

ETH

gwarantowane

uPs

AC OUT

Zasilanie

—

RACK SST-3 (Sekcja T1.1) P

ETHSW

Port 01 Port 13
Port 02 Port 14
Port 03 Port 15
Port 04 Port 16
Port 05 Port 17
Port 06 Port 18
Port 07 Port 19
Port 08 Port 20
Port 09 Port 21
Port 10 Port 22
Port 11 Port 23
Port 12 Port 24
MAINS Stack 2

Stack 1

Przetacznik sieciowy
24 portowy VLAN

---------------------------------------*

Pomieszczenie B1 - sterowanie

\A/

RT 1
RT 2

pPLC

= SUPPLY

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

STYMOD

EtherCAT EtherCAT
MODUL TWinSAFE
ZGODNY Z IEC
61508:2010 (SIL3)

----------------------’

P> RACK SST-4 (Sekcja B4)

\

»

HSCONV

DP SDI f === >

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

----‘

PSU2410
AC IN DC ouT

Zasilacz

ETH

h— PS

usB usB
PSU0502

AC IN DC ouT DVI DVI
Zasilacz

MSERV

DisplayPort 1
DisplayPort 2
DisplayPort 3
DisplayPort 4

HD-SDI'IN 1
HD-SDI IN 2
HD-SDI IN 3
HD-SDI'IN 4

AUDIO

Media serwer

HSCONV

DP SDI [ == = <P

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

HSCONV

DP SDI f—

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

HSCONV

DP SDI f—

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

DGATE

Audio ETH ===~

Bramka Dante

»

multimedialne nr.

> Pomieszczenie B1 - przylagcza
1;2;3;4;5;6;7;8

SOWA-SZENK S.C.

50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Muzeum Narodowe we Wroctawiu

Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-3 (Sekcja B1) 2016 S15




ACIN

ETH

gwarantowane

uPs

AC OUT

Zasilanie

—

RACK SST-3 (Sekcja B1) P

ETHSW
Port 01 Port 13
Port 02 Port 14
Port 03 Port 15
Port 04 Port 16
Port 05 Port 17
Port 06 Port 18
Port 07 Port 19
Port 08 Port 20
Port 09 Port 21
Port 10 Port 22
Port 11 Port 23
Port 12 Port 24
MAINS Stack 2

Stack 1

Przetacznik sieciowy
24 portowy VLAN

---------------------------------------*

Pomieszczenie B4 - sterowanie

\A/

PLC

RT1 EtherCAT

RT2

SUPPLY

Programowalny
kontroler logiczny

STYMOD

EtherCAT EtherCAT
MODUL TWinSAFE

ZGODNY Z [EC

61508:2010 (SIL3)

----------------------’

»

HSCONV

SDI [ = = =

Przetwornik DVI na

3G/HD-SDI

----‘

'.

PSU2410
AC IN DCouT
Zasilacz
usB
PSU0502
AC IN DC ouT DVI
Zasilacz

DisplayPort 2

DisplayPort 4

HD-SDI'IN 1

HD-SDI IN 3
HD-SDI'IN 4

MSERV
ETH DisplayPort 1
PS DisplayPort 3
usB
DvI HD-SDI IN 2
Media serwer

HSCONV

SDI [ = = =

Przetwornik DVI na

3G/HD-SDI

HSCONV

SDI e = ==

Przetwornik DVI na

3G/HD-SDI

HSCONV

SDI f—- ===
Przetwornik DVI na

3G/HD-SDI

DGATE

Audio ETH f—=--9>

Bramka Dante

»

multimedialne nr.

> Pomieszczenie B4 - przytagcza
25;26;27;28;29;30;31;32

vy
AN

SOWA-SZENK S.C.

50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Muzeum Narodowe we Wroctawiu

Inwestor: PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw Stadium: PW
L A Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, ..
Obiekt i adres: dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16 Branza: ELEKTR
Projektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
Przebudowa czgsci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ Data: N rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUt W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. c -
zerwiec
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-4 (Sekcja B4) 2016 S16




RACK SST-1 (sekcja MAIN) - sterowanie <

| tetttettetetetetteta et B L LT L —
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DC ouT
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KIPTX
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OBUDOWA W KOLORZE BIALYM, PRZYSTOSOWANA DO
MONTAZU NA KRATOWNICY QUADROSYSTEM

MODUL ZASILAJ ACY

400V)

POSREDNIM - 875VDC

Cc3

EtherCAT (WEJ.)

EtherCAT (WYJ.)

NOMINALNY PRAD WEJSCIOWY - 17,5A (AC)
MAKSYMALNY PR AD WEJSCIOWY - 35A (AC)
ZASILANIE - 3 X 400 / 480 VAC (+10%)
NOMINALNY PRAD WYJSCIOWY - 20ADC
NOMINALNA MOC WYJ $CIOWA - 10,7kW (PRZY

MAKSYMALNE NAPI ECIE W OBWODZIE

| POJEMNOSE OBWODU POSREDNIEGO - 405uF
STRATA MOCY - 8W + 6W/KW
| CIAGLA MOC HAMOWANIA - 100W
(WEWNETRZNY REZYSTOR HAMOWANIA)
| SZCZYTOWA MOC HAMOWANIA - 21,8kW
| FILTR SIECIOWY - WBUDOWANY, KATEGORIA
|
|

KONTROLER RUCHU, DWUOSIOWY SYSTEM SERWO
Z TECHNOLOGIA "OCT" (ONE CABLE TECHNOLOGY)
WBUDOWANE FUNKCJE BEZPIECZE NSTWA ZGODNIE Z DIN EN ISO
13849-1:2008 (Cat. 4, PL e).

— stop functions (STO, SOS, SS1, SS2)

— speed functions (SLS, SSM, SSR, SMS)

— position functions (SLP, SCA, SLI)
— acceleration functions (SAR, SMA)
— rotating direction functions (SDIp, SDIn)
— brake function (SBC)
— safely limited torque (SLT)

NOMINALNY PRAD WYJSCIOWY (NA KANAL) - 6A
MAKSYMALNE NAPI ECIE W OBWODZIE POSREDNIM - 875VDC
POJMNOSC OBWODU POSREDNIEGO - 135uF
STRATA MOCY - 12W + 11W/A PRZY 400 VAC ; 12,5W/A PR ZY 480VAC
MAKSYMALNY PR AD (KANAL A) - 8A
MAKSYMALNY PR AD (KANAL B) - 6A
NOMINALNY SUMARYCZNY PRAD WYJSCIOWY, KANAL A B - 12A
PRAD SZCZYTOWY, KANAL A (PRZEZ 5s), 400V/480V - 20A/18 A
PRAD SZCZYTOWY, KANAL B (PRZEZ 5s), 400V/480V - 14A/14 A
PRAD SZCZYTOWY SUMARYCZNY - 28A

KONTROLER RUCHU, DWUOSIOWY SYSTEM SERWO
Z TECHNOLOGIA "OCT" (ONE CABLE TECHNOLOGY)
WBUDOWANE FUNKCJE BEZPIECZE NSTWA ZGODNIE Z DIN EN ISO
13849-1:2008 (Cat. 4, PL e).

— stop functions (STO, SOS, SS1, SS2)

— speed functions (SLS, SSM, SSR, SMS)

— position functions (SLP, SCA, SLI)
— acceleration functions (SAR, SMA)
— rotating direction functions (SDIp, SDIn)
— brake function (SBC)
— safely limited torque (SLT)

NOMINALNY PRAD WYJSCIOWY (NA KANAL) - 6A
MAKSYMALNE NAPI ECIE W OBWODZIE POSREDNIM - 875VDC
POJMNOSC OBWODU POSREDNIEGO - 135uF
STRATA MOCY - 12W + 11W/A PRZY 400 VAC ; 12,5W/A PR ZY 480VAC
MAKSYMALNY PR AD (KANAL A) - 8A
MAKSYMALNY PR AD (KANAL B) - 6A
NOMINALNY SUMARYCZNY PRAD WYJSCIOWY, KANAL A B - 12A
PRAD SZCZYTOWY, KANAL A (PRZEZ 5s), 400V/480V - 20A/18 A
PRAD SZCZYTOWY, KANAL B (PRZEZ 5s), 400V/480V - 14A/14 A
PRAD SZCZYTOWY SUMARYCZNY - 28A

KONTROLER RUCHU, DWUOSIOWY SYSTEM SERWO
Z TECHNOLOGIA "OCT" (ONE CABLE TECHNOLOGY)
WBUDOWANE FUNKCJE BEZPIECZE NSTWA ZGODNIE Z DIN EN ISO
13849-1:2008 (Cat. 4, PL e).

— stop functions (STO, SOS, SS1, SS2)

— speed functions (SLS, SSM, SSR, SMS)

— position functions (SLP, SCA, SLI)
— acceleration functions (SAR, SMA)
— rotating direction functions (SDIp, SDIn)
— brake function (SBC)
— safely limited torque (SLT)

NOMINALNY PRAD WYJSCIOWY (NA KANAL) - 6A
MAKSYMALNE NAPI ECIE W OBWODZIE POSREDNIM - 875VDC
POJMNOSC OBWODU POSREDNIEGO - 135uF
STRATA MOCY - 12W + 11W/A PRZY 400 VAC ; 12,5W/A PR ZY 480VAC
MAKSYMALNY PR AD (KANAL A) - 8A
MAKSYMALNY PR AD (KANAL B) - 6A
NOMINALNY SUMARYCZNY PRAD WYJSCIOWY, KANAL Al B - 12A
PRAD SZCZYTOWY, KANAL A (PRZEZ 5s), 400V/480V - 20A/18 A
PRAD SZCZYTOWY, KANAL B (PRZEZ 5s), 400V/480V - 14A/14 A
PRAD SZCZYTOWY SUMARYCZNY - 28A
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X13 - 8 PINOWE ZLACZE SILNIKA (KANAE A):U, V, W, PE, T+ (OCT+), T- X13 - 8 PINOWE ZEACZE SILNIKA (KANAE A):U, V, W, PE, T+ (OCT+), T- X13 - 8 PINOWE ZLACZE SILNIKA (KANAE A):U, V, W, PE, T+ (OCT+), T- ' '
| WEW. REZYSTOR HAMOWANIA + _(OCT-), B+, B- _(OCT-), B+, B- _(OCT-), B+, B- ' ' '
X23 - WEJSCIA CYFROWE (KANAL B) X23 - WEJSCIA CYFROWE (KANAL B) X23 - WEJSCIA CYFROWE (KANAL B) ' ' '
X25 - 8 PINOWE ZEACZE SILNIKA (KANAL B):U, V, W, PE, T+ (OCT+), T- X25 - 8 PINOWE ZEACZE SILNIKA (KANAL B):U, V, W, PE, T+ (OCT+), T- X25 - 8 PINOWE ZEACZE SILNIKA (KANAL B):U, V, W, PE, T+ (OCT+), T- ' ' '
| —{ bc- (OCT-), B+, B- (OCT-), B+, B- (OCT-), B+, B- ' ' ' '
| —{ ZEW. REZYSTOR HAMOWANIA + ' ' ' ' '
| X15 X13 x23 X25 X15 X13 x23 X25 X15 X13 x23 X25 ' ' ' ' '
| PSU2410 | «------d" "
| ACIN beout I ‘ «-------‘ '
1,
|
| Zasilacz " ‘ «-------- "
; - |
EtherCAT COUPLER 2 KANALOWY MODUE _ 2 KANALOWY MODUL _ 2 KANALOWY MODUL _ WYJSCIE DMX 512 KANAEOW WEJSCIE DMX 512 KANALOW WYJSCIE EtherCAT |
| BEZPIECZNYCH WEJSC BEZPIECZNYCH WEJSC BEZPIECZNYCH WYJS$C
CYFROWYCH CYFROWYCH CYFROWYCH |
| ZGODNY IEC 61508:2010 (SIL 3) ZGODNY IEC 61508:2010 (SIL 3) ZGODNY Z IEC 61508:2010 (SIL 3)
=1 EtherCAT (WEJ.) TwWIinSAFE, Safety over EtherCAT, TwinSAFE, Safety over EtherCAT, TWIinSAFE, Safety over EtherCAT, |
| 24VDC 24VDC 24VDC, 0,5A
| — EtherCAT (WYJ.) E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS E-BUS |
47T
DO1 - DO16 WYJSCIE SYGNALU STERUJACEGO
| —— 24 \/DC +24V DC 24VDC +24V DC 24VDC +24V DC 24VDC +24V DC 24VDC +24V DC 24VDC +24V DC 24VDC EtherCAT (WYJ.) DO PODEACZENIA NASTEPNEGO MODULU
| OBSLUGUJACEGO 6 OSI
| p—— GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND |
| DIl D2 DI3 D4 DIL D2 DI3 D4 DOl DO2 DO3 DO4 DMX+  DMX- GND DMX+  DMX- GND |
| STYCZNIK |
| MODULU
ZASILAJACEGO |
| ISP — S— ——— — e — . — — — —_— . ——_—— e 4 — —_— . — — —_— . — E— UN, N — E— E— ——— — e —— —— — —— — —
A A A A ) ]
WYJSCIE DMX512 WEJSCIE DMX512
f A A A A ESTOP HAMULEC
—-e--- 4DIDLA4 DWUTARCZOWY -
' ' H PRZYCISKOW DO ZASTOSOWAN SOWA-SZENK S.C.
' ' S=S=SS==SSSy | ZATRZYMANIA TEATRALNYCH -
' ' ' ' ! ! AWARYINEGO WAL BEBNA WCIAGARKI, OS 1 - DOO03 | DO04 50-329 WROCLAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6
BRI I e WAk sEos e of - S 063
WAL BEBNA WCIAGARKI, O$ 3 - DO07 | DO08 i
] ] .
SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN ' ' SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN H WAL BEBNA WCIAGARKI, O$ 4 - DO09 | DO10 Inwestor: Muzeum Ngrqdowe we Wroctawiu Stadium: PW
' ' 62061) ! ! 62061) ! WAL BEBNA WCIAGARKI, O$ 5 - DO11 | DO12 PI. Powstancéw Warszawy 5, 50-153 Wroctaw
ZAKRES POLA OCHRONNEGO ! ! ZAKRES POLA OCHRONNEGO ' WAL BEBNA WCIAGARKI, OS$ 6 - DO13 | DO14
7M, KAT SKANOWANIA 190° ! ! 7M, KAT SKANOWANIA 190° ' : )
(I 2 BEZPIECZNE WYJSCIA OSSD 1 2 BEZPIECZNE WYJS$CIA OSSD ' Obiekt i adres: Pawilon Czterech Koput, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wroctaw, Branza: ELEKTR
' ' :""‘ ! ! dz. nr ew. 5 obreb Zalesie 0008, AM-16
[I Sttty '
] N .
' L_ 24 VDC 0SSsD1 . E ™ @&» @— 24\DC 0SSD1 p—-=1 PrO]ektant: inz. Tadeusz Ruszczak upr. nr ST491/84
' ' H ' Opracowujacy: mgr inz. Maciej Klimczuk
@»—] GND 0SSD2 f—====! a» o— GN\D 0SSD2 f—===-! - —
' r Opracowujacy: mgr inz. tukasz Gorczyca
' ' Przebudowa czesci parteru Pawilonu Czterech Koput, montaz instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia Skala:
I | Temat: NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPOLCZESNEJ 3 Data: Nr rys.
WE WNETRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUL W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ. -
Czerwiec S33
Nazwa rysunku: SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, 6 OSIOWY MODUL STERUJACY WCIAGARKAMI 2016






