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Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:
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Data: Nr rys.
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Port 08
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Port 11
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Port 14

Port 15

Port 16

Port 17

Port 18

Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2

AC IN

ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane

RT 1

RT 2

SUPPLY

PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH

PS

MSERV

Media serwer

DisplayPort 1

DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie T2.2 - przyłącza nr.
15 ; 16

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie T2.2 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-2 (Sekcja T1.3)

RACK SST-2 (Sekcja T3.2)

ETH

EFCONV

Przetwornik ETH/FIBER

FIBER

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja T2.2)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.
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Port 01
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Port 05

Port 06

Port 07

Port 08

Port 09

Port 10

Port 11

Port 12

Port 13

Port 14

Port 15

Port 16

Port 17

Port 18

Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2

AC IN

ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane

RT 1

RT 2

SUPPLY

PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH

PS

MSERV

Media serwer

DisplayPort 1

DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie T3.2 - przyłącza nr.
13 ; 14

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie T3.2 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-2 (Sekcja T2.2)

RACK SST-2 (Sekcja B3)

ETH

EFCONV

Przetwornik ETH/FIBER

FIBER

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja T3.2)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S10Czerwiec
2016



Port 01
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Port 05
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Port 07

Port 08

Port 09
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Port 11

Port 12

Port 13

Port 14

Port 15

Port 16

Port 17

Port 18

Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2

AC IN

ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane

RT 1

RT 2

SUPPLY

PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH

PS

MSERV

Media serwer

DisplayPort 1

DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie B3 - przyłącza
multimedialne nr.
17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ;24

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie B3 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-2 (Sekcja T3.2)

RACK SST-2 (Sekcja K4)

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja B3)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.
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Port 01
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Port 05

Port 06

Port 07

Port 08
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Port 11

Port 12

Port 13

Port 14

Port 15

Port 16

Port 17

Port 18

Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2

AC IN

ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane

RT 1

RT 2

SUPPLY

PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH

PS

MSERV

Media serwer

DisplayPort 1

DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie K4 - przyłącza nr.
19 ; 20

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie K4 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-2 (Sekcja B3)

RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec)

ETH

EFCONV

Przetwornik ETH/FIBER

FIBER

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja K4)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.
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2016
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Port 20
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MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1
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Zasilanie
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RT 2
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PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH
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MSERV

Media serwer
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DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pom. Dziedziniec - przyłącza nr.
23 ; 24 ; 25 ; 26

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pom. Dziedziniec - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-2 (Sekcja K4)

RACK SST-3 (Sekcja T1.1)

ETH

EFCONV

Przetwornik ETH/FIBER

FIBER

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:
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Skala:

Data: Nr rys.
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Port 01

Port 02

Port 03

Port 04

Port 05

Port 06

Port 07

Port 08

Port 09

Port 10

Port 11

Port 12

Port 13

Port 14
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Port 17
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Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2
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ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane
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RT 2

SUPPLY
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Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH
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MSERV

Media serwer
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DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie T1.1 - przyłącza nr.
1 ; 2

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie T1.1 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec)

RACK SST-3 (Sekcja B1)

ETH

EFCONV

Przetwornik ETH/FIBER

FIBER

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-3 (Sekcja T1.1)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.
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Port 01

Port 02
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Port 05

Port 06

Port 07

Port 08

Port 09

Port 10

Port 11

Port 12

Port 13

Port 14
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Port 16
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Port 18

Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2

AC IN

ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane

RT 1

RT 2

SUPPLY

PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH

PS

MSERV

Media serwer

DisplayPort 1

DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie B1 - przyłącza
multimedialne nr.
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie B1 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-3 (Sekcja T1.1)

RACK SST-4 (Sekcja B4)

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-3 (Sekcja B1)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.
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Port 01

Port 02
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Port 05
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Port 07

Port 08

Port 09
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Port 11

Port 12

Port 13

Port 14

Port 15

Port 16

Port 17

Port 18

Port 19

Port 20

Port 21

Port 22

Port 23

Port 24

MAINS

ETHSW

Przełącznik sieciowy
24 portowy VLAN

Stack 1

Stack 2

AC IN

ETH

AC OUT

UPS

Zasilanie
gwarantowane

RT 1

RT 2

SUPPLY

PLC

Programowalny
kontroler logiczny

EtherCAT

ETH

PS

MSERV

Media serwer

DisplayPort 1

DisplayPort 2

HD-SDI IN 1

HD-SDI IN 2

HD-SDI IN 3

HD-SDI IN 4

DisplayPort 3

DisplayPort 4

AUDIO

USB

DVI

RNN

Pomieszczenie B4 - przyłącza
multimedialne nr.
25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVIAC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

Pomieszczenie B4 - sterowanie

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

Audio

DGATE

Bramka Dante

ETH

EtherCAT

STYMOD

MODUŁ TwinSAFE
ZGODNY Z IEC

61508:2010 (SIL3)

EtherCAT

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDI

DP
HSCONV

Przetwornik DVI na
3G/HD-SDI

SDIRACK SST-3 (Sekcja B1)

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, RACK SST-4 (Sekcja B4)

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S16Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (sekcja MAIN) - sterowanie

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE BMS

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S17Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-3 (Sekcja T1.1) - sterowanie

RACK SST-3 (Sekcja T1.1) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T1.1

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S18Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (Sekcja T1.2) - sterowanie

RACK SST-1 (Sekcja T1.2) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T1.2

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S19Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-2 (Sekcja T1.3) - sterowanie

RACK SST-2 (Sekcja T1.3) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T1.3

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S20Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (Sekcja T2.1) - sterowanie

RACK SST-1 (Sekcja T2.1) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T2.1

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S21Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-2 (Sekcja T2.2) - sterowanie

RACK SST-2 (Sekcja T2.2) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T2.2

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S22Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (Sekcja T3.1) - sterowanie

RACK SST-1 (Sekcja T3.1) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T3.1

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S23Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-2 (Sekcja T3.2) - sterowanie

RACK SST-2 (Sekcja T3.2) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE T3.2

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S24Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-3 (Sekcja B1) - sterowanie

RACK SST-3 (Sekcja B1) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE B1

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S25Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (Sekcja B2) - sterowanie

RACK SST-1 (Sekcja B2) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE B2

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S26Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-2 (Sekcja B3) - sterowanie

RACK SST-2 (Sekcja B3) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE B3

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S27Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-4 (Sekcja B4) - sterowanie

RACK SST-4 (Sekcja B4) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE B4

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S28Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (Sekcja K2) - sterowanie

RACK SST-1 (Sekcja K2) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE K2

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S29Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-1 (Sekcja K3) - sterowanie

RACK SST-1 (Sekcja K3) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE K3

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S30Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-2 (Sekcja K4) - sterowanie

RACK SST-2 (Sekcja K4) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE K4

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S31Czerwiec
2016



ETH

ZASILANIE

PPC

Panel PC

USB

DVIAC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

AC IN DC OUT

PSU0502

Zasilacz

ETH

ZASILANIE

USB

KIPTX

KVM po IP (TX)

DVI

RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec) - sterowanie

RACK SST-2 (Sekcja Dziedziniec) - przyłącze

AC IN DC OUT

PSU2410

Zasilacz

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

SDI OUT 1 (BNC)

SDI OUT 2 (BNC)

SDI OUT 3 (BNC)

SDI OUT 4 (BNC)

SDI IN 1 (BNC)

SDI IN 2 (BNC)

SDI IN 3 (BNC)

SDI IN 4 (BNC)

DANTE OUT (ETHERCON)

ETHERNET (ETHERCON)

Kamery

Projektory

Audio

Projektory

EtherCAT

SUPPLY

SERMOD

Moduł serwo

EtherCAT

ETHERNET (ETHERCON) Multi-purpose

FIBER (OPTICON) Multi-purpose

EtherCAT

SUPPLY

RELMOD

Moduł przeka źnikowy

EtherCAT

Sterowanie roletami

ETH

MAINS

DNODE

DMX node

DMX 1

DMX 2

DMX 3

DMX 4

DMX OUT 1 (XLR5F)

DMX OUT 2 (XLR5F)

DMX OUT 3 (XLR5F)

DMX OUT 4 (XLR5F)

Oświetlenie

Puszka przyłączeniowa

SOWA-SZENK S.C.
50-329 WROCŁAW, UL K. A. HLONDA 2/4/6

Inwestor:

Obiekt i adres:

Projektant:

Opracowujący:

Opracowujący:

Temat:

Nazwa rysunku:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, 
dz. nr ew. 5 obręb Zalesie 0008, AM-16

inż. Tadeusz Ruszczak

mgr inż. Maciej Klimczuk

mgr inż. Łukasz Gorczyca

SCHEMAT SYSTEMU STEROWANIA, POMIESZCZENIE DZIEDZINIEC

Przebudowa części parteru Pawilonu Czterech Kopuł, montaż instalacji elektrycznych w ramach zamierzenia
NOWOCZESNE SYSTEMY WYSTAWIENNICZE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
WE WNĘTRZACH PAWILONU CZTERECH KOPUŁ W MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.

upr. nr ST491/84

Stadium:

Branża:

PW

ELEKTR

Skala:

Data: Nr rys.

S32Czerwiec
2016



MODUŁ ZASILAJ ĄCY
NOMINALNY PRĄD WEJŚCIOWY - 17,5A (AC)
MAKSYMALNY PRĄD WEJŚCIOWY - 35A (AC)

ZASILANIE - 3 X 400 / 480 VAC (+10%)
NOMINALNY PRĄD WYJŚCIOWY - 20ADC

NOMINALNA MOC WYJ ŚCIOWA - 10,7kW (PRZY
400V)

MAKSYMALNE NAPI ĘCIE W OBWODZIE
POŚREDNIM - 875VDC

POJEMNOŚĆ OBWODU POŚREDNIEGO - 405uF
STRATA MOCY - 8W + 6W/kW

CIĄGŁA MOC HAMOWANIA - 100W
(WEWNĘTRZNY REZYSTOR HAMOWANIA)
SZCZYTOWA MOC HAMOWANIA - 21,8kW

FILTR SIECIOWY - WBUDOWANY, KATEGORIA
C3

-DC

ZEW. REZYSTOR HAMOWANIA +

DC -

WEW. REZYSTOR HAMOWANIA +

REZYSTOR HAMOWANIA -

L1

L2

L3

PE

GND

24 VDC

EtherCAT (WYJ.)

EtherCAT (WEJ.)

+DC

PE

EtherCAT

GND

+24V DC

KONTROLER RUCHU, DWUOSIOWY SYSTEM SERWO
Z TECHNOLOGIĄ "OCT" (ONE CABLE TECHNOLOGY)

WBUDOWANE FUNKCJE BEZPIECZE ŃSTWA ZGODNIE Z DIN EN ISO
13849-1:2008 (Cat. 4, PL e).

– stop functions (STO, SOS, SS1, SS2)
– speed functions (SLS, SSM, SSR, SMS)

– position functions (SLP, SCA, SLI)
– acceleration functions (SAR, SMA)

– rotating direction functions (SDIp, SDIn)
– brake function (SBC)

– safely limited torque (SLT)
NOMINALNY PRĄD WYJŚCIOWY (NA KANAŁ) - 6A

MAKSYMALNE NAPI ĘCIE W OBWODZIE POŚREDNIM - 875VDC
POJMNOŚĆ OBWODU POŚREDNIEGO - 135uF

STRATA MOCY - 12W + 11W/A PRZY 400 VAC ; 12,5W/A PR ZY 480VAC
MAKSYMALNY PRĄD (KANAŁ A) - 8A
MAKSYMALNY PRĄD (KANAŁ B) - 6A

NOMINALNY SUMARYCZNY PRĄD WYJŚCIOWY, KANAŁ A I B - 12A
PRĄD SZCZYTOWY, KANAŁ A (PRZEZ 5s), 400V/480V - 20A/18 A
PRĄD SZCZYTOWY, KANAŁ B (PRZEZ 5s), 400V/480V - 14A/14 A

PRĄD SZCZYTOWY SUMARYCZNY - 28A

-DC

X15

DC-

DC+

PE

GND

+24 VDC

EtherCAT (WEJ.)

+DC

PE

EtherCAT (WYJ.)

GND

+24V DC
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– brake function (SBC)
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POJMNOŚĆ OBWODU POŚREDNIEGO - 135uF
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