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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru urzgdzen oswietleniowych oraz multimedialnych w Muzeum Narodowym we Wroctawiu -
Pawilonie Czterech Koput.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym dla zadania o ktérym mowa w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty przygotowawcze obejmuja:
e zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa oraz obiektem,
*  przygotowanie harmonogramu prac,
e okreslenie lokalizacji pierwotnego montazu urzadzen

Roboty instalacyjne i montazowe obejmujg:
¢ montaz mobilnych, sciennych paneli akustycznych
e podtogi modutowe

Roboty uruchomieniowe i korncowe obejmuja:
e kontrola jakosci wykonanych robét,
e prace porzadkowe,
e opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: opisy, schematy, rozmieszczenie urzadzen,
instrukcje obstugi, deklaracje zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia,
e szkolenie przedstawicieli uzytkownika.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego
oraz za sposoéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowa podajaca
nazwe producenta, charakterystyke techniczna urzadzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak kontroli techniczne;.



Urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno-
eksploatacyjnych.

Montaz powinien odbywac sie po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone folia malarska.

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami.

Przed wykonaniem, bgdz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
obiekcie.

Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie materiatéw
i technologii, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych
i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
z projektantem i Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomic¢ urzgdzenia, oraz usungc¢ wszelkie usterki i defekty
z nalezyta starannoscia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i sile
robocza niezbedne dla wykonania, wykornczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na obiekcie, oraz za metody i technologie uzyte przy robotach.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robét i robotnikow,
a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowodz.

Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposdb, aby w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzann umownych nie zaktdécac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placédw publicznych i prywatnych
na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich.

Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

1.5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem.

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIiOR.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiOR i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ efektu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywad teren budowy w sposéb czysty
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robat.

1.11. Klasyfikacja robét
Kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV 2008):



44112200-0 — Wyktadziny podtogowe
39192000-4 — Wtdkiennicze oktadziny Scienne

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci,
wymaganiom i specyfikacji technicznej zawartej w Projekcie, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia i przyjetym w Projekcie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
— zgodnie z polskimi normami.

Materiaty, ktére nie majg odniesienia niniejszej specyfikacji, a dopuszczone sg do stosowania w budownictwie,
nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobdw.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

3. SPRZET
Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu robdt pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, dostaw inwestorskich itp.

Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo to do wykonania robét nalezy zastosowad narzedzia, sprzet i maszyny
wtasciwe dla danego rodzaju robodt, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu
winny wynika¢ z katalogédw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegétowych.

4. TRANSPORT

Towary okreslone w niniejszej STWiOR mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

W przypadku transportu kabli i przewoddéw nalezy stosowac¢ odpowiednie wymagania i normy. Dla innych
materiatéw i urzadzen powinny byé respektowane wytyczne producenta.



Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych aktualnie w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg byé nowe, najwyzszej jakos$ci oraz zgodne z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
odpowiednie deklaracje zgodnosci oraz karty katalogowe potwierdzajgce zgodnos¢ parametrow dostarczanych
materiatdéw i urzadzen z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen.

Ponizej przedstawiono istotne parametry dostarczanych elementow:

Panele akustyczne

¢ llos¢ elementéw: 167 szt. o wymiarach: dtugos¢ 2400 mm; szeroko$¢ 1200 mm; grubos¢ 40 mm

¢ llos¢ elementdéw: 80 szt. o wymiarach: dtugosé 2400 mm; szerokos¢ 1000 mm; grubos¢ 40 mm

e masa jednej ptyty: do 12 kg

¢ mozliwosc tatwego demontazu

e kolor: biaty

*  rodzaje krawedzi: proste

e materiat: wetna szklana o wysokiej gestosci

e klasyfikacja ogniowa: Europa A2-s1, dO wg EN 13501-1; materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN
ISO 1182

* odpornosc na wilgo¢: do 95%

e wspotczynnik odbicia Swiatfa: najblizszy kolor biaty wg NCS S 0500-N; odbicie Swiatta84% (rozproszone
odbicie)

*  wspotczynnik retroodbicia: maksimum 65 mecd/(m2lIx)

e sposéb montazu: mocowanie kotwigce do panelu —kotwy, listwy i zawiesia

e wymagane akcesoria: komplet zaczepéw do podwieszenia paneli, wézki do magazynowania

Panele podtogowe
e llo$¢: komplet zgodnie z Projektem
e wymiary paneli: od 50 x 50 cm
e materiat: winylowa powierzchnia z podktadem z pianki PVC (stapiana na gorgco, nieklejona)
e wykonczenie powierzchni: kamyczkowe lub teksturowane
e fazowane krawedzie zmniejszajg ryzyko potkniecia
e temperatura pracy od 0°C do +60°C
¢ metoda instalacji: utozenie luzem - puzzle
e czyszczenie: zamiatanie, wyczyszczenie / wytarcie warstwy wierzchniej
e ognioodpornosc : spetnia lub przerasta wymogi Komisji Bezpieczenstwa Produktéw Konsumenckich
FF1-70
e wozki do magazynowania

Rekawy wystaniajace
e llosé: komplety do wszystkich 7 pomieszczen do wystoniecia systemu kratownic ( Rozdziat
05_Konstrukcje modutowe) ok. 800 mb
J materiat: 100% Trevira CS 480 g/m?
¢ bezszwowe w kolorze biatym
e odcinki (moduty gtéwnie 1m) proste i odpowiednie, dedykowane narozniki, trojniki itp.
e fatwe w czyszczeniu, wielokrotnego uzytku
e spetniajgce normy certyfikacji pozarowej NFP-M1/BS-2B/DIN-B1
e case na kétkach do powierzchni twardych i worki do sktadowania i transportu rekawéw



Wyciemnienie pomieszczenia T1

*  ok.420m? Molton sceniczny 300 g/m? (lub analogiczne rozwigzanie)

e cztery Sciany 12m x5.5m- kazda dzielona na dwa odcinki 6m x 5.5m; drapowanie 50%; zaktad ok.30cm
e poziome, gtadkie wystoniecie 12mx12m;

* mocowane za pomocg trokéow do kratownicy,

e kolor: czarny

e case na kdtkach do powierzchni twardych do sktadowania i transportu

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Warunki ogélne wykonania Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca powinien zapoznac sie
z obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty celem odpowiedniego przygotowania frontu robot.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy wykonywaniu Robdét budowlanych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan w celu wykazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami niniejszej dokumentacji. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inwestorowi.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg
i niniejszg specyfikacja w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robat.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbidr korncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem do zmawiajgcego z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt robét sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
dokumentacje powykonawczg zawierajaca: opisy, schematy, rozmieszczenie urzadzen i tras kablowych,
protokoty z przeprowadzonych pomiardw i strojen, instrukcje obstugi, deklaracje zgodnosci na zastosowane
wyroby i urzgdzenia.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdoziniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

e Prawo zamdwien publicznych -Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

*  Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 16.07.2002 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu

e Instrukcje instalacji i eksploatacji urzadzen opracowane przez producentow.
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