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OPIS TECHNICZNY

1 UWAGI OGOLNE.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy adaptacji akustycznej
pomieszczen Pawilonu Czterech Koput w zakresie paneli akustycznych i okotarowania.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- mobilne, $cienne panele akustyczne
- podiogi modutowe

- wystony poziome i pionowe kratownic - rekawy wystaniajgce; wyciemnienie T1

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenie na wykonanie projektu

- plany budynku

- dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym dla celow
niniejszego opracowania

- wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem / Uzytkownikiem projektowanego o$wietlenia

- zatozen branzowych

- wytycznych i zalecen inwestora

- przepisow, katalogéw i aktualnych norm PN - IEC

2 STANISTNIEJACY

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje mobilne panele akustyczne mocowane na
istniejgcym SYSTEMie MEGA 3000®. System mocowany do $cian pomieszczen wystawowych,
sklada sie z dwoch grup elementéw SPINO® i PRO INFO® sktadajacych sie z detali aluminiowych
taczonych ze soba przy pomocy linek ze stali nierdzewnej o $rednicy 2 mm, mocowanych w
konstrukcjach ramowych, umozliwiajace przesuwanie wzdtuz dtugosci profilu. (Rys. 1 Detal
istniejgcej listwy do podwieszania obrazéw SYSTEM MEGA 3000®)
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Rys.1 Detal listwy i wtozonego do niej SP2-41, mocujacy linke SP2-09.



Budynek Pawilonu Czterech Koput aktualnie nie posiada wyposazenia pozwalajacego na
dostosowanie akustyczne poszczeg6lnych przestrzeni.

3 STAN PROJEKTOWANY.
Przewiduje sie nastepujace prace:

- montaz paneli akustycznych do istniejgcego systemu mocujgcego SYSTEM MEGA 3000® i
demontowalnych paneli wystawienniczych

- montaz podtég modutowych

- montaz bezszwowych rekawéw w kolorze bialym na kratownice (Rozdziat 05_Konstrukcje
modutowe) 0k.800 mb 100% Trevira CS - odcinki proste i odpowiednie narozniki (produkty
dedykowane, estetycznie maskujace); fatwe w czyszczeniu, wielokrotnego uzytku i spetniajace
normy certyfikacji pozarowe;j

- montaz wyciemnienia T1 ok.420m? (pionowa wystona czterech $cian 12m x5.5m- kazda
dzielona na dwa odcinki 6m x 5.5m; poziome, gtadkie wystoniecie 12mx12m; mocowane za
pomoca trokéw do kratownicy, zaktad ok.30cm)

4 ADAPTACJA AKUSTYCZNA

4.1 PANELE AKUSTYCZNE

System wolnowiszacych 167 sztuk paneli akustycznych o wymiarach 2400x 1200x40mm i
80 sztuk 2400x1000x40mm pozwoli na tatwe dostosowanie w aspekcie akustycznym dowolnie
wybranej przestrzeni Pawilonu Czterech Koput w zaleznosci od potrzeby. Prosta, jednolita
konstrukcja pozwali na szybki montaz i demontaz paneli, a takze bardzo estetyczny,
minimalistyczny efekt i tatwo$¢ sktadowania. Panele akustyczne wykonane s3 z ptyty
akustycznej z wetny szklanej o wysokiej gestosci.

Panele pod wzgledem finalnych rozmiaréw i koloréw nalezy dopasowac do stylu i
wystroju wnetrza zgodnie z uzgodnieniami z projektantem i inwestorem. [lo$¢ paneli w danym
pomieszczeniu zalezna od wystawy i danych potrzeb akustycznych - dostosowywana
kazdorazowo na miejscu.

Panele cechuja sie:

- wymiary: dtugos$¢ 2400 mm; szeroko$¢ 1200 mm i 1000 mm; grubo$¢ 40 mm
- masa jednej ptyty: ok.11.58 kg

- mozliwos¢ tatwego demontazu

- kolor: biaty

- rodzaje krawedzi: proste

- materiat: wetna szklana o wysokiej gestosci



- wykonczenie powierzchni: specjalna, malowana powtoka, ktéra w potaczeniu z rdzeniem z
welny szklanej zapewnia optymalne wtasciwosci absorbujace (kluczowy element zapewniajacy
klase pochtaniania A)

- klasyfikacja ogniowa: Europa A2-s1, d0 wg EN 13501-1; ptyty sa materiatem niepalnym wg
badan i klasyfikacji EN ISO 1182

- odpornos¢ na wilgo¢: do 95%

- wspotczynnik odbicia $wiatta: najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego
ponad 99% to $wiatto rozproszone). Wspéiczynnik retroodbicia 63 mcd/(m2lIx). Potysk < 1.

- Kg COz equiv/m2 8,1
- plyta moze przenosi¢ obcigzenia uzytkowe punktowe oraz rownomiernie roztozone.

- spos6éb montazu: Conect - dyskretne mocowanie kotwigce do panelu -kotwy z listwa i zawiesia

Rys.2 Schemat mocowania

- konserwacja i czyszczenie: ptyty sg odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu

- CE -panele spetniajg europejskie standardy EN13964 oraz wiasciwosci deklarowane w
Deklaracjach Wiasciwosci Uzytkowych (DWU).

- Certyfikat: Finski M1; Francuskie VOC A+ ; Szwedzki Zwigzek Chorych na Astme i Alergie;
Duniski Znak Klimatu Wnetrz Dansk Indeklima; California Emission Regulation, CDPH
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Rys.3 Pochtanianie dzwieku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z norma EN ISO 354.
UWAGA: Wartosci w diagramie odnoszq sie do pojedynczej ptyty. W przypadku rozmieszczenia pltyt w
grupach, z odlegtosciami mniejszymi niz 0,5m, wartos¢ Aeq na jednostke bedzie nieznacznie nizsza.

Do sktadowania i transportowania paneli przewidziano profesjonalne casy / skrzynie z
przegrodami:

Charakterystyka:

- 603mm x 2443mm x 1393mm

- 10 wewnetrznych przegréd zabezpieczonych pianka techniczng na panele akustyczne z
zainstalowanymi uchwytami (nalezy zadba¢ o wykluczenie ew. uszkodzenia, odbarwienia itp.
paneli akustycznych wew. elementami skrzyni)

- dodatkowa skrzynia na akcesoria (zawiesia itp.)

- kota niepozostawiajace sladow na podtozu; 2 kola skretne, 2 state, blokowanie két/ hamulce

- raczki kasetowe sprezynowe; kulowe narozniki; zabezpieczajace profile krawedziowe

4.2 PODLOGI MODULOWE

Cze$¢ sal wystawowych wyposazono w modutowy system podtogowy z tworzywa sztucznego o
bardzo szerokim zastosowaniu. Podtoga ma za zadanie poprawi¢ akustyke danego
pomieszczenia, ponadto charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscia, stabilnos$cia, tatwos$cig w
utrzymaniu i montazu, a przede wszystkim estetyka. Moduty podtogowe sg bardzo lekkie co
pozwala na ich tatwy transport i magazynowanie za pomacg specjalnie przewidzianych do tego
wbzkow . System sktada sie z wysoce wytrzymatych dwuwarstwowych paneli gdzie: gérna,
samogasngca powierzchnia z PVC o wzorze kamyczkowym zapewnia odpornos$¢ na wiele
rodzajow sSrodkéw chemicznych (stosowanych nawet w przemysle), a ,poduszkowe” podtoze
piankowe zapewnia wysoki komfort i doskonate wtasciwosci antyzmeczeniowe o wymiarach: 50
cm x 50 cm. Ptyty te mozna dowolnie taczy¢ w celu pokrycia wiekszych powierzchni , tworzac
mocng, rowng i wyjatkowo stabilng podloge. System jest w stanie utozy¢ samodzielnie jedna
osoba. Poza mozliwoscig uktadania podtog jak na Rys. AK 02 istnieje mozliwo$¢ uktadania
modutéw w ciggach komunikacyjnych tgczac dane pomieszczenia.

Charakterystyka:

- wymiary paneli: 50 x 50 cm, waga 2,00 kg

- winylowa powierzchnia z podkladem z pianki PVC (stapiana na goraco, nieklejona)

- wykonczenie powierzchni kamyczkowe lub teksturowane

- bardzo dobra izolacja od zimnej podtogi i tatwos¢ czyszczenia

- fazowane krawedzie zmniejszaja ryzyko potkniecia

- temperatura pracy od 0°C do +60°C

- gérna powierzchnia PVC zapewnia ograniczong odporno$¢ na chemikalia i oleje

- nadaje sie do stosowania w suchych pomieszczeniach

- metoda instalacji — utozenie luzem - puzzle

- czyszczenie: zamiatanie, wyczyszczenie / wytarcie warstwy wierzchniej



- ognioodporno$¢ : spelnia lub przerasta wymogi Komisji Bezpieczenistwa Produktow
Konsumenckich FF1-70
Kolorystyke dobra¢ zgodnie z zaleceniami projektanta i inwestora. W pomieszczeniu T1 w

zwigzku z przewidzianymi projekcjami wymagana jest kolorystyka w zakresie biel - jasny szary.

Rys.3 Schemat modutéw podtogowych

Do sktadowania paneli przewidziano wézki (kontenery) siatkowe ocynkowane z zabudowanymi

wszystkimi $cianami wraz z sufitem, o zminimalizowanych szczelinach miedzy modutami oraz

zamKknieciu dostosowanym do ktédki stanowigcym solidne zabezpieczenie przed osobami

nieuprawnionymi.

Charakterystyka:

- wymiary podstawy 715x810 mm

- wysoko$¢ 1800 mm (uzytkowa 1580 mm)

- 4 $ciany + sufit

- opcjonalnie p6tki (regulacja wysokosci potek skokowo co 50 mm)

- konstrukcja sktadana modutowa, z tabliczkg zawierajgca informacje dot. sktadowanych
elementdw, iloSci i pomieszczenia ktérego stanowia wyposazenie, ew. schemat/plan uktadania

- siatka ocynkowana galwanicznie

- kota 100 mm niepozostawiajace $ladéw na podtozu

- 2 kola skretne, 2 state

- blokowanie k6t/ hamulce

5 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

W czasie wykonywania rob6t budowlano - montazowych objetych zawarto$cia niniejszego
opracowania, mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”.

1. Zakres rob6t obejmuje:

- transporti montaz paneli akustycznych



- transporti montaz posadzki modutowe;j
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia:
- praca na wysokosci
Zagrozenia :
- upadek z wysokosci
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie - praca na wysokosci

6 UWAGI KONCOWE

Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ projekt powykonaweczy instalacji, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien
Publicznych a zwtaszcza art.29 do 31. Wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczego6lnione
w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréow i
uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnien z Inwestorem/ Uzytkownikiem i Nadzorem
Autorskim .

7 SPIS RYSUNKOW

AKO1 Adaptacja akustyczna. Panele akustyczne.

AKO01.1 Adaptacja akustyczna. Rozmieszczenie paneli akustycznych.
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