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OPIS TECHNICZNY

1 UWAGI OGOLNE.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji estrady dziedzinca

budynku Pawilonu Czterech Koput w zakresie podestow i kratownicy.
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- podesty

- kratownice

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenie na wykonanie projektu

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa z uzbrojeniem

- plany budynku

- dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym dla celow
niniejszego opracowania

- wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem / Uzytkownikiem projektowanego o$wietlenia

- zatozen branzowych

- wytycznych i zalecen inwestora

- przepisow, katalogéw i aktualnych norm PN - IEC

2 STANISTNIEJACY

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje podesty estradowe i kratownice.

Budynek Pawilonu Czterech Koput aktualnie nie posiada estrady, posiada systemy
kratownic w przestrzeniach wystawowych.

3 STAN PROJEKTOWANY.
Przewiduje sie nastepujace prace:
- montaz kratownic

- montaz podestéw



4 MODULOWA ESTRADA

4.1 PODESTY

Na dziedzincu montaz mobilnej estrady o powierzchni 8 x 6m z aluminiowych podestéw
scenicznych PAL-500 o wymiarach 1x2m kazdy. Schody z obu stron estrady. Zastosowane nogi
pozwalajg na ustawienie podestow stopniowo. Zastosowany typ podestu jest bardzo lekki.
Zastosowany model podestéw mozna iaczy¢ z produktem PAL-2, PAL-3, PAL-4, PAL-1000.
Podest PAL-500 posiada certyfikat TUV. Front estrady (8m) i po 4m z boku (do schodéw) o
wys.0.8m wystoniete blenda z materiatu analogicznego do nawierzchni podestow.

Podesty umozliwig tworzenie modutowych scen, estrad, wybiegéw itp. w dowolnym miejscu.
Sktadaja sie one z antyposlizgowego blatu o wodoodpornej powierzchni, osadzonego w ramie
wykonanej z solidnych profili aluminiowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Posiadaja
one w zewnetrznej czesci na obrzezu rowki typu T umozliwiajace mocowanie m.in. oston, kotar i
innych elementéw. Nogi pozwalaja na dostosowanie wysoko$ci w zalezno$ci od potrzeby.

Opis techniczny:
- wysoko$¢ regulowana w zakresie: 0,20- 0,80m
- wysokos$¢ po ztozeniu 0,08m
- wielko$¢ blatu 1,00 x 2,00m
- udZwig maksymalny 500 kg/ m?
- ciezar wlasny (waga podestu bez nég) 27,5 kg
- szeroko$¢ ramy 73 mm
- materiat stop aluminium EN AW 6063
- wypetnienie sklejka z warstwg antyposlizgowa
- montaz 2 osoby

Podesty sktadowane na wézkach z uchwytem do przewozenia w pozycji poziomej do 15 szt.
podestow scenicznych 2 x 1m i umozliwiajacych ich tatwy transport, magazynowanie wraz z
akcesoriami i zabezpieczajacych przed ewentualnym uszkodzeniem.



4.2 KRATOWNICA

Wykonane ze stopu aluminium kratownice estradowe w kolorze biatym typu QUATRO o
boku 29cm (analogiczne do istniejgcego systemu zastosowanego w przestrzeniach
wystawowych) sa lekkie, trwate i odporne na réznorodne uszkodzenia, zar6wno mechaniczne,
jak i te spowodowane szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapewniaja bardzo duza wytrzymatos¢,
tatwos$¢ zmiany konfiguracji, mozliwo$¢ szybkiego montazu. Charakteryzujg sie rowniez
niewielkim ciezarem i matg powierzchnig, utatwiajaca sktadowanie i transportowanie
elementéw konstrukcyjnych. Sktadowane na dedykowanych woézkach (z dociski; przektadkami
do sztaplowania) umozliwiajacych ich tatwy transport, magazynowanie i zabezpieczajacych
przed ewentualnym uszkodzeniem.

Opis techniczny:
- wymiary 292 x 292 mm
- gléwne rury ¢50 x 2 mm; rurki przekatne g 18 x 2 mm

- zakonczenia aluminiowe ptytka EN AC 422200 T6

Rys.1 Schemat kratownicy typu QUATRO
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[m] < [mm] [mml | [kg/ml Tkal [mm]
1 2319 2319 0,4 1168 2337 0,3 779 2337 0,3 584 2337 0,3 2337 2337 0,2
2 1556 1556 2 998 1996 2 771 2313 2 583 2331 2 1166 2331 2
3 1157 1157 5 775 1550 6 620 1860 7 501 2006 7 725 2325 7
4 916 916 10 629 1258 12 501 1504 13 393 1573 13 530 2121 15
5 756 756 16 527 1055 19 406 1218 21 322 1289 21 342 1711 23
6 640 640 24 452 904 29 340 1020 30 272 1087 31 239 1431 34
7 553 553 34 394 788 40 291 873 42 235 939 43 175 1224 46
8 485 485 45 349 698 54 254 762 55 205 821 56 133 1061 60 |
9 430 430 57 311 622 70 224 673 70 182 729 72 104 933 76
10 386 386 72 280 560 87 200 600 87 163 652 90 83 830 94
11 347 347 87 253 507 106 180 540 105 147 587 109 67 741 114
12 315 315 105 231 462 128 162 487 126 133 530 130 56 667 135
13 287 287 124 211 422 152 147 442 148 121 483 154 47 607 159
14 262 262 146 193 387 177 135 404 173 110 441 179 39 550 184
15 240 240 169 178 356 205 123 369 198 101 406 207 33 500 210
16 220 220 193 164 329 235 113 338 226 93 370 235 29 461 241

Rys.2 Tabela obciqzen



5 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

W czasie wykonywania rob6t budowlano - montazowych objetych zawarto$cia niniejszego
opracowania, moga wystapic zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr
120 poz. 1126) , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”.

1. Zakres robét obejmuje:
- montaz kratownic i wyston
- montaz podestéw

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia:

- praca na wysokosci
Zagrozenia :
- upadek z wysokosci
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP

- badania lekarskie - praca na wysokosci

6 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ projekt powykonaweczy instalacji, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe , ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien
Publicznych a zwtaszcza art.29 do 31. Wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczego6lnione
w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréow i
uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnien z Inwestorem/ Uzytkownikiem i Nadzorem
Autorskim .



7 SPIS RYSUNKOW

ES01 Schemat estrady. Dziedziniec.

ES01.1 Estrada. Schemat podestow.
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