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OPIS TECHNICZNY 

1 UWAGI OGÓLNE. 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji estrady dziedzińca 

budynku Pawilonu Czterech Kopuł w zakresie podestów i kratownicy. 

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje: 

- podesty 

- kratownice 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

- zlecenie na wykonanie projektu 

- mapa sytuacyjno- wysokościowa z uzbrojeniem  

- plany budynku  

- dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym dla celów  

  niniejszego opracowania 

- wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem / Użytkownikiem projektowanego oświetlenia 

- założeń branżowych 

- wytycznych i zaleceń inwestora 

- przepisów, katalogów i aktualnych norm PN – IEC 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje podesty estradowe i kratownice. 

Budynek Pawilonu Czterech Kopuł aktualnie nie posiada estrady, posiada systemy 

kratownic w przestrzeniach wystawowych. 

3 STAN PROJEKTOWANY. 

Przewiduje się następujące prace: 

- montaż kratownic 

- montaż podestów 



4 MODUŁOWA ESTRADA 

4.1 PODESTY 

Na dziedzińcu montaż mobilnej estrady o powierzchni 8 x 6m z aluminiowych podestów 

scenicznych PAL-500 o wymiarach 1x2m każdy. Schody z obu stron estrady. Zastosowane nogi 

pozwalają na ustawienie podestów stopniowo. Zastosowany typ podestu jest bardzo lekki. 

Zastosowany model podestów można łączyć z produktem PAL-2, PAL-3, PAL-4, PAL-1000. 

Podest PAL-500 posiada certyfikat TUV. Front estrady (8m) i po 4m z boku (do schodów) o 

wys.0.8m wysłonięte blendą z materiału analogicznego do nawierzchni podestów. 

Podesty umożliwią tworzenie modułowych scen, estrad, wybiegów itp. w dowolnym miejscu. 

Składają się one z antypoślizgowego blatu o wodoodpornej powierzchni, osadzonego w ramie 

wykonanej z solidnych profili aluminiowych odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Posiadają 

one w zewnętrznej części na obrzeżu rowki typu T umożliwiające mocowanie m.in. osłon, kotar i 

innych elementów. Nogi pozwalają na dostosowanie wysokości w zależności od potrzeby.  

Opis techniczny: 

- wysokość regulowana w zakresie: 0,20– 0,80m 

- wysokość po złożeniu 0,08m  

- wielkość blatu 1,00 x 2,00m 

- udźwig maksymalny 500 kg/ m² 

- ciężar własny (waga podestu bez nóg) 27,5 kg 

- szerokość ramy 73 mm 

- materiał stop aluminium EN AW 6063 

- wypełnienie sklejka z warstwą antypoślizgową 

- montaż 2 osoby  

Podesty składowane na wózkach z uchwytem do przewożenia w pozycji poziomej do 15 szt. 

podestów scenicznych 2 x 1m i umożliwiających ich łatwy transport, magazynowanie wraz z 

akcesoriami i zabezpieczających przed ewentualnym uszkodzeniem.  

 

 

 

 

 

 

 



4.2 KRATOWNICA 

Wykonane ze stopu aluminium kratownice estradowe w kolorze białym typu QUATRO o 

boku 29cm (analogiczne do istniejącego systemu zastosowanego w przestrzeniach 

wystawowych) są lekkie, trwałe i odporne na różnorodne uszkodzenia, zarówno mechaniczne, 

jak i te spowodowane szkodliwym działaniem wilgoci. Zapewniają bardzo dużą wytrzymałość, 

łatwość zmiany konfiguracji, możliwość szybkiego montażu. Charakteryzują się również 

niewielkim ciężarem i małą powierzchnią, ułatwiającą składowanie i transportowanie 

elementów konstrukcyjnych. Składowane na dedykowanych wózkach (z dociski; przekładkami 

do sztaplowania) umożliwiających ich łatwy transport, magazynowanie i zabezpieczających 

przed ewentualnym uszkodzeniem.  

Opis techniczny: 

- wymiary 292 x 292 mm 

- główne rury ø50 x 2 mm; rurki przekątne ø 18 x 2 mm 

- zakończenia aluminiowe płytka EN AC 422200 T6 

 

 

Rys.1 Schemat kratownicy typu QUATRO  

 

 

Rys.2 Tabela obciążeń 



5 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego 

opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację 

sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126) „ w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ”. 

1. Zakres robót obejmuje:  

- montaż kratownic i wysłon 

- montaż podestów 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w 

czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: 

              -  praca na wysokości 

          Zagrożenia : 

- upadek z wysokości  

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- instrukcja BHP stanowiska pracy, 

- aktualne zaświadczenia SEP 

- badania lekarskie – praca na wysokości  

6 UWAGI KOŃCOWE  

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić projekt powykonawczy instalacji, atesty i certyfikaty 

instalowanych urządzeń oraz protokoły badań i pomiarów w zakresie wymaganym warunkami 

technicznym odbioru.  

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem 

producenta należy traktować jako przykładowe , ze względu na zasady Prawo Zamówień 

Publicznych a zwłaszcza art.29 do 31. Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione 

w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów i 

uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień z Inwestorem/ Użytkownikiem i Nadzorem 

Autorskim .  



7 SPIS RYSUNKÓW 

ES01 Schemat estrady. Dziedziniec. 

ES01.1 Estrada. Schemat podestów. 
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